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1.  A00 Plan incadrare in zona

2. RLVO1  Plan de situatie — Situatie existents 1:750

3 |A01_ - F’Ian dgsituagé -~ Siaat,ie b?oiectea_ta . - 1:750 N
OBIECTUL 1 - ALEI SI PLATFORME

4. | RLVO1 Plan alei — Situatie existenta ” - 7 | 1:1600

5. A0l Planalei— Situatie projectats 1:1000

6 ;PTT AProfiIe transversale tip ‘1 . 60

‘ 101+05 ‘

7_ 'P601 ) DISpOZItIe géﬁerala Podet 3 50 m B - : '1 :_;50

8 ‘APO 02 \DISpOZItle generala - Podet 4.50 m | 1:50
OBIECTUL 2 - IMPREJMUIRI DE INCINTA

9. RLVO1 Plan imprejmuiri incinta — Sltuatié existénta | _ | 1:1000

10, AD1 'Plan imprejmuiri incinta ~ Situatia proiectats 1:1000

11 RO2/031  Sectiuni 1-1.13-13 1:25

2-01

'OBIECTUL 3 — IMPREJMUIRI INTERIOARE

12, |RLVO1  Plan imprejmuiri incinta - Situatia existenta 111000

13. A0 ' Plan imprejmuiri incinta — Situatia proiectata 1:1000

| OBIECTUL 4 - AMENAJARI PEISAGERE

714 PE Plan Pe;saglstlca situatie emstenta 7 7 . N o
15 \ PP !Plan Peisagistica — situatie proiectata
‘OBIECTUL 5 - RETELE ELECTRICE S ILUMINAT PARC
r16 IL-01 | Hummat Parc Soiutle proiectata n - - -
|OBIECTUL 6 - POD NUC
17 |RLVO1 |Plan - Situatia existenta 1:50
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18 RLVO2 |Elevatie — Situatia existenta 1:50

19_ _ RLVO.?. ) Sectiahe —gituati;exist;nta e 1:5077 a
20 A01 Plan — Situatia proiectata 1:50

21 A02  Elevatie - Situatia proiectata 1:50

22 A03 | Sectiune - Situatia proiectata 1:50

23 |PODO01 |Releveu 1:100/1:50
24 |POD 02 |Dispozitie generala 1:100/1:50
'OBIECTUL 7 — ANSAMBLU CETATE

25 |RLVO1  Plan - Situatia existenta 1:100

26 RLV02 |Sectiune A-A - Situatia existenta ~1:100

27 RLV03  Sectiune B-B - Situatia existenta 11:100

28 RLV03  Sectiune C-C — Situatia existenta 1:100

29 |RLVO3  Sectiune D-D — Situatia existenta 1:100

30 'AO1 'Plan - Situatia proiectata | 1:100

31 A2 Sectiune A-A - Situatia proiectata 11:100

32 |A03 Sectiune B-B - Situatia proiectata 1100 -
33 ‘A04 :Sectiune C-C — Situatia proiectata | 11:100 -

34 A0S ‘Sectiune D-D — Situatia proiectata 1:100

35 |RO7-01 Plan amplasare mini pilofi 7 1:50 |
OBIECTUL 8 — CLADIRI ADMINISTRATIVE ALPAB - CORPURI C1,C2, C3, C4 C5 |
36 RLVO1 | | Plan parter — Situatia emstenta 11:100 |
'37_ RLV02 Plan mvelltoare Situatla ex:stenta _ _1:1007

138 | RLVO3 ISectrune Corp C1 - Situatia emstenta | 1:100

:39 IRLVO4 Fatada Nord Est Corp C1 - Situatia existenta ;1:160

40 RLV05  Fatada Sud Est Corp C1 - Situatia existenta 1:100

41 RLV06  Fatada Sud Vest Corp C1 — Situatia existenta 1:100

42 RLVO7  Fatada Nord Vest Corp C1 — Situatia existenta 1:100

43 RLV0S  Sectiune Corp G2 — Situatia existenta 11:100

44 RLVOQ Fatada Sud Vest Corp C2- Sltuatla | existenta B - } 1:100 -
|45 ' RLV10 .Fatada Nord Vest Corp C2 - S!tuatla existenta 1:100

46 | RLV11 'Fatada Nord Est Corp C2 - Situatia existenta 5-1:100

47  RLV12 'Fatada Sud Est Corp Cc2- Sltuatfa existenta 1:100
:-48 RLV13 |Sectfune Corp C3 Situatia exlstenta 1:&00

49 JRLV14 Fatada Nord Est Corp C3 - Situatia existenta i 1 100

50 RLV15 |F Fatada a Sud Vest Corp C3 - - Situatia existenta 1 100

‘51 B RL\;16 Fatada Nord Vest Corp 03 Sltuatla exrstenta 1 100

'52 .RLV17 Fatada Sud Est Corp C3 - Situatia existenta 1.100
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53 |RLV18 Sectiune Corp C4 Magazne 11— Sltuatla emstenta 1:100

- | SEEE | S e | SEEEEETS S

54 |RLV19 Sectiune Corp C4 Magazie 2- Sltuatla existenta 1:100

55 RLV20 | Sectiune Corp C4 Magazie 3 — Situatia existenta 1:100

56 RLV21 | Fatada Sud Vest Corp C4 Magazii — Situatia existenta ‘ 1:100

57 RLV22 ‘:FaIéda Sud Est Corp C4 Magéx_z_ii — Situatia existenta 1:100

58 |RLV23  Sectiune Corp C5 — Situatia existenta 1:100

59 | RLV24  Fatada Sud Est Corp C5 — Situatia existenta | 1:100

60 RLV25 | Fatada Sud Vest Corp C5~ Situatia existenta 1100

61 RLV26  Fatada Nord Vest Corp C5 ~ Situatia existenta 1:100

62 RLV27 | Fatada Nord Est Corp C5 - Situatia existenta 11:100

63 -AOI ‘Plan parter — Situatia proiectata - 1:100

64 .AOZ | Plan invelitoare — Situatia proiectata | 1:100

65 'AO3 7 Fatada Nord Vest - Situatia proiectata | 1:1-60

66  AO4 'Fatada Sud Est — Situatia proiectata 11:100

67 'A05 -Fatada Nord Est - Situatia proiectata | 1:100

68 ‘AOG B -Fatada Sud Vest - Sltuatla proiectata - o 771 100 -

‘69 ‘AOT Sectlune Corp C1 - Situatia proiectata | 1:100

‘70 ‘A08 Sectlune Corp C2 Situatia pr0|ectata | 1:100

;71 IA(_)Q | Sectlune Co.rp CB Siuatia proiectata o o TI:I 00 |
72 A10 'Sectiune Corp C4 — Situatia proiectata 1:100
OBIECTUL 8 — CLADIRI ADMINISTRATIVE ALPAB CORPURI CB C7

73 |RLVO1 |Plan parter —  Situatia e existenta ] 1:100

74 RLVO2 :Plan invelitoare — Situatia existenta 1:100

‘75 | RLVO03 |Sectiune - Situatia existenta | 1:100

76 RLVO4  Fatada Sud — Situatia existenta 1:100 |
77 |RLVOS | Fatada Nord - Situatia existenta 1:100

78 RLV06  Fatada Est - Situatia existenta 11:100

79 RLVO7  Fatada Vest - Situatia existenta '1:100

80 A1 'Plan parter — Situatia proiectata 1:100

| 81 TA02 ‘Plan invelitoare — Situatia prdiectata i . T1 100 o

.82 -AO3 ‘Sectiune Situatia proiectata | 1:100

83 ‘AO4 Fatada Sud — Sltuatla prorectata | 1:100

‘84 -A-OS Fatada Nord — Sltuatla proiectata N _1 :IOO 7
|85 :AOG Fatada Est — Situatia proiectata | 1:100 .
86 'AOT Fatada Vest - Sltuatia prmectata | 1:100 |

87 |IE08-01  Schema tablou baraca birouri TD.ADM. 1 e
88 |IE08-02 |Schema tablou baraca administrativa TD.ADM.2 =i
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89 IE 08- 03 Schema tablou cabina poartalpaza TD. CAB -

L — SR —

90 IE 08-04 Schema tablou baraca vestlar TE.VES - -
91 IS -01 Schema APA — CANAL Baraca vestiare --

92 |R08-01 |Plan fundati 1:50

93 |R08-02  Sectiuni 1-1,2-2 11:25
'OBIECTUL 9 — GRUP SANITAR 1

94 RLVO1  Plan parter — Situatia existenta ‘71:100

95 RLV02  Plan invelitoare - Situatia existenta . 1:100

96 | RLVO3 | Sectiune - Situatia existenta | 1:100

97 |RLVO4 | Fatada Est - Situatia existenta 1100

o8 ‘RLVOS 'Fatada Vest — Situatia existenta | 1:100

99 RLV06  Fatada Sud — Situatia existenta 1:100

100 | RLVO7 | Fatada Nord - Situatia existenta ‘ 1:100

101 .AO1 -Plan parter — Situatia proiectata '1:100

102 'A02 Plan mvelltoare Sftuatla prmectata "1:100
‘103; ;AOS Sectlune Situaha proiectata . - - r‘fi ;100 - 7
104 A04 Fatada Est — Situatia proiectata 1:100 \
105 .AOS | Fatada Vest — Situatia proiectata 1:100 |
106 A0S  Fatada Sud - Situatia proiectata 1100
107 A07 Fatada Nord ~ Situatia proiectata 1:100 |
| 108 | ROg -01 \ Plan fundatu Grup sanltar 1 | 1:50

_109 ROQ 01 _Sectlum prin fundati 1-1, 2-2 Grub sanitar 1 ‘1:25-

| 110 |IE 09-01 |Schema tablou electric grup sanitar TGS .1 ‘ -
111 /18-02p  Schema APA — CANAL Grup sanitar 1 -1
‘OBIECTUL 9 - GRUP SANITAR 2

112 RLVO1  Plan parter - Situatia existenta 1:100

. 113 | RLVO2 Plan invelitoare — Situatia existenta 1:100

114 |[RLVO3  Sectiune - Situatia existenta 1:100 |
115 ‘RLVO4 Fatada Est Situatia emstenta 1 100

116 'RLV05 Fatada Vest Situatia exnstenta " - 1 100 -

M7 | RLVOB Fatada Sud — Situatia existenta 1 1100

118 4‘RLV07 Fatada Nord — Situatia existenta - 1100

119 A01 Plan parter — Situatia proiectata 1:100
120 iAOZ :Plan invelitoare — Situatia proiectata | 1:100

121 A03  Sectiune — Situatia proiectata 1:100 |
122 | AO4 Fatada Est - Situatia proiectata 1 1-100 4
123 |A05 Fatada Vest — Situatia proiectata 1:100
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124 | AO6  Fatada Sud - Situatia proiectata B B 1:100
125 |AQ7 'Fatada Nord — Situatia proiectata i 1:100
126 _R09 -02 Plan fundatii si sectiuni 1-1 Grup sanitar 2 1:25

127 1E 09-02 Schema tablou electnc grup sanltar TGS.2 -i-

128 1S-03  Schema APA ~ CANAL Grup sanitar 2 - |
'OBIECTUL 10 — FOISOR |
129 RLVO1 Plan parter - Sltuatla exustenta | 1:100 .1
130 TF72T_'V02 ) Plan mvelltoare Situatia emstenta 7 - ) -1:100
131 'RLV03 Fatada Sud - Situatia existenta ‘1:100
132 | AO1 Plan parter — Situatia proiectata | 1:100
133 A02 Plan invelitoare — Situatia proiectata 1:100
134 A03 Fatada Sud ~ Situatia proiectata 1:100
135 R 10-01  Plan fundatii 1:30
136 |R10-02  Detaliu fundatii F1 si sectiune 1-1 1:25
137 ‘R ‘fO 03 .Detaliu fundatii F2 si placa pardoseala ‘1 125

138 | IE 10-01 ‘Schemé tablou electric foisor TDF e

'OBIECTUL 11 - BUTURUGA

139 |RLVO1  Plan parter - Situatia existenta 1:50

;10 RLV02 IP_Ian inveli‘;oare —_Situatiéréxisterit_a - §1_:50 o

141 ' RLVO3 'Sectiune — Situatia existenta 1.50

142 ‘RLVO4 Fatada Nord — Sltuatla existenta ~1:50 |
143 AIE{LVOS 7 Fatada Sud - Situatia emstenta | | ~1'50

144 |RLVOS  Fatada Est - Situatia existenta 1:50 |
145 |RLVO7  |Fatada Vest - Situatia existenta 150 |
146 ‘-A01 'Plan parter — Situatia proiectata | 1:50

147 }AOZ 'Plan invelitoare — Situatia proiectata | 1:50

148 A03  Sectiune — Situatia proiectata 1:50

149 |AD4 Fatada Nord - Situatia proiectata 1:50

150 A05  Fatada Sud — Situatia proiectata 1:50

'15_1- 'TAOG 'Fa-t_ada Est 7—7Situati_e; proiecEata - N o N '1 50 N
152 [A07  Fatada Vest — Situatia proiectata 1:50

OBIECTUL 12 TERASA TRANDAFIRILOR
i_15:3’ RLVO1 Plaﬁ de situatie — Sltuatla emstenta - N o 1:_:260 7
'154 RLVQ2 ‘F’lan Pergole 1 - Situatia existenta E1:100
L155 ;RL_VOB ;Elevatie§ud Pergole 1- Situatig existerjta i . ;1 100 _

156 |RLV04 Elevatie Vest Pergole 1 — Situatie existenta 1:100

157 RLVO5  Plan si Elevatii Pergole 2 - Situatie existenta 1:100 |
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158 RLV06 Jardiniera Tip 1- Situatia existenta 1:100

_159 fRIR/O? Jardlnlera Tip2 - Sltuatla existenta 1:100

160 RLV08 Jardlmera Tip 3 - Situatia existenta | 1:100

161 | RLV09 Jardlnlera Tip 4 - Situatia existenta | 1:100 |
162 |A01 '_i.PIan de situatie — Situatia proiectata | 1200

1163 A02 Ptan Pergote 1 — Situatia proiectata 1:100

1164 >A03 'Elevatie Sud Pergole 1 — Situatie proiectata | 1:100

165 A04  Elevatie Vest Pergole 1 - Situatie proiectata 1100

166 | AO5 Plan si Elevatii Pergole 2 - Situatie proiectata 1:100

167 |AOB Jardiniera Tip 1 - Situatia proiectata ’ 1100 ]
168 |AQ7 |Jardiniera Tip 2 - Situatia proiectata 1:100

169 AO8 Jardiniera Tip 3 - Situatia proiectata 1:100

170 | A09 Jardiniera Tip 4 - Situatia proiectata 1:100

OBIECTUL 14 — GROTA (MOVILA) S| GRADINA JAPONEZA

171 4'_R|_vo17 Plan -Situatieexistenta ~~~ q400
172 |A01 Plan - Situatie proiectata 1:100 '
: 173 H-GJ-02 |Detalii zid stabilizare alei si teren 1:50

174 'H-GJ-03 |Detalii trepte de piatra 1.50

175 |H-GJ-04  Detalii cascada 1:50

OBIECTUL 15 — ANSAMBLU TERASE MEDITATIE - - ) :
176 |AQQ Plan de S|tuat|e 1:200

177 RLVO1  Plan Terasa 1 - Situatia existenta | 1:100

178 ‘AO1 1Plan Terasa 1 - Situatia proiectata 1 50

179 |RLV02  Plan Terasa 2 - Situatia existenta 150
180 (A02  |Plan Terasa 2 - Situatia proiectata 1:50

!181 “RLV03 Plan Terasa 3 - Situatia emstenta 1 50

182 "A03 ‘Plan Terasa 3 - Situatia proiectata 7 1 50 B
'OBIECTUL 16 — ZONA IZVORUL LUI EMINESCU - LAC KRETZULESGU
| 183 RLVO1 |Plan - Situatia existenta 00 -
184 |A01 Plan - Situatia proiectata 1:100
'OBIECTUL 17 - PERGOLE SCHITUL MAGUREANU

185 |RLVO1 Plan - Situatia existenta .1-:200
186 A01 Plan - Situatia proiectata 1:200

187 |A02 'Detaliu pergola 1:100
'OBIECTUL 18 ~ LOC JOACA SI SPORT

188 RLV01 Plan Sltuaha emstenta W | 1:20O

189 |A01 Plan - Situatia proiectata 1:100
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OBIECTUL 19 — DOTARI MOBILIER URBAN PARC
1190 |IE 19-01 |Schema tablou electric T. Chiosc -:-
'OBIECTUL 20 — LAC MARE ALBIE, MALURI, DEBARCADER |

191 | H-02 ' Plan de incadrare debarcader | 1:2000
fﬁfﬂmffﬁ%méwﬁﬁwﬁﬁF : . - . 77}ﬁm7 )
193 |H-04 Debarcader existent 1:50
194 H-05 Debarcader — solutie propusa 1:50
OBIECTUL 21 - RETELE APA ~ CANAL SI CISMELE |
RAC-
195 |PS1 Plan de situatie 1:1000
RAC - PL
196 |01+07 Profile longitudinale 1:1000/1:100
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2.1 7.b}ézent'area contextului: pd!iﬁci,__St}étégii, IegiSIatie, acorduri re,
Institutionale si financiare 7 4 i

Incadrarea solicitantului in regiune:

Conceptual, dezvoltarea regionala este definita in Romania ca fiing ansamflul “politicilor autoritatilor
centrale si locale, elaborate in scopul imbunatatirii performantelor economice ale. unor arii geografice |
constituite in regiuni de dezvoltare si care beneficiaza de sprijinul Guvernului, al Uniunii Eurgpene si a |
aitor institutii si autoritati nationale si internationale interesate. . |
Pentru atingerea obiectivelor de baza ale politicii de dezvoltare regionala in Romania, in anut 1998, Legea |,
nr.151 a permis constituirea a 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea ' voluntara +a7judetelor =/
corespunzatoare, in prezent, nivelulyi statistic NUTS IF, conform sistemului practieat in tadle UE.
In cadrul dezvoltarii regionale imbunatatirea mediului urban si conservarea | protectia’si valorificarea
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durabild a patrimoniului cultural si natural este o axa prioritara de investiti care implica

conservarea si protejarea acestuia si de asemenea promovarea si dezvoltarea acestuia.

Regiunea de Dezvoltare Bucuresti — Iifov (include municipiul Bucuresti si judetul Iifov) in care se

incadreaza imobilul Gradinii Cimigiu ansamblu protejat in LMI 2015 la pozitia 862, cod LMI B-li-a-
- 19655,

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Imobilul care face obiectul prezentei documentatii de interventie are o suprafata totala de 15,7292
ha si reprezintd monumentul istoric ,Parcul Cismigiu®, delimitat conform Listei Monumentelor
Istorice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea f, Nr. 113bis/15.11.2016.

Terenul este proprietate domeniul public al Statului Roman, Municipiului Bucuresti cu drept de
administrare Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti prin  Hotararea nr. 160 din
23.08.2001 emisa de CGMB.

Parcul Cismigiu, infiintat la mijlocul sec. al 19-lea, ca cea mai veche gradina publica din Bucuresti,
situata pe Bd. Elisabeta 46 sector 5 (delimitatd de Bd. Schitu Magureanu - str. Stirbei Voda - sir.
Poiana Narciselor - str. ion Brezoianu - Bd. Elisabeta) este monument istoric, ansamblu de grupa
A.

Gradina Cismigiu este definit ca ansamblu protejat in LMI 2015 |a pozitia 962, cod LMI B-ll-a-A-
19655, aflat conform PUG-MB aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 in Zona protejata nr. 8L parcuri
istorice, subzona V1c, cu grad de protectie maxim, de importanta ,A”. In incinta parcului se afla o
serie de monumente istorice (in majoritatea lor opere de arta), listate separat pe Lista
Monumentelor Istorice, dupa cum urmeaza:

- 2380-B-lil-m-B-20032 - Bustul lui Vasile Alecsandri
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- 2381-B-lll-m-B-20033 - Bustul Iui Nicolae Baicescu

- 2382-B-lll-m-B-20034 ~ Bustul lui . L. Caragiale

- 2383-B-lll-m-B-20035 ~ Bustul iui lon Creanga

- 2384-B-1ll-m-B-20036 — Bustu! lui George Cosbuc

- 2385-B-Il-m-B-20037 — Bustul lui Mihai Eminescu

- 2386-B-lil-m-B-20038 - Bustul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu
- 2387-B-Il-m-B-20039 ~ Bustul lui St. O. losif

- 2388-B-lll-m-B-20040 - Bustul lui Titu Maiorescu

- 2389-B-1ll-m-B-20041 — Bustul lui Alexandru Odobescu

- 2390-B-lI-m-B-20042 - Bustul lui Alexandru Vlahuta

- 2391-B-lll-m-B-20043 ~ Bustu! lui Duiliu Zamfirescu

- 2392-B-1ll-m-B-20044 — Bustul lui Theodor Serbanescu

- 2393-B-ll-m-B-20045 — Bustul lui Gheorge Panu

- 2394-B-ll-m-B-20046 — Monumentul lui Traian Demetrescy
- 2395-B-lll-m-B-20047 — Monumentul Eleine Pherechide

- 2396-B-lll-m-B-20048 - Bustu! Maica Smara

- 2397-B-lll-m-B-20049 — Monumentul eroilor francezi

- 2398-B-ill-m-B-20050 - Izvoryl Sissi

- 2385-B-lll-m-B-20056 - Bustul gen. A. Cernat
Monumentele de for public descrise mai sus nu fac obiectul acestei documentatii pentru lucrari de
interventie.

Gradina Cismigiu a fost amenajats la mijlocul secolului al 19-lea pe focul unei miastini urbane
asociate cursului Dambovisei. Gradina a fost conceputa ca un ,ornament al orasului ... jtraversat
pe carari bine acoperite si in majoritate umbrite, conducand spre scenele cele mai interesante ale
gradinii’. Acest caracter imprimat de aleile umbrite care addpostesc zone de sedere si permit
observarea cadrelor interesante din jur se mai pastreaza si n prezent mai alesin pariea de est a
gradinii. Aceasta caracteristicé este alterata din ce in ce mai puternic de gestionarea inadecvata a
compozitiei vegetale. Aceasts intretinere defectuoas3 a dus la pierderea a numeroase exemplare
de arbori pozitionati in apropierea aleilor, care asigurau umbrirea lor si, respectiv, confortul
utilizatoritor. De asemenea, plantarea cu arbori a peluzelor care constituiau odinioard scene
luminate ce permiteau observarea unor ipostaze importante ale gradinii a dus In mod inevitabil Ia
alterarea acestui caracter esential pe care Cismigiul I-a avut inc3 de la inceput.

In ceea ce priveste functiile actuale ale parcului, le putem categoriza in functii primare, care sunt
legate in primul rand de activitatile de recreatie activa si pasiva a locuitorilor din zona, adica
functiunile de loisier al orasului contemporan.

Datorita locatiei, parcul este folosit si ca zona de franzit, inlesnand circulatia pietonala prin
traversarea parcului in directii si prin rute variate.

Functiile primare ale parcului sunt deservite prin efemente, dotari, instalatii si utilitati care pot fi
definite ca functii secundare.

Principalele unitati functionale primare si secundare ale parcului si o descriere sumara a
conditilor actuale ale acestora, ilustrata prin fotografii, sunt aratate pe mai multe anexe, si pot fi
grupate dupa caz in urmatorul fel:

» functiuni de odihna

« functiuni de recreatie — spatii de joaca

« functiuni de deservire a vizitatorilor — functiuni comerciale

« functiuni de deservire a vizitatorilor — altele decat comerciale
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- functiuni de depozitare si deservire a mentenantei parcului

Structura spatiala si compozitia parcului depind de conceptui peisagitic, precum si de elementele
constructive (topografie, hidrologie, vegetatie, arhitectura) si functionale (functiile de recreatie si
infrastructura de deservire ale acestora) existente in parc. Delimitarile parcului, legaturile cu
terenurile vecine si cu tesutul urban, axele vizuale interioare si cele extericare sunt de asemenea
in stransa interdependenta cu structura spatiala si contribuie Ja definirea structurii si compozitiei
parcului,

Referitor la structura gradinii Cismigiu, aceasta este compusa dintr-o succesiune de spatii cu
caractere aparte, agregate in cadrul a cinci mari zone. O parte dintre acestea zone sunt
subimpartite 1a rand lor in unitati care au propria lor logica. In urma evolutiei compozitionale a
parcului s-a format pana in zilele noastre o structura compozitionald care pastreaza elemente
valoroase din punct de vedere peisagistic, si se compune din urmatoarele unitati:

A. Axul monumental

* intrarea Elisabeta;

» aliniamentul de tei;

* peluza amplasata fa sud de cetate;

* cetatea,

B. Zona Movilei

C. Zona lacuiui

» malul facuiui;

» cuva lacului;

* insuia.

D. Gradina de est

* intrarea Elisabeta - Zalomit;

* zona masivelor alternate cu peluze;

* gradina cu trandafiri;

» zona Lacului Kretzulescu;

* plantatia perimetrala de est.

E. Gradina de vest

* gradina de iarna;

* Rondul Roman;

* peluza de vest;

* plantatia perimetrais de vest.

In general se poate constata, ca structura spatiala a parcului nu este ideala. Structura spatiald
originald a parcului s-a deteriorat si probabil s-a schimbat considerabil: nu se pot deosebi
numeroase axe vizuale interioare si exterioare, raportul ideal de acoperire a suprafetei de catre
vegetatia arboricola, caracteristica parcurilor publice s-a modificat considerabil.

In ciuda prezervarii unor elemente compozitionale majore, ierarchia spatiala s-a simplificat mult,
iar spatille deschise, gazonate si peluzele, care permit crearea unor perspective si axe vizuale
importante in parc, in primul rand datorita vegetatiei abundente si necontrolate din ultimeie decenii
s-au diminuat muit.

In ciuda erodarii generale a parcului, muite elemente structurale — care ne ajuta in revitalizarea
gradinii (constructii, alei, exemplare de arbori in varsta, directii si fluxuri de circulatie, unitati
functionale etc.) s-au pastrat integral sau partial, pot fi recunoscute si ne ajuta la intelegera
structurii, se pot observa sau deduce si principalele directii ale axelor de perspectiva.

Ansambiul compozitional al parcului a suferit de asemenea transformari n timp. Trebuie subliniat

8
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faptul ca fiecare dintre amenajari — fie cea initiala, fie cele adaugate ulterior s-au inscris intr-o
estetica a momentului, a epocii. Prin urmare, ansamblul rezultat al grddini Cigmigiu reflects
estefici succesive, materializate intr-o structura peisagera care, astfel, prezint3 un interes aparte
ca si o valoare semnificativd, ca sinteza articulaty a momentelor respective. Pe de alti parte,
trebuie subliniat faptul c3 toate aceste modificiri au fost adaugate

celei initiale, a peisagistului austriac Meyer. Ele graviteazs, de fapt, in juril nucleului initial al
gradinii. Compozitia acestuia, rezuitats din imbinarea unuyi fragment riguros geometric si celslalt
liber, cu caracter peisager, este frecvent ntalnita la mijlocul secolului al 19-lea.

La fel de frecvente sunt utilizarea grotelor, a stancilor, a reliefului variat realizat artificial, cum este
in cazul Cismigiului movila centrala. Elementele mentinute pana azi — axul liniar orientat spre
biserica Schitu Magureanu (chiar daca a suferit modificari importante din punctu de vedere al
configuratiei sale i a vegetatiei), zona plantata, de asemenea geometric, cu platani (din care se
mai pastreazd un numar relativ mare), zona monticulului cu stanci, echilibrul general dintre
suprafetele plantate si cele cu gazon, dar sl liniile generale ale traseelor aleior principale etc.,
asigura substanta istorica esentiald a gradinii.

Din etapele urmatoare pot fi semnalate, in urma studiului istoric, cateva elemente care au marcat
considerabil alcatuirea generala a gradinii:

- aleea paraleld cu bulevardul Schitu Magureanu, trasatad la sfarsitul secolului al 19-ea de
Knechtel, dar transformatd de Rebhun, dup& 1910, intr-un parcurs de pergole cu trandafiri
agatatori,

» gradina trandafirilor, executatd dupa proiectul aceluiagi Rebhuhn Tn partea de nordest:

« rondul roman, Tn care statuile si vegetatia concura la realizarea unui fragment remarcabil al
Cismigiuiui,

» diferitele statui plasate in diferite puncte ale gradinii, care pot genera momente peisagere
speciale,

* partea din nord, inclusd in anii 1930, in care suprafata de apa si toate amenajarile
inconjurétoare definesc un fragment particular.

Privind situatia actuala a vegetatiei parcului, se remarca o debilitare puternicd a vegetatiei
arborescente din cadrul unor elemente compozitionale importante. Gestionarea inadecvats a
acestor arbori a dus la degradarea lor fizics, dar si la alterarea imaginii de ansamblu a acestui
element compozitional. Interventiile de refacere a aliniamentului au in prezent caracter punctual,
iar materialul saditor utilizat Tn acest sens nu are un standard adecvat pentru refacerea unui
element compozitional esential pentru una dintre cele mai emblematice gradini istorice ale
Romaniei. O altd dovada a incoerentei interventiilor de refacere a aliniamentului este dat3 de
faptul c& unele plantari sunt facute in compensare, iar altele intercalat, fapt care denot3 interventii
punctuale, neplanificate.

Un alt exemplu de aiterare a unui element compozitional ca urmare a unei intretineri defectuoase
este ansamblul Ronduiui Roman. Conformatia centripetd a acestuia este modificatd astizi in
primul rénd din cauza faptului c& vederea este obturati de exemplarele de tisd care au crescut
necontrolat. Acestea, impreunad cu mai multe liane care au devenit prea mari pentru suportul care
le-a fost desemnat impiedica perceperea spatiufui asa cum acesta a fost configurat initial.

Alte modificéri compozitionale sunt date de introducerea HCGMB 304/2009. Doua dintre
prevederile acesteia aduc importante modificéri in cadrul Gradinii Cismigiu. Prima dintre acestea
se referd la realizarea de plantari in compensare.

Intrucat la ora actuald nu exists o strategie generaté de administratia publics pentru realizarea de
noi spatii verzi, plantariie in compensare se efectueaza in cadrul parcurilor si gradinilor existente.
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Acest fapt a dus de exemplu la plantarea ,Peluzei Serbénescu” cu exemplare de mesteacan -
specie nou introdusd cu aceastd ocazie in cadrui acestui monument istoric de importanta
nationald. Plantarea a fost realizatd fars a avea la baza un proiect de amenajare avizat de
Ministerul Culturii. Standardul precar utifizat pentru efectuarea acestor plantari si lipsa actiunilor
de intretinere aferente (de exemplu lipsa sistemului de tutorare) au dus intre timp la alterarea
acestei plantatii.

Cea de-a doua problema majora creats de HCGMB 304/2009 este debilitarea arborilor cauzata
de interventiile de "toaletare”. De cele mai multe ori, aceste taieri extrem de agresive au dus
ulterior la disparitia unor arbori de mari dimensiuni care faceau parte din infrastructura de baz3 a
Gradinii Cigsmigiu. Exemple in acest sens sunt o serie de exemplare de plopi columnari care
contribuiau Tn mod esential la generarea unor scene importante

ale acestei gradini istorice.

Vegetatia aparutd spontan este un alt factor care produce modificari in cadrul elementelor
compozitionale din aceastd grading istorica. Astfel, tot ca urmare a unei intretineri precare,
asistam astézi la disparitia Peluzei Mari, aceasta find inlocuits treptat de un masiv alcatuit din
arbori cu caracter spontan (in majoritate frasini). Acestia formeaz3 deja un volum vegetal compact
si schimb3 imaginea de ansamblu a acestei zone.

Gestionarea defectuoasa pune in continuare in pericol integritatea multor arbori si, respectiv,
siguranta utilizatorilor din Gradina Cismigiu. O serie de arbori sunt napaditi la ora actuald de
iedera. Aceastd planta invazivd ascunde de foarte multe ori defectele arborilor si impiedic# n
acest fel implementarea unor masuri de punere in sigurants.

Starea actuala este agravata si de faptut ca in prezent nu existd un sistem de monitorizare
(instrument

de tipul registru verde) care sa evidentieze probiemele cu care se confrunts fiecare exemplar de-a
lungut timpului.

De asemenea, o serie de interventii realizate in cadrul Gradinii Cismigiu cum este cazul
dezvoltdrii unui nou sistem de iluminat sau refacerea imprejmuirii nu tin cont de faptul cd o parte
esentiala a arborelui - radacina - poate s3 fie afectats, ducand ulterior la debilitarea grava sau
chiar la disparitia exemplarelor afectate. Aceste probleme vizeaza atat exemplarele obisnuite cat
$i pe cele remarcabile, care sunt marcate pe teren ca atare,

Panta descendentd pe care se afla in prezent integritatea vegetatiei arborescente din acest
monument istoric este ilustratd de pagubele tot mai dese pricinuite de diverse fenomene
meteorologice. Pe langa alterarea elementelor compozitionale esentiale, lipsa unui sistem de
monitorizare adecvat, inferventiile realizate fara suportul unei documentatii specializate si
gestionarea defectuoass a ansamblului in prezent pun n pericol

in mod permanent utilizatorii Gradinii Cismigiu.

Lipsa unui sistem de monitorizare (de tip registru verde), care s inregistreze toate problemele cy
care se confrunta fiecare arbore (incluzand aici si utilizarea propriu-zisa a parcului), este imposibil
de realizat o estimare corecta a nivelului de deteriorare suferit pana in prezent. Pagubele tot mai
insemnate provocate de fenomenele meteorologie extreme fundamenteaza insa ipoteza conform
careia acest palier vegetal se apropie cu pasi repezi de colaps. i

Vegetatia arbustiva care intra in alcatuirea Gradinii Cismigiu este foarte degradata. in proportie de
peste 90% acest palier vegetal este alcatuit din exemplare imbatranite, puternic debilitate. In
mare parte, exemplarele ce fac parte din specii cu frunzis persistent, precum buxusul sau tisa,
aveau odinioard forme sustinute prin tundere. Aceste elemente de topiaria au fost lipsite Ths3 o
lungéd perioadd de ingrijirile periodice necesare, iar forrna acestora a avut de suferit.
Debalansarea formelor a dus si la aparitia problemelor de structura. in cazul multor exemplare
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taierile aplicate recent nu au mai putut s ducs decat la debilitarea $i mai pronuntatd a acestora.
Multi dintre arbustii care marcau intersectiile de alei sau care sustineau diferite perspective catre
lac au crescut foarte mult in Tnaitime si au ajuns s afecteze relatiile vizuale formate intre diverse
elemente compozitionale. Aspectul precar, sfrijit al acestor exemplare afecteazs negativ si
imaginea de ansamblu a acestui monument istoric emblematic,

La nivel erbaceu, situatia este de asemenea destul de problematicd. Speciile folosite pentru a
asigura un decor variat de-a lungul anului nu fac parte dintr-un plan de gestionare bine pus la
punct. Lipsa unei programari in acest sens si folosirea materialului saditor avut sporadic la
dispozitie se traduce deseori printr-o imagine lipsité de energie. Aceste elemente care aveau rolul
de a sustine a dinamica amenajarii chiar si pe parcursul sezonului rece sunt acum lipsite de
personalitate si au deseori o imagine dezolanta. Lipsa programului de gestionare este vizibils
pretutindeni, de-a lungul intregului sit putand fi observate - indiferent de anotimp -

spatii neingrijite. Aceasta lipsa de previziune afecteaza Ja randul Sau imaginea generald a gradinii.
In ceea ce priveste covorul vegetal acoperitor de sol, se Incearcd permanent instalarea de
suprafete gazonate. Din pacate, caracterul diferentiat imprimat de lumina si de umbra diferitelor
zone ce alctuiesc peluzele nu permit instalarea unor suprafete gazonate clasice. Amestecurile
alcatuite din 2-3 specii de ierburi nu pot avea sorti de izband& in aceste situatii. Amestecuri mai
complexe si o gestionare diferentiat a spatiilor umbrite fatd de cele insorite este esentiald. Este
important de remarcat faptul c& pe alocuri plantele aparute spontan acopers uneori spatiile unde
gazonul nu creste din cauza lipsei luminii. Acestea sunt ins3 inlaturate periodic prin refacerea
suprafetelor cu gazon. Din pécate, aceasts abordare dovedeste, de asemenea, o necunoastere a
proceselor succesionale specifice naturii, care afecteaz3 cel mai puternic exact suprafetele
Ocupate de plante erbacee, iar in acest caz duc la alterarea unor elemente compozitionale
esentiale pentru imaginea de ansamblyu a Gradinii Cismigiu.

Din analiza circulatiei, majoritatea drumurilor si aleilor din parc deservesc o circulatie mixta
(pietonala si a mijloacelor de intretinere). Numai cateva secvente de trotuar s poteci sunt
rezervate in exclusivitate pietonitor. Analiza arata si principalelel accese in parc, singura poarta de
acces a mijloacelor de transport si de intretinere.

Eficienta si siguranta circulatiei este data de calitatea drumurilor si aleilor, atat in cea ce priveste
pavimentul existent, cat si infrastructura si parametrii tehnici ale acestora. Nu in ultimul rand
calitatea si caracterul pavelor aplicate determina in mare fnasura aspectul decorativ si unitar al
imaginii parcului.

Din punct de vedere tehnic se ridica numeroase probleme legate de sistemul rutier, deoarece
majoritate drumurilor si aleilor sunt in stare de degradare avansata. Pavimentul si infrastructura
este in stare precara, bordurile lipsesc cu desavarsire si materialele folosite sunt uzate, nefiind in
concordanta cu tipul de folosinta. Materialele de pavaj ridica probleme grave si din punct de
vedere al aspectului general, pentru ca pe langa starea de uzura avansata sunt de numeroase
tipuri, utilizate fara nici un sistem logic, si fara a se incadra in caracterul istoric al sitului. In cursul
analizei pavajelor am numarat peste 12 tipur de pavaje diferite in incinta parcului. Acest mare
numar de pavaj creeaza un aspect general vizual haotic in parc.

Imbracamintea unor suprafete pavate prezinta numeroase denivelari, cu fisuri sau crapaturi mari,
si nu asigura scurgerea apelor de pe el, astfel incat se formeaza balti de apa in urma ploilor sau
topirii zapeziior.

De acest capitol apartin si treptele si scarile care reprezinta suprafate de circulatie pietonala.
Analiza freptelor a aratat, ca starea lor este de asemenea degradata, materialele utilizate Ia
constructia treptelor nu sunt cele mai adecvate.
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Scarile constituie un pericol pentru pietoni datorita lipsei treptelor sau prezentei treptelor
deteriorate.

Apa, si mai ales lacul cu oglinda de apa a jucat un rol important in istoria Gradinii Cismigiu. A fost
principalul element organizator al parcului, oferind sansa locului de a deveni o gradina peisagera
cntribuind la determinarea compozitiei peisagere si al accentelor decorative ale parcului si prin
definirea aleilor si punctelor de legatura dintre cele doua maluri.

In momentul de fata in Gradina Cismigiu se afla doua lacuri: facut mare si lacul mic (acesta din
urma fiind atasat ulterior gradinii, facand parte din gradina Kretzulesku).

Lacul mare — in mod logic — a fost constituit in zona de mijloc a parcului, aceasta fiind zona cea
mai joasa a gradinii, si la inceput a fost alimentata de numeroasele izvoare existente in par,
avand mai tarziu si o legatura artificiala cu raul Dambovita. Suprafata lacului mare — datorita
interventiilor de reamenajare - s-a redus cu circa 20% in cursul anilor (astfel a devenit posibil de
exemplu prelungirea axului principal al promenadei catre Nord in ultimele decenii ale secolului al
19-lea), iar albia a fost schimbata intr-una artificiala, betonata. Aceasta interventie era cauzata in
primul rand de schimbarile intervenite in urma urbanizarii intensive in sistemul hidrografic al zonei,
nivelul apei freatice reducandu-se considerabil in cursul secolului al 20-lea.

Din acest motiv - si probabil si din cauza mentenantei insuficiente — au desecat sau au piedut
debitul initial bogat si izvoarele din parc care au principalele surse de alimentare a lacurilor din
parc. In prezent sunt identificate trei izvoare/fantani in parc.

Malul Lacului Cismigiu are probleme de intretinere. [N momentul de fata lacurile au o albie
artificiala, betonata, iar apa lacurifor provine din puturi de adancime. Albiile se afla intr-o stare
tehnica deteriorata.

Lacul mic este ingradit cu gard de sarma bordurata si este amenajata o mica gradina Zoologica
total improprie si neadecvata.

Dotarile din parc (banci, cosuri de gunoi, tipuri de iluminat, pergole, imprejmuiri/ingradiri, panouri
informationale si de directie) au caracter foarte mixt si de cele mai multe ori un design
necorespunzator ambiantei istorice din parc, cauzand aspect general haotic. Dotarile in
majoritatea cazurilor nu-si gasesc locul corespunzator in parc, si sunt prezente in proportii
nedorite. Unele dotari (de exemplu bancile sau cosuriie de gunoi) in afara aspectului lor estetic
negativ, sunt deja nefunctionale {rupte, ruginite).

In prezent nu exista o intentie clara de ierarhizare a sistemului de iluminat. In general, elementele
de iluminat sunt inegal dispuse pe suprafata parcului. Exista incercari de iluminare arhitecturata al
unor elemente de accent, cum ar fi busturile amplasate in Rotonda scriitorilor sau a platanilor
seculari, dar aceste incercari sunt sporadice.

Elementele supraterane ale retelelor edilitare sunt reprezenate de obiecte cu aspect vizual
neplacut, si ocupa suprafete valoroase de parc.

Varietatea mare a tipurilor de dotari si mobilier urban, precum si starea lor precara in majoritatea
cazurilor este cauza principala a aspectului neuniform si neordonat al parcului.

Se remarca de asemenea ca disfunctionalitati situate la limita intre parc si tesut urban existenta a
numeroase puncte de tensiune si conflict, la nivel spatial si de functiune care agreseaza parcul, in
limita acestuia sau in vecinatatea construita: se observa zone destructurate la exteriorul limitej
parcului in partile de est si nord-est, la contactul cu vecinatatea spatelui loturilor.

Existenta numercaselor elementelor de afisaj si semnalizare agreseaza de asemenea imaginea
parcului (prin numar, aspect, materiale).

Sculpturile sau ansambiurile de obiecte de arta plastica din parc sunt in majoritate distruse,
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neintretinute, nerestaurate.

lluminatul parcului este realizat la ora actuala cu 0 serie de stalpi de iluminat cu doua, trei si patru
corpuri de lumina a caror implementare s-a realizat in 2018-2019. Corpurile de lumina si stalpii
sunt adecvati unui parc istoric, dispunera acestora insa nu a tinut cont de un proiect de iluminare
adecvat compozitiei si elementelor esentiale ale parcului. Astfel exista o distributie uniforma a
acestor stalpi care traverseaza fara nicio intentie de aliniere la elementele compozitionie definitorii
ale parcului precum rondul roman, terasa trandafiriior, terasa sahistilor, ansamblul movilei sau al
cetatii etc. In unele cazuri stalpii nu sunt alinitati nici macar la traseul actuai al aleilor,

Exista o retea de iluminat arhitectural a caror intentie este ilumineze monumentele de for public si
anumite elemnte ale vegetatiei, insa si acesta este organizat haotic fara o ierrahie a tipului de
lumina necesar.

Anexate prezentului studiu
EXTRASE DE CARTE FUNCIARA EMISE DE OFICIUL DE CADASTRU S| PUBLICITATE
IMOBILIARA BUCURESTI
- Extras de Carte Funciara pentru Informare Nr. 221869 din 29.11.2018 pentru Nr. cadastral
221869;
HOTAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREST!
- Hotararea HCGMB nr. 160 din data de 23.08.2001 privind dreptul de admnistrare al
Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti
- Hotérdrea HCGMB nr. 186 din data de 08.05.2008, inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al Municipiului Bucuresti, Sectiunea 1, Bunuri imobile, Volumul 1

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Gradina Cismigiu este unica in Bucuresti, in ceea ce priveste conceptia si diversitatea materialului
dendrologic. Infatisarea de gradina publica i-a fost data in timpul si din ordinul Domnitorului Barbu
Stirbei (1849 - 1856) de peisagistul vienez Karl Friedrich Wilhelm Meyer.

Cismigiul a fost deseori remodelat de-a lungul timpului de catre cunoscuti peisagisti, gradinari,
ingineri si arhitecti straini si autohtoni, printre care se numara inginerii Lalanne si Gilbert, arhitectul
Seminet si Orascu, gradinarii Frei, Hoffman si Leyvraz, care au fmbogétit imaginea gradinii,
pastrandu-i coerenta limbajului arhitectural si peisagistic. Ultimele interventii majore cu interes
stilistic, care au determinat in mare masura si actuala infatisare a Gradinii Cismigiu au fost
efectuate intr-o perioada de timp relativ lunga, intre anii 1910-1943, in urma reamenajarii parcului
de catre arhitectul austriac Friedrich Rebhun.

Interventiile si folosinta Gradinii Cismigiu vor trebui corelate cu statutul de monument istoric al
imobilului si evolutia sa compozitionala, in integralitatea tuturor elemntelor care il alcatuiesc
principale si auxiliare. Cu alte cuvinte toate obiectivele si obiectele aflate in cadrul acestui
ansamblu sunt sub incidenta de proptectie data de Legea 422/2001 si trebuie tratate cu atentie
pentru a aduce un aport echilibrat in cadrul parcului.

Zonele cu grad maxim de protectie se refers la ansambiul nucleului parcului i componentele
sale, valoroase prin coerenta compozitiei de ansamblu rezultatd din desenul planuiui si relieful
terenului. Ambianta rezultata din relatiile create intre elementele vegetale (contrast de culoare si
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cromatica, raportul indltimitor, dozarea densitatii — lumina/umbr), coerenta compozifiei de
ansambiu rezultata din contrastul mineral/vegetal (relatia intre mobilierul de orice tip si vegetatie),
valoarea intrinseca a obiectelor de mobilier, statui, grupuri statuare, fantani sau constructii.
Constructiile, platformele si alte anexe cu rol utilitar vor fi tratate cu materiale de calitate pentru a
intra intr-o compozitie fireasca si de calitate cu ansambiul Gradinii fara a crea disonante de
imagine.

Obiectivele generale de interventie sunt:

- Refunctionalizarea modului de utilizare a parcului cu prezervarea si punerea in valoare a
compozitillor de mare calitate a pacului cum ar fi ansamblul Cetatii, ansamblul Movilei,
ansamblul terasei trandafirilor, ansambiul rondului roman cu terasele de meditatie, in
concordanta cu cerintele de conservare si cu cerintele societatii actuale;

- Revitalizarea peisagera a parcului prin aplicarea unor masuri eficente si stiintifice de
inlocuiri, toaletari, plantari etc cu punerea in valoare reciproca atat a vegetatiei cat si a
ansamblurilor construite si a oglinzii de apa, element definitoriu al parculu Cismigiu;

- Conservarea si punerea in valoare a tuturor efementelor si pieselor istorice inventariate;

- Conservarea si protejarea speciilor si exemplarelor deosebite de vegetatie si arbori.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt -

— Restaurarea ansamblurilor istorice care definesc compozitional gradina precum axul
central, ansamblul Cetatii, ansamblul Movilei si Buturuga, ansamblul Terasei trandafirilor,
ansamblul Rondului roman si cu terasele de meditatie;

- Restaurarea si consolidarea Foisorului;

— Restaurarea si conservarea fanatanii Eminescu si a scarii care coboara din Bulevardul
Stirbei Voda cu realizarea in completare a unei rampe care sa asigure accesibilitatea din
Zona de nord in interiorul gradinii;

- Refacerea integrala a pergolelor de lemn din aleea paralela cu bulevardul Schitul
Magureanu;

- Refacerea aleilor in totalitatea acestora cy retrasarea lor pe anumite zone in vedera
punerii in valoare a ansambiurilor mai sus amintite;

- Revitalizarea peisagera a materiaiului horticol, arbori si arbusti constand in toaletari,
inalturarea exemplarelor uscate, bolnave sau parazitare, repozitionarea, plantarea si
completarea anumitor aliniamente;

— Conservarea si consolidarea malurilor lacurilor cu reabilitarea debarcaderului:

— Restauarea si completarea imprejmuirilor de valoare de incinta si din interiorul incintei;

— Conservarea, consolidarea si restaurarea podului de nuc;

- Reorganizarea zonei administrative si de intretinere a parcului cu realizarea unor cabane
pentru vestiare si depozite de scule in concordanta cu amplasamentul istoric;

~ Reorganizarea locului de joaca pentru copii si a zonei de sport intr-o unica pastila
generoasa aflata pe latura de est a parcului in apropierea intrarii din rondul Valter
Maracineanu;

- Reabilitarea celor doua cladiri anexe grupuri sanitare publice, in prezent nefunctionale;

— Reorganizarea chioscurilor de alimentatie publica din parc in locatii clar definite cu
racordarea acestor locatii la reteaua de apa-canal si electrica:

- Reabilitarea retelei de apa canal si a cismelelor cu refacerea bransamentelor;

- Reabilitarea fantanii din lacul mare si alimentarea cu apa a tuturor puncteior de interes
peisager: izvoarele din jurul facului Kretzulescy si cascadele de la ansamblul Movilei;
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— Reabilitarea retelei de medie si joasa tensiune cu refacerea bransamentului electric al
parcului:

— Reorganizarea si reamplasarea stalpilor de iluminat si a iluminatului arhitectural;

— Conservarea, restaurarea si reorganizarea mobilierului urban istoric valoros, recuperarea
mobifierului actual de calitate si completarea acestora cu mobilier executat in replica
mobilierului istoric;

- Desfiintarea imprejmuirilor parazitare si tuturor chioscurilor, automatelor si a toaletelor
ecologice parazitare.

Eaﬂ 'Descrierea imobilului existent =

3.1 Particularitati ale amplasamentuluij

3.1.1  Descrierea amplasamentului (focalizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)

Localizare
Bucuresti, str. Stirbei Voda, nr. 37A, sector 1, Gradina Cismigiu

Suprafata imobilului
157292 mp conform Extras de Carte Funciard pentru Informare Nr. 221869 din 29.11.2018
pentru Nr. cadastral 221869

Dimensiuni in plan pe distantele de lungime maxima
Lungime N-S ~ 580m|
Lungime E-V ~ 350m|

3.1.2  Relatii cu zone invecinate, accesuri si/sau cai de acces posibile

mobilul se invecineaza:
- La Nord - butevardul Stirbei Voda si funduri de fot ale imobilelor cu acces din Bulevardul
Stirbei Voda si Schitu Magureanu
- LaEst - Rondul Valter Maracineanu si loturile ctadirilor din strada lon Brezoiany
- La Vest — Bulevardul Schitut Magureanu
- La Sud - Bulevardul Regina Elisabeta

Accesul in imobi este variat dupa cum urmeaza:

- Pe latura de Est sunt sase accese pietonale din strada loan Zalomit, Intrarea Rigas,
Intrarea Victor Eftimiu, Rondul Valter Maracineanu, Intrarea din lon Brezoianu, strada
Sipotul Fantanilor

- Pe latura de Nord este un acces pietonal din bulevardul Stirbei Voda

- Pelatura de Vest sunt cinci accese din care doua auto din bulevardui Schitu Magureanu

- Pelatura de Sud sunt doua accese din Bulevardul Elisabeta.
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3.1.3 Datele seismice si ciimatice

Date climatice generale

Clima municipiului Bucuresti este moderat-continentala, cu o temperatura medie anuala de 10-
11°C; influentele vestice si sudice explica prezenta toamnelor lungi si calduroase, a unor zile de
iarna blande sau a unor primaveri timpurii. Acest climat moderat-continental prezinta unele
diferentieri ale temperaturii aerului, specifice oraselor mari, cauzate de incalzirea suplimentara a
retelei stradale, de arderile de combustibil, de radiatia exercitata de zidurile cladirilor etc. In
general iernile sunt reci, cu zapezi abundente, insotite deseori de viscole. Temperatura medie
lunara cea mai scazuta se inregistreaza in luna lanuarie, cu o valoare medie de -3°C. Vara este
foarte cald, in iulie temperatura medie este de 23°C, uneori atinge chiar 35-40°C. Pe fondul
variatiilor climatice generale, specifice regiunii, putem vorbi de o serie de modificari termice
locale, generate de structura si functionalitatea orasului, punand in evidenta unele diferentieri intre
climatul specific teritoriului construit si cel al zonelor sale exterioare. O prima constatare, in acest
sens, se refera la oscilatiile termice diurne: dimineata, temperaturile medii orare cele mai scazute
apar in oras la Filaret cu o ora mai tarziu decat ia Baneasa. De asemenea se pot observa
diferentieri si la valorile temperaturii extreme absolute. Astfel reiese in mod clar rolul de ,insula
termica” pe care il joaca Bucurestiul in raport cu imprejurimile. In cea ce priveste inghetul, data
medie a aparitiei primuiui inghet se situeaza ia 1 noiembrie, iar a ultimului inghet Ia 3 aprilie,
durata medie fiind de 90-100 zile. In schimb vara se inregistreaza in medie anual circa 46 zile
tropicale, cu temperaturi maxime de peste 30°C.

Vanturile

In general teritoriul orasului si zonele sale limitrofe inconjurate de paduri beneficiaza de o
circulatie normala a maselor de aer, deosebit de favorabila mentinerii unei atmosfere relativ
stabile. Vanturile dominante, resimtite in toate anotimpurite, sunt cele de est (21,2%), urmate de
cele din vest (16,3%), nord-est (14,2%) si sud-vest (11,2%). Frecventa calmuiui atmosferic este
de 18,9%. In cea ce priveste viteza lor, cele mai mari valori medii anuale le inregistreaza vanturile
de nord-est (2,4 m/s), urmate de cele din est si vest {cu 2,3 m/s). Numarul zilelor cu vant tare
(peste 16 m/s) este in medie de 14 pe an. Ca si in cazul regimului temperaturilor, analiza
vanturilor evidentiaza aceleasi diferentieri intre perimetrul construit si zona sa exterioara. Rolul de
obstacol pe care il indeplinesc constructiile orasului face ca situatiile de calm sa aiba o frecventa
de 2 ori mai mare fata de zona periferica.

Regimul precipitatiilor

Precipitatiile sunt scazute, in medie de 585 mm pe an, dar au debitul mai ridicat vara: cele mai
mari cantitati medii lunare de precipitatii cad in iunie (circa 85 mm), iar cele mai scazute in martie
(15 mm). In medie, pe teritoriul Bucurestiului cad precipitatii in 117 zile/an. Diferentierile de relief
natura si particularitatile pe care le imprima suprafetei terenurilor constructiile urbane au dus la
conturarea urmatoarelor trei tipuri de microclimate:

- microclimatul zonei centrale a orasului, aflat sub influenta directa a densitatii constructiilor
urbane, unde temperaturile sunt mai ridicate, calmul atmosferic si nebulozitatea are 0
frecventa mai mare

- microclimatul zonelor industriale, unde ceturile si ploile sub forme de averse apar mai
frecvent datorita impuritatilor din aer

- microclimatul din zonele rezidentiale periferice, care se aseamana mult cu microclimatele
naturale exterioare orasului, caracterizandu-se prin vanturi mai puternice si temperaturi
mai scazute.

Adancimea de inghet
Din punct de vedere tehnic, raionarea climatici a teritoriului national, incadreaza amplasamentul
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studiat in urmatoarele zone:

- Adancimea maxima de inghe{ conform STAS 6054/77, este considerat 0,80- 0,90 m -

de la_cota terenului natural sau amenajat.
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Date seismice

Conform Normativului P100/2013 amplasamentul se afla in zona cu pericada de colt Tc = 1 ,6 sec
si valoarea de varf a acceleratiei ag = 0,30 g cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire

in 50 ani.
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Incarcari din zapada
Valoarea caracteristica a incarcarii de zapada pe sol sok = 2,0 kN/m2, conform Codului de
Proiectare : Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiiior, indicativ CR 1-1-3/2012.

aa['g]

B
5

]

UTCE 2011

Figura 3.1 Zonarea valorilor camcieristice ale incarcarii din zapada pe sol §. kN/m?, pentru shitudini A = 1000 m
NOTA Peneu alitsind A > 1000 m valork & se deimina cu redatiile (3.0) 51 (3.2)
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Presiunea vantului

Presiunea de referinta dinamica a vantulyi » mediata pe 10 minute gb = 0,5kPa conform "Cod de
proiectare. Evaluarea actiunii vantulyi asupra constructiilor ", indicativ CR 1-1-4/2012 avand 5 ani
interval mediu de recurenta.

b N r "

A CR 1-1-4 / 2012
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3.1.4 Studii de teren:

3.1.4.1 Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare

Investigarea terenului de fundare s-a afectuat in conformitate cu prevederile normativului
NP074/2014, respectiv SR EN 1997-2: 2007/NB 2009/ AC :2010 si au constat:
- Documentare tehnica, urmats de recunoasterea amplasamentului:
- Documentare si analiza de specialitate privind conditiile geclogice, structurale, geotehnice,
hidrologice, seismic si climatic specific zonei unde este situate amplasamentul;
- Ridicarea topografica a amplasamentului cu evidentierea vecinatatilor, respectiv a
retelelor de apa, canalizare, current electric, gaze;
Investigatii pe teren, constand in executia a patru tipuri de foraje geotehnice pentru ;
- Identificarea litologiei si stratificatiei terenului din amplasament;
- determinarea nivelului de aparitie si stabilizare a apei subterane;
- recoltarea de esantioane netulburate s tulburate pentru incercarile in laborator pentru
determinarea parametrilor geotehnici si fundamentarea concluziilor.
In vederea determinarii parametrilor fizici s mecanici ai pamantului si in vederea stratificatiei
interceptate s —au prelevat probe in vederea realizarii analizelor de laborator.
Pe amplasamentul au fost executat foraje de tip penetrometric, cu penetrometrul dinamic usor
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Rammsonde DPL cu adancimi de -5 m CTN.
Caracteristici generale

- uprafata terenului este plana si usor concava cu stabilitatea generalé asigurata;

- terenul este pe deplin stabil (nu prezinta ta suprafata niciunul din semnele specifice
fenomenelor fizico-geologice active precum alunecari de teren, eroziuni, prabusiri etc.,
care sa puna in pericol stabilitatea investitiei.

- In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile care, in conditii specifice ( dizolvari in
contact cu apele subterane) ar putea sa dea deformatii nedorite Ia suprafata,

Pe probele reprezentative de pamént s-au executat urmatoarele analize si incercari in laboratorul
geotehnic:

- Analize granulometrice

- Limite de plasticitate

- Umiditati, greutati volumice, porozitati, grade de umiditate

Apele freatice se dezvoltd in formatiunile poros permeabile de varst3 cuaternara. Nisipurile de
Mostistea (Pleistocen superior) reprezinta cel mai important strat acvifer de mica adancime din
subsolul Municipiului Bucuresti. Are o dezvoltare continua in intreg domeniul cercetat. Este situat
sub depozitele complexului intermediar, acoperigui fiind situat la adancimi cuprinse intre 13-45 m,
cele mai mici adancimi intiinindu-se in zona de luncs a Daémbovitei iar cele mai mari in partea de
sud-est a Municipiului. Tn mod frecvent, adancimea la care se intdlneste este de 30-35 m.
Prezintd grosimi de 3-20 m, frecvent 5-10 m. Cele mai mari grosimi (15-25 m) ale stratului
Nisipurilor de Mostistea se gasesc in centrul, nord-vestul municipiului si in zona Lacului Morii,
Stratul Nisipurilor de Mostistea sunt constituite aproape exclusiv din nisipuri cu foarte rare
intercalatii argiloase, de culoare galbuie verzuie la partea superioara si cenusie-verzuie la partea
infericard. Are o granulozitate destul de omogena in intervalul 0,05-1,0 mm, predominand
nisipurile fine. Curgerea este ugor sub presiune. Directia generald de curgere este NV-SE, intre
de 86 m si 58 m. Panta hidraulics este de cca. 1,2-1,7 0 /00,

Conform NORMATIVULUI NP074/2014( privind Principiile, exigentele si metodele cercetarii
geotehnice a terenului de fundare ) perimetrul cercetat se incadreaza astfel:

Factori de avut in vedere Punctaj
Conditii de teren Terenuri medii 3
conform pct A1.2.1.

Apa subterana Fara epuizmente 1

conform pct.A2.2.2
Clasificare  constructiei dupa

categoria de importanta 3
conformA.1.2.3 Normaia

Vecinatati Fara riscuri 1
conform pct A1.2.4

Zonarea seismica ag=0,30g 2

Riscul geotehnic Moderat 10 puncte

Lucrarea se incadreaza definitiv in Categoria geotehnica 2 cu Riscul geotehnic "MODERAT".

S-a interceptat urmatoarea succesiune litologica , conform plan de situatie anexat;
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Forajul F1 s-a executat langa malul de lac adiacent Poduiui Clasic, conform plan de situatie
anexat:

* 0,00-040m~sql vegetal

* 0,40-2,60 m - praf nisipos argilos, cafeniu, plastic consistent.

= -2,60- 3,50m- argila nisipoasa, cafenie, piastic moale

®* -3,50- 6,00 m- praf argilos cu granulatia fina ( méal) , miros specific, cenusiu, plastic moale.
Apa freatica a fost interceptats la adancimea de ~3,50 m.

Forajul F2 :s-a executat in punctul cel mai inalt al cornisei dinspre Stirbei Voda,
conform plan de situatie anexat:
= 0,00 - 0,30 m~ sol vegetal
-0,30 - 1,10 - umpluturi eterogene, formate din argila nisip , pietris si bolovanis.
1,10 ~ 2,00 m - nisip prafos, galben, plastic consistent .
-2.00 - 2,30 m- nisip grosier cu pietris marunt
~2,30 -4,00 m- pietris si nisip cu bolovanis, indesat;
Apa freaticd NU a fost interceptata.

Forajul F 3 : s-a executat punctul cel mai jos al cornisej aproape de Fantana lui Eminescy
conform plan de situatie anexat:

* 0,00- 0,20 m - sol vegetal

* -0,20 - 0,80 m - umpluturi eterogene, formate din argila , nisip , pietris si bolovanis

* 0,80-1,50 m- argila nisipoasa, cafenie, plastic consistenta

* 1,50 - 4,00m - pietris si nisip cu bolovanis, indesat;.
Apa freatics a fost interceptata la adancimea de -0,80 m.

Forajul F 4 :s-a executat in zona intrarii din Bd Regina Elisabeta , conform plan de situatie
anexat;
* 0,00-0,20 m - sol vegetal
0,20~ 1,00 - argila nisipoasa, negricioasa, plastic vartoasa:
1,00 ~ 1,50 m - argila nisipoasa, cafenie, plastic virtoasa:
1,50 - 2,70 m - argila nisipoasa, galbena, plastic vartoasa:
2,70 - 3,50 m — praf nisipos, galben, plastic consistent;
3,50 - 4,00 m ~ nisip prafos, galben, consistent;
4,00 - 5,00 - depozit de nisip fin, galben, mediu indesat.
Apa freatics a fost interceptata la adancimea de -3,50 m.

Infrastructura alei
Forajul S 5 + F5 : s-a executat pe amplasamentul aleii principale, conform plan de situatie
anexat:

* 0,00-0,05m — asfalt;

* 0,08 - 0,20 — balast:

* 0,20 - 1,50 m - argita prafoasa, cafenie, plastic consistenta.

Forajul S 6 + F 6 : s-a executat pe Aleea Platanului, conform plan de situatie anexat:
* 0,00-0,08m — asfait:
* -0,08 - 0,21 ~ balast:
* 0,21 -1,50m - argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta.
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Forajul 8 7 + F 7 :s-a executat pe Aleea Indragostitilor, conform plan de situatie anexat:
* 0,00-0,07 m~ asfalt;
= -0,07-0,25 m - balast:
* 0,90 - 1,50 m - argita prafoasa, cafenie, plastic consistenta.

Forajul S 8 + F 8 :s-a executat pe Aleea Magnoliei, conform plan de situatie anexat;
* 0,00-0,07 m - asfalt;
* -0,07-0,22m - balast:

Forajul S 9 + F 9 :s-a executat pe Aleea Macilor, conform plan de situatie anexat:
* 0,00-0,08 m - asfalt
* -0,08 - 0,28 m ~ balast;
* 0,28-1,50 m - argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta.

Forajul S10 + F10 :s-a executat pe Aleea Sipotul Fantanilor, conform plan de situatie anexat;
* 0,00- 0,07 m - asfalt:
* 0,07 -0,27 m ~ balast;
* 0,27 - 1,50 m - argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta,

Forajul $11 + F11 :s-a executat pe Aleea Coniferelor, conform plan de situatie anexat:
* 0,00- 0,10 m — asfalt;
* 0,10 - 0,29 m — balast:
* 0,29 -1,50 m - argila prafoasa, cafenie, piastic consistenta.

Forajul S 12 + F 12 :s-a executat pe Aleea Primaverii, conform plan de situatie anexat:
* 0,00-0,08 m - asfalt;
= 0,08 ~0,27 m-balast;
* 0,27 - 1,50 m - argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta.

Forajul S 13 + F 13 :s-a executat in zona Rotonda Scriitorilor, conform plan de situatie anexat:
* 0,00-0,11 m ~ asfalt;
* -0,11 - 0,32 m balast;
= 0,32-1,50 m - argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta.

Forajul 814 + F14 :s-a executat in zona La Cetate, conform plan de situatie anexat:
* 0,00-0,08 m - asfalt;
* 0,08 -0,27 m - balast;
* 0,27 - 1,50 m — argila prafoasa, cafenie, plastic consistenta.

Zestrea de balast este variabila cuprinsa intre 0,20- 0,32 m iar media pe toate amplasamentele

investigate este:
- 19,56 cm balast;

Pentru stratul de pamant, interceptat, care se constituie in strat de fundare directd sunt date
caracteristicile fizice si mecanice, conform SR EN 1997-1-2004 si NP 122/2010, dupd cum

urmeaza:
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NR. DENUMIRE Simbol UM VALORI
CRT ] ] |
1 Granulozitate Argila A % 8.58 |
Praf P % 46.72
Nisip N % 447
2 Umiditate in stare naturala W % 17.02
3 Limita inferioara de plasticitate Wi % 13.92 ]
4 Limita superioara de plasticitate Wp % 2584 |
5 Indice de plasticitate Ip % 11.92
8 Indice de consistent lc - 0,74
7 Greutate volumic3 naturai3 ' KN/m3 18,04
8 Greutate volumica stare uscata yd KN/m3 15,8
9 Porozitate n % 39,0
10 Indicile porilor e . 10,77
11 Grad de saturatie Sr - 0,72
CONCLUZII

Prin tema de proiectare primita, Beneficiaryl a solicitat executarea a patru foraje geotehnice in
perimetrul Parcului Cismigiu, in vederea determinarii riscului unei alunecari de teren si adancimii
panzei freatice, precum si sondaje geotehnice pentru modernizarea aleilor pietonale din incinta
parcului.

Obiectivul de investiti se afla in zona cu adancimi de inghet de 0,80 0,90 m - de la cota
terenului natural sau amenajat conform STAS 6054/77.

Parametrii seismici ai zonei, stabiliti conform Normativului P100-1-2013 ay urmatoarele valoni;

- Acceleratia maxima a terenului pentru proiectare ag = 0,30 g:

- Perioada de control { de colt)a spectrului de raspuns Tc = 16s

- Valoarea caracteristica a incarcarii de zapada pe sol so, k = 2,0 kN/m2, conform Codului
de Proiectare : Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012.

- Presiunea de referinta dinamica a vantului » mediata pe 10 minute qb = 0,5 kPa conform
“Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor *, indicativ CR 1-1-
4/2012 avand 50 de ani interval mediu de recurenta.

- Suprafata terenului suprafata terenului este plana si  usor concava cu stahilitatea
generala asigurata:

- Terenul este pe deplin stabil (nu prezinta la suprafata niciunul din semnele specifice
fenomenelor fizico-geologice active precum alunecari de teren, eroziuni, prabusini etc.,
care sa puna in pericol stabilitatea investitie;.

-~ In subteranul zonei nu sunt prezente saruri solubile care, in conditii specifice (dizolvari in
contact cu apele subterane) ar putea sa dea deformatii nedorite Ia suprafata.

- Riscul geotehnic e : moderat amplasamentul poate fi incadrat in categoria geotehnica
2 (fara riscuri anormale sau conditii de teren sau de solicitare neobisnuita).

- Din observatiile de teren rezultd ¢3 zona aferenta Parcului Cismigiu, este o zona de
miastina secata, cu panza freatica la adancimi relativ mici, teren cu o structura
neuniforma, instabil in urma actiunii factorilor naturali: cutremurelor de pamant.

- In conformitate cu Legea nr.575/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului nationai-
Sectiunea a V a, zone de risc natural, amplasamentul se incadreaza in urmaétoarele zone
de risc:
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Categoriile de teren in care se executa |
n conformitate cu prevederile din *
Ts-1981", pdménturile in care se vo

Zona IX de intensitate seismics
Elementele hidrologice si geom
suprafafa de teren investigat3,
de ap3 i/ sau a scurgerilor ma
Zona investigata, se incadrea

zona cu risc foarte scazut, sau inexistent.

ucrérile de sapaturs
Indicatorul de Norme de Deviz pentru Lucrdri de Terasamente
r efectua sdpéturi se incadreaza astfel-

pe scara MSK, cu o perioada de revenire de cca.50 ani;

orfologice identificate pe amplasament, nu descriu pentru
un risc de inundare a zonei ca urmare a revarsarii unui curs
sive de pe torenti.

z3 din punct de vedere al riscului ia alunecari de teren, in

Nr. | Denumirea Proprietati Categoria terenului, dupd modul de [ Greutatea | Afanare
crt | pamanturil | coezive comportare medie in|a dupa
or Manual Mecanizat situ executa
Cu lopata, | Excavat | Buldoze | Moto. | [K9/m3] el
Cazma or culr sceper Sapatur
Térndcop |lingura | Autogre | cu N
ranga sau der, rotor [%]
echipam | grader
ent de|cu
draglina | tractor
1 Umpluturi | slab mijlociu I n i 1400- 14-16%
eterogene | coeziv 1600
2 | Argila coeziune tare ] Il | 1800- 24-30%
prafoasa mijlocie 2000
3 | Praf slab mijiociu | | ! 1700- 14-28%
nisipos coeziv 1850
argilos
4 | Nisip necoeziv usor l I i 1600- 8-17%
rosier 1850
5. | Nisip slab mijlociu I | | 1500- 8-17%
argilos coeziv 1700
6 | Argila foarte foarte tare | || Il il 1800- 24-30%
coeziv 2000
RECOMANDARI

Recomandarile prezentate in acest proiect se bazeaza pe:
- Informatiile cunoscute despre investitia propusa
- Rezultatele obtinute din forajele executate.
- Experienta pe care am obtinut-o din proiectele similare
Terenul prezints stabilitate generala si locaid, nefiind afectat de degradari erozive sau alunecari .
nu existd fisuri, crapaturi deschise, la momentyl investigarii geotehnice.
Pentru prevenirea proceselor de instabilitate pe suprafata inclinata, dinspre strada Stirbei Voda se
recomanda:
- Monitorizarea zonei prin depistarea producerii unor fisuri si crépaturi deschise ce
semnificd migcari permanente prin alunecare.Ele sunt periculoase cand regimul
precipitatiilor este puternic. Se recomanda, in cazul in care apar, umplerea cu un blocaj de
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pietris cu nisip la partea de jos si cu argila plastic la partea superioars.

- Limitarea infiltratiifor prin colectarea apefor de Suprafata in vederea reducerii
inconvenientelor legate de presiunile ce se dezvoita in crapaturi si fisurile din intindere si a
celor cauzate de apa subterana.

- Realizarea de rigole- simple transee cu o pant3 suficient de mare pentru ca apa sa se
scurga rapid cu minimum de infiliratii.

- Protectia suprafetei prin insamantarea simpld sau acoperirea cu pamant vegetal, plantatii,
pereuri din piatra bruta.

- Diminuarea gradului de umiditate prin evaporare, cu realizarea unui grad de acoperire cu
vegetatie arboricola , mai mare de 80%.

Panza de apa freatica este situats ia adancimi relativ mici, respectiv - 3,80 m zona Fantana lui
Eminescu si -3,50 m in zona intrarii din Bdyl Regina Elisabeta si zona Podului Clasic,
Pentru modernizare infrastructura alei

- Structura aleilor este partial in stare de degradare prezentand fisuri, tasari si lipsa de
planeitate. Aleile sunt incadrate de borduri din beton , insa nu toate, celelalte doar de
acostamente inierbate.

- Zestrea de balast este variabila,cuprinsa intre 0.20- 0,32 m iar media pe toate

amplasamentele investigate este: - 19.56 cm balast;

Incadrarea pamanturilor interceptate, conform clasificarii din STAS 1243, este la tipul de
pamant P5.Zona studiati face parte din tipul climacteric 1, iar regimul hidrologic conform
prevederilor STAS 1709/2-90 este 2 a.

» Pentru dimensionarea sistemului rutier al infrastructurii interioare, se va fua in calcul o
valoare a modulului de elasticitate dinamic Ep 80MPa si valoarea de caicul =042,
Valoarea de calcul a coeficientului jui Poisson este de 0,42.

» Se recomanda o presiune conventionala de calcul ( conform STAS 3300/85, Anexa B )
Pconv.=180kPa pentru sarcini fundamentale pe terenul cercetat.

In timpul executiei lucrarilor prevazute, se vor lua masuri de evitare 3 acumularilor de apa,
provenite din precipitatii sau alte surse.

- Nu exista risc de inundatii sau alunecari de teren.

- Infrastructura ce urmeaza a fi modernizata Nnu se incadreaza in zone de risc natural.

- Este obligatorie verificarea pe parcursul executiei a graduiui de compactare a stratelor ce
alcatuiesc structura rutiera, in conformitate cu prevederile normelor tehnice in vigoare, de
catre un laborator geotehnic, specializat si autorizat.

- Efectuarea lucrarilor de sapaturd se va face cu respectarea precizarilor din normativ
C169/83.

Se vor respecta de asemenea §i prevederile referitoare ia normele de protectia muncii in vigoare
$i in mod deosebit cele din Normele Generale de Protectia Muncii, aprobate cu Ordinul MMSS
nr.508/2002 si Ordinul MSF 933/2002,Legea 319/2006,HG 1425/2008.

Proiectantul din specialitatea geo va fi solicitat pentru :

- efectuarea investigatiilor suplimentare;

- In cazul modificarii unora dintre solutiile sau tehnologiile aferente de executie recomandate
prin studiul geotehnic;

- In cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia din teren si cea descrisa in prezentul
referat;

- lafazele determinante precizate de proiectant pentru controlu calitatii lucrarilor,

‘f
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3.1.4.2 Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz

Nu este cazul.

3.1.6 Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente

Sunt asigurate si in stare de functionare toate utilitatile edilitare.
Se doreste refacerea bransamentelor de apa canal si electric.

3.1.6 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

La executia lucrarilor, pentru prevenirea poluarii si implicit a impactului negativ asupra mediului,
se impune respectarea prevederilor din :
- Legea protectiei mediului nr. 137/1995 modificata si completata cu O.U. nr.
91/2002;
- Legea nr. 265 din 29/2006 de modificare si aprobare a O.U.G. 1995/2005 privind
protectia mediului
- H.G. nr. 348/2005 depozitarea deseurilor;
- H.G nr. 1470/2004 aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a
Planului national de gestionare a deseurilor;
Inainte de a incepe orice lucrare, contractantul va asigura un singur acces provizoriiu necesar,
inclusiv orice derivatii provizorii care pot fi uneori necesare. Contractantul va intretine aceste
drumuri intr-o stare corespunzatoare pentru desfasurarea circulatiei vehiculelor in conditii de
siguranta si trafic lejer, pana cand aceste vehicule nu vor mai fi necesare pentru scopul
contractului.
Inainte de a incepe orice lucrare contractantul va face o inregistrare a starii suprafetelor oricaror
terenuri publice sau particulare necesare pentru accesul pe santier. Contractantul va face ca toate
aceste suprafete sa fie adecvate accesului si va intretine toate aceste suprafete intr-o stare
corespunzatoare de curatenie si reparatii, pe durata executarii lucrariior. La terminarea utilizarii de
catre contractant a acestor accese, el va readuce suprafetele la o stare cel putin egala cu cea
dinaintea inceperii oricaror lucrari.
Contractantul va mentine santierul intr-o stare curata, ordonata si igienica, pe intreaga perioada
cat el este raspunzator de lucrare.
Contractantul se va asigura ca toate drumurile folosite de el nu sunt murdarite ca urmare a
acestei utilizari, iar in eventualitatea ca acestea se vor murdari, contractantul va lua toate masurile
necesare pentru a le curata, fara cheltuieli suplimentare din partea beneficiarului.
Structura, calitatea, materialele si calitatea executiei tuturor drumurilor si refacerea trotuareior se
va face conform STAS 174, STAS 1 79, STAS 6978, STAS 9095.
Protectia calitatii aerului. Nu se produce poluare a aerului.
Protectia impotriva zgomotului si vibratillor. Vor fi utilizate utilaje performante, care nu produc
Zgomot peste nivelul admis. Nivelul de zgomot produs de utilaje se incadreaza intre 60-80 ndB Si
este de joasa frecventa, ceea ce nu creeaza un nivel de zgomot care sa depageasca limitele
prevazute prin STAS 10009/1988.
Protectia impotriva radiatiilor. Nu este cazul.
Protectia solului gi subsolului. Nu sunt poluanti pentru sol si subsol. La efectuarea sapaturilor
Se vor respecta prevederile din normativ C 169/88 pentru executia lucrarilor de terasamente si din
122 - 99. Sapatura se va incepe numai dupa completa organizare a santierului si aprovizionarea
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conductelor si canal cablurilor si a celorlalte materiale necesare, astfel ca santurile sa ramana
deschise un timp cat mai scurt. La executia umpluturitor se vor respecta prevederile Ghidul
indicativ GP 043/99. Materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de
20 mm cel mult) si de materiale susceptibile sa deterioreze fucrarile ascunse (cenusi agresive),
precum si goluri care pot avea tasari ulterioare, Se interzice executia lucrarilor de umplutura pe
timp friguros cu temperaturi avand valori sub 0°C.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice. La executarea santurilor si lucrarifor de teren se
va avea in vedere vegetatia care trebuie protejata si se vor alege trasee care sa nu impieteze
asupra radacinilor exemplarelor care se doresc pastrate in cadrul amenajarii peisagere. Nu se
pericliteaza ecosistemele terestre $i acvatice,

Gospodarirea deseurilor. Deseurite produse in timpul executiei se gestioneaza de antreprenorul
lucrarilor, deseurile fiind colectate organizat. Colectarea deseurilor se va efectua in containere
separate, pe fiecare tip de degeu.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase. Nu este cazul.

Lucrari de reconstructie ecologica. in urma prezentei investitii se vor face lucrari de reabilitare
si refacere a amplasamnetelor din parc.

3.1.7  Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate,

Gradina Cismigiu este definit ca ansambiu protejat in LMI 2015 la pozitia 962, cod LMI B-}l-a-A-
19655, aflat conform PUG-MB aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 in Zona protejata nr. 8L parcuri
istorice, subzona V1c, cu grad de protectie maxim, de importanta ,A”. In incinta parcului se afia o
serie de monumente istorice (in majoritatea lor opere de arta), listate separat pe Lista
Monumentelor Istorice, dupa cum urmeaza:

- 2380-B-lll-m-B-20032 ~ Bustul lui Vasile Alecsandri

- 2381-B-lll-m-B-20033 — Bustul lui Nicolae Balcescu

- 2382-B-lll-m-B-20034 — Bustut Iui I L. Caragiale

- 2383-B-lll-m-B-20035 — Bustu! lui lon Creanga

- 2384-B-Hll-m-B-20036 - Bustul Jui George Cosbuc

- 2385-B-Ill-m-B-20037 ~ Bustul lui Mihai Eminescu

- 2386-B-lil-m-B-20038 - Bustu! [ui Bogdan Petriceicu Hasdeu

- 2387-B-lll-m-B-20038 — Bustul iui St. O. losif

- 2388-B-iIl-m-B-20040 - Bustul lui Tity Maiorescu

- 2389-B-ll-m-B-20041 ~ Bustul lui Alexandry Odobescu

- 2390-B-III-m-B-20042 — Bustul lui Alexandru Viahuta

- 2391-B-lll-m-B-20043 — Bustui lui Duiliu Zamfirescu

- 2392-B-il-m-B-20044 — Bustu! Iui Theodor Serbanescu

- 2393-B-1l-m-B-20045 - Bustui lui Gheorge Panu

- 2394-B-lll-m-B-20046 ~ Monumentul Iui Traian Demetrescu

- 2395-B-lll-m-B-20047 ~ Monumentul Eleine Pherechide

- 2396-B-lil-m-B-20048 - Bustul Maica Smara

- 2397-B-lll-m-B-20049 ~ Monumentul eroilor francezi

- 2398-B-1ll-m-B-20050 ~ Izvorul Sissi

- 2385-B-lll-m-B-20056 — Bustul gen. A. Cernat
Monumentele de for public descrise mai sus nu fac obiectul acestei documentatii pentru lucrari de
interventie.
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3.2 Regimul juridic

3.21 Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune

Imobilul care face obiectul prezentei documentatii de interventie are o suprafat3 totald de 15,7292
ha si reprezintd monumentul istoric ~Parcul Cismigiu”, delimitat conform Listei Monumentelor
Istorice, publicata in Monitoru! Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 113bis/15.11.2018.

Terenul este proprietate domeniul public al Statului Roman, Municipiului Bucuresti cu drept de
administrare Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti prin Hotararea nr. 160 din
23.08.2001 emisa de CGMB.

3.2.2 Destinatia constructiei existente

Gradina Cismigiu este definit ca ansambly protejat in LMI 2015 la pozitia 962, cod LMI B-ll-a-A-
19655, aflat conform PUG-MB aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 in Zona protejata nr. 8L parcuri
istorice, subzona V¢, cu grad de protectie maxim, de importanta ,A".

3.23 Includerea constructiei existente in lista monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale
acestora si in zone construite protejate, dupa caz

Confrom Legii 422/2001

3.2.4 Informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupa caz

Confrom Legii 422/2001

(38 Caracteristici tehnice si parametri specifici

3.3.1 Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta "B” — constructii de importanta deosebita, conform HG 766/1997
Clasa de importanta "lII”, conform P100-1/2013

3.3.2 Codin Lista monumentelor istorice, dupa caz

Gradina Cismigiu este definit ca ansamblu protejat in LMI 2015 I3 pozitia 962, cod LM| B-}-a-A-
19655

3.3.3 An/ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de constructie

Etapa 1 - Pericada pregatitoare (1779-1848)

Perioada premergatoare amenajarii gradinii. In acesti ani are loc captarea izvoarelor existente in
Zona, construirea unor fantani si desecarea miastinii cu scopul de a deschide aici o gradina
publica. Se executa niste lucrari de curatire al albiei si regularizare a raului Dambovita: pentry
prevenirea inundarii se adanceste si se largeste albia, si se formeaza un sant de scurgere al
apelor in exces. Aceste lucrari executate pe sit sunt in concordanta cu niste masuri edilitare si
fucrari de desecare si regularizare hidrologica execuate sistematic la nivelul intregului oras. Din
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aceasta perioada sunt semnificative planurile executate de diferiti specialisti, cum ar fi Planul
baltei Cismigiuiui (Ramniceanu, 1844) si Planul Borroczyn (18486).

Etapa 2 - Perioada Meyer (1847-1858)

In acest deceniu apare Gradina Cismigiu ca parc public, amenajat la mijlocul secolului af 19-lea
(mai precis intre anii 1847-1852) in stil romantic peisagist, pe baza proiectelor intocmite de

Documentul desenat care s-a pastrat in urma proiectului ui Meyer este un plan axonometric din
1858 (care prezinta o situatie similara cy cea prezentata pe planul lui Jung din 1856).

Etapa 3 - Perioada gradinii romantice si de inflorire (1859-1910)

Perioada se caracterizeaza in primul rand prin interventiile facute de catre doi specialisti: Uirich
Hoffman si Wilhelm Knechtel, Peisagistul Ulrich Hoffman devine administrator al gradinilor publice
din Bucuresti in 1859. Se

confrunta cu urmatoarele probleme: namolirea lacului si comportamentul neadecvat al vizitatorilor
de parc (distrug plantele, arunca mizerii in parc). In aceasta perioada se pruingeset axuf principal
(pomenaday), se desfiinteaza rondul nordic (se observa pe planurile Pappasoglu 1871, 1875), se
infiinteaza colina centrala si se realizeaza interventii urbanistice in jurul parcului, prin care se
deschidsau se accentueaza noj legaturi

intre parc si oras. Caracterul social-recreativ al parcului se imbogateste prin noi functii si servicii
reprezentatii

teatru, circ, serbari, actiuni caritative, Pavilionul Muzicii (transformat ulterior in Pavilionul Apelor
Minerale), sistem iluminat electric (1882), imprejmuirea gradinii, pavilion pe insula (Expozitia
Cooperatorilor din Bucuresti). Se intreprind iucrari de curatire a lacului si se realizeaza legatura
lacului cu raul Dambovita prin canale.

Etapa 4 - Perioada Rebhuhn (1910 -1945)

Parcul este reamenajat pe baza planurilor peisagistului vienez Friedrich Rebhuhn, care, urmand
moda europeana a gradinilor geometrice de la sfarsitul sec al 19-lea, inceputul sec al 20-lea,
transforma gradina romantica intr-una mixta. Principalele interventii efectuate de Rebhuhn se
refereau la transformarea Promenadei cu plopi intr-un parter ceniral, tunderea exemplarelor de tei
din aleile promenazii, transformarea zonei de nord a parcului in gradina de trandafiri, inlocuirea
exemplarelor de uimi afectati de maladie cu plopi. Stilurile cladirilor din gradina au fost adaptate
curentelor arhitecturale ale epocii. Relatia gradinii cu contextul urban s-a modificat considerabil pe
latura de est; ea s-a datorat, inainte de toate, evolutiei spectaculoase a arhitecturii aniior '30-'40 —
cresterea numarului constructiilor, utilizarea frecvents a imobilelor de raport cu multe niveluri si
prezenta masiva a arhitecturii moderne In 1927 suprafata parcului se mareste, fiind cumparata de
catre primarie si inclusa in parc gradina palatului Kretzulescu (aproximativ 2 ha), se deschide
intrare dinspre strada Stirbei

Voda. In 1940 apare Rondul Roman si restaurantul Monte Carlo (pe insula, in 1941).

Etapa 5 - Perioada comunista (1945-1989)

Dupa cel de-al doilea rizboi mondial Gradina Cismigiu traverseazi o perioads de stabilitate.
Putine si nesemnificative modificiri ay fost aduse ambiantei generale stability de Rebhuhn,
aceasta s-a dovedit a fi expresia aspiratiilor estetice contemporane. A fost corectat traseul unor
alei din dreptul intrarilor in grading, care au sporit fluenta circulatiei si cursivitatea liniilor. In
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imediata apropiere a rondului roman a fost amenajat un spatiu dreptunghiufar, acoperit de arbori
tunsi regulat, n care gi-au fixat locul zilnic de intilnire amatorii de sah si de comentarii ale faptului
politic cotidian. Interventiile arhitecturale au fost in mare masura neadecvate, straine de caracterut
parcului. In acest sns putem aminti restaurantu Monte Carlo, care a fost

reconstruit intr-o forméa putin potrivita, din beton, ocupand, impreund cu terasele sale, intreaga
insuld, dintr-o exagerats apreciere a acestei functiuni. Citeva locuri de joaca pentru copii, fara
amenajdri adaptate, particularizate, au fost amplasate in focuri nepotrivite, separate prin garduri
de plasd metalica de restul gradinii fapt care altereazi local calitatea spatiului. Modificari mai
importante a suferit intrarea Valter Maracineanu; pe de o parte, s-a stabilit o legdtura binevenits
cu spatiul verde al Pietii Revolutiei, iar pe de alta, noile constructii alfe anilor ‘50 nu au mai
respectat forma generald ovala a piatetei, care isi pierde, astfel, partial, logica anterioars a
configurarii sale. Din pacate si nivelul intretinerii parcuiui a devenit dupa anii ‘60 si ‘70 din ce in ce
mai slaba, fara profesionalism, fapt pentru care valori peisagistice importante s-au deteriorat
considerabil.

Etapa 6 - Perioada contemporana (1990-2018)

Dupa schimbarile politice din 1989 viata sociala a bucurestiului s-a schimbat considerabil. Traficul
auto dar si cel pedestrian crescut combinat cu o varietate de exigente nou aparute din partea
utilizatorlior parcului a facut ca parcul sa tréiascd cu adevarat. Nu s-a realizat insa in mod
corespunzator interconectarea si promovarea valorilor arhitectural-urbanistice, socioculturale ale
zonei coroborata cu sporirea varietatii functionale si imbundtatirea. Cigmigiul a ramas pana astazi,
aga cum a fost gi n momentul infiintarii sale, unicul spatiu verde amenajat din centrul orasului.
Dezvoltarea inrastructurii insa nu s-a realizat in mod strategic si consecvent. Noile elemente
functionale si dotarile incluse in urma cerintelor pentru imbunatatirea prestarii serviciilor s-a
realizat la un nivel calitativ inferior, creand de cele mai multe ori impresia unui caracter provizoriu.
Elementele principale generatoare ale aspectului stradal (pavimente, mobilier stradal si de
gradina, sistem informational etc.) au fost utilizate exagerat, fara a considera caracterul istoric a
parcului. Decenta necesara unui sit monument in momentu! actual lipseset cu desavarsire din
parc.

3.3.4 Bilant teritorial
Suprafata totala studiata 157292mp conform extras de carte funciara

Spatii verzi = 93234mp
Oglinda apa = 19277mp
Lacul Kretzulescu = 1419mp
Debarcader = 390mp

Suprafete comerciale concesionate = 1954mp
Spatii comerciale nou proiectate = 334mp
Loc de joaca si sport = 833mp
Cetate = 246mp
Terasa Trandafiritor = 2410mp
Movila = 2325mp
Gradina japoneza = 1095mp
Buturuga = 23mp
Foisor = 76,6mp
Rondul roman = 1350mp
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Terase meditatie si Alei adiacente rondului roman = 768mp

Alei asfalt = 11703+3850+2368 = 17921mp
Alei = 39303mp

3.3.8 Suprafata construita desfasurata

Suprafata GS 1 = 74,40mp

Suprafata GS 2 = 37,50mp

Anexe Alpab C1 = 5,50mp C2 = 4560 C3 = 24,70mp C4 = 92,00mp C6 = 30,00mp C7 = 5,50mp
Total Sd = 31,20 mp

Platforma gunoi = 155mp

Platforma zona administrativa 1 = 304mp

Platforma zona administrativa 2 = 142mp

3.3.6 Valoarea de inventar
Nu este cunoscuta la momnetul intocmirii documentatiei.

3.3.7  Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente

Parcul Cismigiu, infiintat la mijlocul sec. al 19-lea, ca cea mai veche gradina publica din Bucuresti,
situata pe Bd. Elisabeta 46 sector 5 (delimitats de Bd. Schitu Magureanu - str. Stirbei Vod - str.
Poiana Narciselor - str. lon Brezoianu - Bd. Elisabeta) este monument istoric, ansambiu de grupa
A

Gradina Cismigiu este definit ca ansamblu protejat in LMI 2015 la pozitia 962, cod LM| B-li-a-A-
19655, aflat conform PUG-MB aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 in Zona protejata nr. 8L parcuri
istorice, subzona V¢, cu grad de protectie maxim, de importanta A’

3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului

| energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care

beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in

zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in Zone construite protejate. Se vor

evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:

degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate,

cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, concepfia structurala initiala
gresita sau alte cauze identificate prin expertiza tehnica.

» Studiu arhitecturalo-istoric — analiza starii existente
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Din analiza evolutiei gradinii de Ia edificarea sa pana astazi, rezultd urmatoarele:

- limita cea mai veche este cea de pe latura estica, citre strada Brezoianu, care
inglobeaza limita gradinii din pericada Meyer, ante 1850, ins3 zona pietei Valter
Maréacineanu a fost modificata ulterior ( ante 1895/1899).

- limita sudicd este ante 1895/1899, fiind realizat3 dupa trasarea bulevarduiui
Elisabeta in 1881.

- limita vestica contine tronsoane constituite diferit istoric - zona aproximativa dintre
strada Gh. Lazar si str. Cobilcescu este din perioada Meyer, ante 1850, iar restul
apartine perioadei 1885-1895/1899, dupa trasarea bulevardului Schitu Méagureanu;
de mentionat reducerea suprafetei gradinii citre Liceul Lazir — zona ocupata cu
»ocuinta horticultorului” (edificatd 1899-1 900), care dupa 1990 prin schimbari de
regim juridic au intrat din proprietatea Gradinii Cismigiu in proprietatea unor
societati comerciale, modificandu-se astfel limitele istorice ale gradinii.

- limita de nord contine tronsonul din 1927, dup4 inglobarea fostei gradini a Palatului
Kretzulescu, iar restu) aparline pericadei Meyer, ante 1 850, respectiv din 1895-
1899,

In ceea ce priveste constructiile existente, unele au fost desfiintate dupa 1911: a fost mentinut
Pavilionul de muzica (refacut) — azi Foisorul, Buturuga, ,locuinta horticultorului”.

Traseul aleilor a fost mentinut pana in 1911 si Ulterior a fost modificat, mentinandu-se numai
traseu! aleii principale, orientate nord-sud, conceputa de Meyer (fig. 33)
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¢ Cetatea
Ansamblul ,Cetatea” are forma de U" si este situat in capatul nordic al aleii principale, in
extremitatea de nord-vest a Gradinii Cismigiu.
Amplasamentul nu ficea parte din perimetrul Gradinii Cismigiu edificatd pe baza proiectului lui
Meyer din 1850. Artera care marginea la vest Gradina Cismigiu era de fapt o potecs cu o forma
sinuoasa care facea legatura cu raul Dambovita. ldeea prelungirii aleii principale si inchiderea ei
la extremitatea nordica cu un pavilion semicircular a fost a botanistului Withelm Knechtel in 1883:
el a redus dimensiunea lacului Tn partea de nord si a conceput o rotonda dublata de un pavilion
semicircular, care sa inchida perspectiva acestui ax monumental al gradinii.
Constructia ,Cetatea” este alcatuits dintr-un bastion circular si un zid fortificat, realizata din piatra
de diverse forme, o parte din zid fiind surmontata de un arc major din caramida inserat intre
secliunile peretelui, iar cealalta parte are arce minore in piatra, pentru a imita o structur3 fortificats
romana.
Bastionul este inconjurat de o structurd din metal cu rol decorativ si de sustinere a plantelor
agatatoare si are o Imprejmuire metalic. In interior sunt amplasate banci pe parapetul de Zidarie,
iar in centru exists o imprejmuire metalica decorativa, dubiat3 de fragmente de piatra, probabil de
sustinere a bancilor initiale.
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Pavajul este alcatuit dintr-o alternanta de piatra de rau si piatré cu forme regulate, dispuse atat in
interiorul bastionului, cat $i pe alei. La exterior, bastionul este inconjurat de banci de lemn pe
structura de piatra, ca si parapetul semicircular al platformei ,Cetatii".
Din analiza situatiei existente si cea din proiectul lui Rebhuhn, rezulta ca structura constructivi a
fost realizata Intre anii 1924-1934, iar bancile de lemn in 1935,
Starea de conservare este medie, degradérile constand in dislocari ale apareiajului de piatra sau
lipsa unor elemente componente. Trecerea timpului, ciclurile de inghet si dezghet, precum si alti
factori fizici si chimici (poluare, ploi acide, etc.), au dus la sidbirea paramentului din piatra. Au
aparut astfel zone cu lacune si fisuri pulverulente sau insertii de muschi si licheni. La apareiajul de
piatrd au fost realizate chituii cu tencuiald de ciment si rostuiri cu lapte de ciment,
necorespunzatoare, iar paramentul bastionului este acoperit cu graffiti la partea inferioara, panai (a
cca. 2,00m.
chituiri anterioare cu mortare necorespunzétoare:
-rostuiri cu mortar si lapte de ciment:
-graffiti |a partea inferioara a coloanelor i a stalpilor pana la ingltimea de app. 2m:
Structura din piatr3 a bancilor este cu lacune sau fisuri, iar elementele de lemn sunt cu degradari
majore.
Sistemul circular metalic de fa bastion este alcatuit din stalpi metalici simpli, dispusi perimetrai,
legati la partea superioara prin bride si profile metalice de un stalp central, ornamental, realizat
din fontd, cu un capitel compozit. Acestea prezintd urme de coroziune ca si imprejmuirile
adiacente. Vechile straturi de protectie sunt facunare $i nu mai servesc scopului propus si anume
stoparea coroziunii metalului. Cu toate acestea degradarea partilor metalice este relativ uniforma
$i nu este foarte avansatid. In schimb, sunt necesare completéri ale elementelor lipsa ale
imprejmuirii metalice.
Din punct de vedere al integritatii, masivele din zidarie ny prezinté fisuri sau crépaturi vizibile,
nefiind necesare lucrari de consolidare structurals.
.Cetatea” este una dintre constructiile cele mai vechi ale Gradinii Cismigiu ¢i a fost amenajata
pentru a avea un rol estetic, aceasta fiind principalul capat de perspectivi in lungul aleii
principaie.
Un element de interes arhitectural deosebit it constituie structura metalica circulars a bastionului,
al carui stalp ornamental central (fig. 1.19 ) aminteste de stalpii cu capitele compozite ai galeriei
de la Gara de Nord, realizati cu prilejul extinderii acesteia in 1932 (fig. 1.20), o posibild surs3 de
inspiratie pentru arhitectul Rebhuhn.

¢ Debarcaderul
Constructia ,Debarcaderul” este situats pe malul lacului, in extremitatea de vest a acestuia, catre
limita de sud a Gradinii Cismigiu.
Referinte privind existenta unor locuri de imbarcare/debarcare a sluntrilor” exista in regulamentul
aprobat de Departamentul din Nautru pentru Gridina Cismigiu, din octombrie 1852; ,La
preumblarea cu luntrile pe bazin se va pazi ca nimeni si ny imbarce si debarce in alte locuri,
decét la punturile hotarite spre acest sfarsit” , insd documentele cercetate nu au evidentiat pozitia
acestor locuri in jurul lacuiui.
in planul Institutului Geografic al Armatei din 1895-1899 apar modificarile survenite dupa 1854 in
configuratia Gradinii Cismigiu.
Prin interventiile lui Knechtel, incepand cu 1883, malurile lacului au fost modificate si probabil c&
pozitia debarcaderului initial a fost schimbata.
Planul cadastral din 1911 indici o structurd de lemn pe locul amplasamentului studiat. Dupa
1910, masurile stabilite de Rebhuhn pentru Infrumusetarea gradinii vizau ca plantatiile sa ting
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cont de normeie privind circulatiile si de crearea de peisaje.
inanul 1971 se propunea realizarea unui Debarcader nou la Lacul Cismigiu care s3 il inlocuiasca
pe cel existent din lemn. Proiectul a fost intocmit de ICAR (fosta Intreprinderea de Canal - Apa
Bucuresti) si avea o valoare de 33 000 lei. Pe baza Autorizafiei de Construire nr. 186 C din 21
decembrie 1971 a fost executata actuala constructie a ,Debarcaderului”. Proiectul de autorizare
contine referatul Sectorului 7, un memoriu $i 0 plans3 desenat cu planul de situatie.
Planul cadastral din 1991 prezinta constructia edificatd in 1971, insa desi proiectul pentru nout
debarcader prevedea inlocuirea celui vechi de lemn, acesta nu a fost reprezentat. Prin
suprapunerea planuiui cadastral din 1911 cu cel din 1991 pozitia vechiului pod de lemn coincide
cu cel actual, insa este posibil ca debarcaderul evidentiat In 1911 s fi fost la randul lui Tnlocuit
odata cu interventiile de transformare ale gradinii Intreprinse de Rebhuhn in perioada 1910-1957.
Planui din 1991 evidentiaza situatia actuals a constructiei analizate (fig. 2.9). Constructia pentru
casierie propusa in 1971 probabil nu a mai fost realizatd. Constructia ,Debarcader” este aicatuits
dintr-o platforma de beton armat pe o structurs de piloti de beton armat, situatd pe malui lacului
Cismigiu.
Starea de conservare este medie, degradarite fiind la nivelul finisajelor ~ la pavaj si elementele
metalice ale balustradei.

* Terasa Trandafirilor
Planul cadastral din 1991 releva constructia analizatd, edificatd post 1912 si realizatd de Friedrich
Rebhuhn. Desi anul amenajarii acesteia nu este specificat, intr-un raport din 1913 al talentatului
peisagist cétre primarie, privind necesitatea realizirii de noi poduri in Gradina Cismigiu, Terasa
Trandafirilor apare mentionats ca fiind realizata: noile poduri trebuiau ,puse in raport cu celelalte
constructiuni, cu gradina de roze {trandafiri) proectatd si cu Restaurantul Monte-Carlo” . Prin
urmare, Terasa Trandafirilor s-a realizat In perioada 1912-1913.
Un articol publicat intr-un jurnal din anul 1929 mentioneaza ¢a ,Terasa Trandafirilor’ era cea de-a
doua lucrare a arhitectului german Friedrich Rebhuhn, prima fiind ,inlocuirea soselei mari ce taia
gradina in doud, prin peluza inflorita”. Autorul articolului o numea ,terasa de roze” si o descria
astfel: ,s'au plantat mii de roze de toate soiurile $i cu deosebire trandafiri agatatori cari peste
cativa ani ne vor da bolte feerice” , prin urmare in 1929 lucrarea era recents, plantele fiind tinere.
Rebhuhn a creat gradina de trandafiri in locul dormitoarelor pentru muncitori . probabil constructia
evidentiatd in planul IGA pe amplasamentul actualei amenajari. £l a folosit mici ziduri de piatra,
pergole din lemn lucrat brut, lanturi din fier forjat pentru a expune sute de soiuri de trandafiri
agatatori. Compozitia constructiva conceputd de Rebhuhn a fost completatd de amenaijri
vegetale alcatuita din buxus si vase decorative din piatrd, special create pentru ornarea acestor
spatii create.
Pavajul reprezinta o alternantd de dale de piatrd cu forme regulate/ neregulate, de diverse
dimensiuni si nuante, cu intercaldri de kiinker, dispuse pe aleile pergolelor. Din analiza situatiei
existente si cea rezultatd din cercetarea de arhiva, a reiesit cd structura constructivd a fost
executata fntre anii 1912-1913, iar vasele decorative au fost asezate dupa 1940.
Starea de conservare este medie, degradérile constatate fiind vizibile in special la elementele de
lemn ale pergolelor. Ciclurile de inghet si dezghet, precum si alti factori fizici si chimici (poluare,
ploi acide, etc.), au dus la slabirea paramentului si au apdrut astfel zone cu lacune sau cu insertii
de muschi si licheni.
chituiri anterioare cu mortare necorespunzitoare;

- rostuiri cu mortar si lapte de ciment:

- graffiti fa partea inferioar3 a coloanelor si a stalpilor pana |a indltimea de app. 2m;
Structura din piatrd a bancilor este cu lacune sau fisuri, iar unele elemente de piatrd prezinta
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ciobituri sau chiar au fost dislocate/smulse.

* Foisor
JFoisorul” este o constructie situats aproximativ in centrul Gradinii Cismigiu, intre lac si aleea
principala.
in memoriul Iui Meyer din 1850, printre lucrarile propuse pentru realizarea Gradinii Cismigiu,
figura realizarea unui pavilion de muzics situat intre lac si aleea principala, dispus simetric fata de
un pavilion semicircular cu bufet si orchestra amplasat in sténga aleii principale. Planul Borroczyn
din 1852 nu evidentiaza existenta acestui pavilion, insa se pare ¢ el a fost realizat ulterior, n
1855.
In 719 aprilie 1853, arhitectul Alexander von Montbach (1821-1855) a realizat proiectul $i
devizele pentru constructile de lemn realizate «n stil elvetian dupé arhitectura de lemn bizantina”
pentru Gradina Cismigiu printre care $i ,Pavilionul de muzics”, respectand proiectul initiat al lui
Meyer. Asa se explici marcarea in reprezentarea gradinii din 1858 a acestor noj constructii.
Cu toate modificarile survenite in timp realizate de botanistul Knechtel din 1883 in amenajarea
gradinii, prin reducerea suprafatei laculyi si prelungirea aleii principale, disparand rotonda din
nord, cele doud constructii ale iui Meyer au fost mentinute, situatie evidentiaty $i in planul Cerkez
din 1883. Pavilionul de muzica $i Bufetul sunt mentionate $i in inventarul predat In 1884 in urma
Decretului din 14 junie 1884 de predare a gradinii din administrarea Statului catre Primarie.
Cu prilejul organizarii Primei Expozitii a Cooperatorilor din Bucuresti, care a fost organizatd in
vara anului 1886, Pavilionul muzicii — Foisorul, a fost reconstruit din fier, asa cum mentioneazi
George Costescu: ,Pavilionul muzicei (unde este acum cel al apelor minerale) a fost reconstruit in
fier”, iar in anul 1889 Primaria a vopsit Pavilionui de Muzica”,
Planul din 1911 indic4 situatia Gradinii Cismigiu fnainte de transformarile operate de Rebhuhn
dupa 1910, astfel c& este posibil ca actualul Foisor s& inglobeze structura ,Pavilionului de muzicd”
din 1855, refdcut cu structura metalica in 1886 si reparat ulterior in 1899, denumit in 1929
.Pavilionul de ape minerale”, idee sustinutd si de particularitatea sistemului constructiv folosit (a
realizarea Iui - stalpi de fonta cu grinzi cu platbande nituite.
Informatii certe privind ,Foisorul” le avem din anul 1929 ¢and un articol din Jllustratiunea romana’
semnala importanta pavilionului denumit de ,Pavilionut de Ape Minerale”: ,ce minunata inspiratie
au avut acei care au plasat in acest fermecator colt de rai pavilionul de ape minerale, pus la
indeména celor carora punga nu le permite, dar sinitatea le ordona, sa faca vilegiatura in
conditiunile cele mai ieftine, rdménand in Bucuresti.
In rdcoarea proaspatd a diminetii, vezi figuri galbene, supte de boald plimbandu-se incet pe alei
cu paharul de apa minerald in mana. Tratamentul e urmat cu sfintenie si o putem afirma, fars sa
gresim, ca este de cefe mai multe ori incununat de succes. lat3 de ce pe fata tuturor celor ce vin
«sd-si bea apa» in Cismigiu vezi o doz3 de speranta mai mare ca de obicei si poti ghici fara
greutate, cd nu numai apa miraculoass si-a facut efectul, ¢i si natura genercasa raspandita din
piin in grddina Cismigiu”. Un alt document de arhiva din 1930 mentiona prezenta pavilionului
pentru debitul apelor minerale romanesti, datorat generalului doctor Vicol, unde se oferea apa
minerald persoanelor nevoiase: ,El aduce foloase pacientilor, care nu pot avea fericirea s le
soarba chiar acolo unde ele izvordsc. Se vor multumi cu cadrul vechiului Cismigiu, gandindu-se
cu drag la Calimanesti, Slanic or la celelalte localitéti din Transilvania”.
O imagine din anii 1950 reda imaginea ,Foisorului” — inca denumit Pavilionut de Ape Minerale,
imagine care este identici cu cea de azi, in ceea ce priveste acoperisul, insa pavilionul era
complet inchis in panouri de lemn. Dupé 1950 aspectul ,Pavilionului de Ape Minerale” a fost
transformat prin eliminarea panourilor de lemn care Tnchideau perimetral vechea structurd
metalicd a Pavilionului de muzica.
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fn concluzie, putem afirma, pe baza analizei de mai sus, ¢a JFoisorul”, prin destinatia actuals, a
redevenit ,Pavilionul de muzicg” din 1855, mentionat de Meyer in memoriul siu din 1850 si indicat
in planul de arhiva din 1858,
-Foisorul" este constituit dintr-o structurd metalica din stalpi din fontd cu grinzi metalice cu
platbande fixate cu nituri si o structurs de lemn a acoperisului, cu invelitoare din tabl zincats.
Are o forma de decagon, fiecare din cele zece laturi fiind marginita de cate un stalp. Stalpii au
sectiune patrata, sunt din fonts, in numér de zece si au la partea superioara un bulb profilat care
asigurd asamblarea cu grinzile. Acestea sunt din platbande metalice imbinate cu nituri, au o forma
curbata, dispuse radial si fixate in centru de un stélp. La partea superioara, perimetral, stalpii sunt
legati cu grinzi din fonts, decorate pe o parte cu un cordon franjurat de fonta.
Utilizarea fontei in combinatie cu lemnul si cu fierul forjat era o tehnica folosita la alcituirea
elementelor de constructie pentru asigurarea unei mai bune conliucrari a acestora, fiind asamblate
in situ
Constructia are o baza poligonala din beton cu pardoseald din dale de beton prefabricate, iar
perimetral are o balustrada din lemn fixat3 intre stalpi.
In ceea ce priveste acoperisul, este dublu, iar in centru este amenajat un adapost pentru
porumbei.
Starea de conservare este medie, degradérile constatate fiind vizibile in special la elementele de
lemn ale balustradei si la parapetul de beton unde sunt fisuri,
Structura din metal nu prezints degraddri sau elemente lipss, nefind necesare fucrari de
consolidare structurald, ns& sunt necesare lucréri de curatare/conservare. invelitoarea din tabl
zincatd care a fost vopsitd este in stare rea si necesita a fi inlocuita,
Amplasamentul ,Foisorul” reprezints zona care nu a suferit modificari de-a lungul timpuiui, de Ia
Meyer, la Rebhuhn si pana in prezent. Pozifia sa in compozitia Gradinii Cismigiu este indicat3
incd din anul 1858, cand s-a intocmit planul gradinii dupd inaugurarea sa si s-a mentinut
neschimbata.
Structura constructivd metalica si modul ingenios de rezolvare a geometriei acoperisului cu un
porumbar in varf, confera originalitate acestei constructii.

» Aleea Pergolelor
~Aleea Pergolelor” reprezinta o suiti de pergole din lemn situata pe aleea din Gradina Cismigiu
paraleld cu bd. Schitu M3gureanu.
In prima parte a secolului al XIX-lea, amplasamentul pe care se va realiza .Aleea Pergolelor’ era
un teren care nu facea parte din perimetrul gradinii.
Extinderea Gradinii Cismigiu catre vest, se datoreaza trasarii din anul 1885 a bulevardului Schitu
Mégureanu , generat fiind de o strada peexistentd care lega strada Stirbei-Voda de cheiul
Démbovitei, astfel ca fostele proprietali care inconjurau gradina la vest au fost inglobate In
aceasta, devenind spatiu public de agrement, iar limita vesticd a Gra Prin construirea Liceului Gh.
Lazdr in 1889 de la intersectia celor dous bulevarde, Elisabeta si Schitu Magureanu, pe latura de
sud-vest a Gradinii Cismigiu s-a eliminat una din cele patru intrari principale realizate de Meyer,
Intrarea Gorgani si astfel zona adiacents ei a fost transformata.dinii Cismigiu a devenit artera nou
trasata.
Planul cadastral din 1911 indica amenajarea zonei studiate cu o alee care pornea de la Liceul
Lazar pana la Pavilionul Semicircular, viitorul Rond Roman.
Elementele de lemn - stalpi circulari cu secliunea de cca. 100mm sunt ingropati intr-un bloc de
beton aparent cu dimensiunile de cca. 8x35x35cm, cu inaltimea de 3,00m, respectiv 1,45m pe
latura opusé.
Starea de conservare este medie, cu muite elemente compromise, aflate in stare precara.
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Ansamblul de pergole de-a lungul aleii paratele cu bulevardul Schitu Magureanu reprezinta o
amenajare peisagerd in Gradina Cismigiu, realizats de Friedrich Rebhuhn in cadrul interventiilor
operate de-a lungul timpului. Zona este rezuitatul interventiilor de extindere a gradinii prin trasarea
bulevardului Schitu Magureanu, fiind un martor al evolutiei de dezvoltare al orasului de la sfarsitul
secolului al XIX-lea.
Modul original de dispunere a structurii de lemn pe doua directii, confers spatialitate $i volum
rezultand o compozitie arhitecturald valoroass.

e [mprejmuiri
Pe baza analizei prezentate in capitolul privind evolutia istoricd a Gradinii Cismigiu se poate
determina vechimea limitelor gradinii de-a lungul timpului.
Din punct de vedere al vechimii, cea mai veche limita a Gradinii Cismigiu este cea de est, la
strada Brezoianu. Limitele de sud $i vest sunt generate de strizile moderne — bulevardul
Elisabeta si bulevardul Schitu Mégureanu care au determinat reconfigurarea parcului realizata
prin numeroase exproprieri legate de trasarea bulevardului Elisabeta (micsorarea parcului in
1878/1881) si a bulevardului Schitu Magureanu (1898). Limita de nord este cea mai noud, fiind
rezultatu! extinderii parcului prin inglobarea Gradinii Kretzulescu din 1927, iar accesul actual din
strada $tirbei-Voda s-a realizat abia in 1941 (plénuit din 1910),
Initial, odatd cu aprobarea regulamentului de functionare a gradinii din 1852, gradina a fost cu
imprejmuitd cu un gard de lemn ,ca s3 se poata regularisi si pune veghitalile [plantatiile] la locurile
cuvenite” . La construirea gardului si a celor doud porti s-au folosit: 600 scanduri de rand, de un
stanjen si jumatate lungime, 5300 cuie cu leturi, 14 ocale piroane, 8 bucati lemn de stejar, 64
scanduri de rand, 8 balamale si dous verigi de inchis” .
In 1856 a fost refacuts mprejmuirea din scanduri, la intrarea «despre Kalea Skitul Maghureanu” Si
la intrarea Schiatter, cu lemnarie ~Cioplit, in grilagiu si vopsitd” — ia intrarea principald Rondellu”,
actuala piata Valter Maracineanu, iar la pepinierd si catre vecini s-a executat din scanduri simple
de brad ~ imprejmuire ,ordinarie de skinduri de brad” .
Dupa 1895 s-a hotérat inlocuirea vechii imprejmuiri de lemn cu o Tmprejmuire metalica cu un
soclu de ziddrie, care a fost schimbata de-a lungui timpuiui.
Exista 6 tipuri de grilaje care imprejmuiesc Gradina Cismigiu:

- 1800, h=1,25m

- 1900, h=1,70m

- Post 1950

- cca. 1941

- 1900, h=1,90

- sec. XIX

- ante 1935 (cu completari recente)
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Imprejmuirile valoroase sunt:
- bd. Elisabeta si cea de la Piata Valter Maracineanu
- intrarea Zalomit si strada Sipotul Fantanilor
- bd. Schitu Magureanu, inclusiv zona dinspre biserica Schitu Magureanu
- zona Terasei Trandafirilor

- bd. Elisabeta (6.a)
- bd. Schitu Magureanu (6.b)

Realizarea imprejmuirii din bulevardul Elisabeta s-a realizat dupa ce in 1881 a fost trasat actualul
bulevard si a fost probabil din scanduri de lemn.

in 1895 vechea imprejmuire de lemn din bulevardul Schitu Magureanu a fost inlocuitd cu una
metalica din fier forjat, asezata pe un soclu de zidarie; se preiau gardul si portile de la manastirea
Sé&rindar pentru Tnchiderea laturii dinspre bulevardul Schitu Magureanu . Manastirea Sarindar (pe
locul actualei cladiri a Cercului Militar) a fost demolata in dous etape: In prima etapa s-au demolat
constructiile mandastirii care ocupau terenut viitorului bulevard Elisabeta, intre 1864-1884 si a doua
etapa a fost demolarea bisericii in 1893. Dupa demolarea cladirilor manastirii a fost necesara
imprejmuirea curtii bisericii, astfel ¢ s-a realizat o imprejmuire noud metalicd, imprejmuire
Freluaté ulterior in 1895, dupa demolarea bisericii, si folosits la Gradina Cismigiu.

N ceea ce privegte imprejmuirea pe bulevardul Schitu Magureanu pare a fi de datd mai recenta,
dupa procedeul de executie - platbandele nu mai sunt asambiate cu nituri, ci prin sudura, Tnsa

40




Compania Municipal3 , )
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucuresti, cod postal 010147

email: office@cmddb.ro; fax; 0374668320, web: www.emygidb r

trebuie remarcata asemanarea din fotografiile de epoca cu gritajul executat in 1895, mai inalt si
mai simplu. In anul 1899 Primaria ardta o3 printre lucrdrile executate la Gradina Cismigiu,
realizase si un grilaj in bulevardul Schitu Magureanu. $i mai tarziu, in 1900 Primaria a executat
829mi grilaj, din care: bd. Elisabeta 207mi, bd. Schitu Magureanu 915mi, Intrarea Walter
Maéracineanu 69ml, Intrarea Zalomit — 12m, Intrarea Rosetti —~ 10m, Intrarea Norduiuj — 1 6m.
O portiune de gard de lang biserica Schitu Magureanu, pare mai veche decat restul Tmprejmuirii
st releva un stil gotic cu forme ascutite si imbinari cu nituri, insa nu exist alte informatii privind
executia ei . Acelasi model de grilaj este folosit la amenajarea Terasei Sahistilor din vecinatatea
Rondului Roman si este posibil s& fi fost adus de Rebhuhn de la alte santiere, impreuna cu
elemente de pavaj, piatrs, coloane adunate de la Palatul Regal care suferise un incendiu sau de
la Rondul | de la Sosea . Oricum zona reprezinta extinderea Gradinii Cismigiu realizats in
perioada 1883-1895/1899.
In concluzie, etapele au fost:
- 1881/1898: imprejmuire din lemn
- 1895 Imprejmuire din metal, grilajul a fost preluat de la fosta bisericd Sarindar pentru
imprejmuirea pe bd. Schitu Méagureanu, iar pentru bd. Elisabeta s-a reatizat unul nou,
conform modelului de la Sarindar, mai inalt decét cel actual.
- 1899, 1900: refacere grilaj metalic 829 m.
- 1935: propunere refacere Tmprejmuire din metal.

strada $tirbei-Voda (6.c)

Imprejmuirea din strada Stirbei-Voda este realizata dupd anu! 1941, cand au fost expropriate
terenurile adiacente gradinii , probabil pe baza proiectului lui Friedrich Rebhuhn care in 1835
preciza c§ acelasi tip de gard nou propus in bd. Elisabeta si in bulevardul Schitu Magureanu, ,va
margini Gradina Cismigiu si citre strada Stirei-Voda” . Parte din imprejmuire este anterioars
anului 1935 in zona Terasei Trandafirilor, realizata din piatrd cu Tnaltimea de cca. 1,5m si
completatd astazi cu zidérie de caramida pana la indtimea de cca 2,0m.

- strada Brezoianu (6.d)

Limita cea mai veche a gradinii este cea de pe latura estica, citre strada Brezoianu, care dateazj
din perioada Meyer, ante 1850, iar zona pietei Valter Maracineanu si partial pan4 ia intersectia cu
bulevardul a fost modificata ulterior - ante 1895/1899.

fn 1868 s-a realizat un proiect de imprejmuire pentru zona de onoare - probabil pentru intrarea
dinspre piata Valter Maracineanu, care consta din dous porti de 4,00m lungime si 4,30m inaltime,
coronament de 1,5m si doi pilastri de 5,00m Tnaltime si 50cm lungime, precum si un grilaj de
2,80m naitime si soclu de zidarie cu inéltime de 1,00m.

Din Darea de seam& ale Primariei din anul 1900 a rezultat cd s-au executat grilaje sa
imprejmuirea de pe strada Brezoianu, la Intrarea Walter Maricineanu 69mi, la intrarea Zalomit -
12m, [a Intrarea Rosetti — 10m si la Intrarea Nordului — 16m.

Prin urmare, parte din aceasta Imprejmuire este de la 1200.

a. imprejmuirea bd. Elisabeta

-alcatuitd din soclu de céramids tencuita cu profile trase in tencuiala si grilaj metalic decorativ din
profile metalice si staipi din fonta, asamblate cu nituri; stalpii decorativi sunt mai mari, de forma
rotunda si bogat decorati, alterneazi cei care au o terminatie in varf asculitd cu cei care au o
lampa de iluminat; are o inédltime joasa de cca. 1,2-1,5m.
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b. Imprejmuirea bd. Schitu Magureanu
-alcatuitd din soclu si stalpi de caramida tencuili cu profile trase in tencuiata si grilaj metalic cu o
terminatie decorativa la partea superioara: o portiune cétre biserica Schitu Méagureanu are grilajut
din profile care imita stilul gotic prin forma ascutité a elementelor metalice; are o inditime de cca.
2,2m.
¢. Imprejmuirea str. Stirbei-Voda
-alcatuita din soclu si grilaj metalic cu profile simple; are o Tnaltime de cca. 1,5m.
-in dreptul Terasei Trandafirilor este din piatra si ziddrie de caramida
d. Imprejmuirea citre strada Brezoiany
-Intrarea Zalomit
-alcatuita din soclu si grilaj metalic cu o terminatie decorativa la partea superioara si are intercalati
stalpi decorativi; are o inditime de cca. 1.8m.
-infre Intrarea Zalomit si Intrarea Rigas exists un grilaj simplu, fard sociu.
-Intrarea Rigas
-alcatuita din soclu si grilaj metalic cu profile simple; are o indltime de cca, 1,5m; este
asemanatoare cu cea de |a strada Stirbei-Voda.
-Intrarea Piata Valter Marscineanu
-0 parte este alcatuitd din soclu de caramida tencuitd cu profile trase in tencuiala si grilaj metalic
decorativ alcatuit din profile metalice si stalpi decorativi din fonta, asamblate cu nituri; stalpii
decorativi sunt mai mari, de forma rotunda $i bogat decorati; are o inaltime de cca, 1,5m.
-0 parte este alcatuitd din soclu si grilaj metalic cu o terminatie decorativa la partea superioara Si
are intercalati stalpi decorativi; are o inaitime de cca. 1,8m.
-Intrarea dinspre strada Sipotul Fantanilor
-alcatuita din soclu si grilaj metalic cu o terminatie decorativa la partea superioars si are intercalati
stalpi decorativi; are o indltime de cca. 1,8m,
a. Imprejmuirea bd. Elisabeta
Stare buna, fiind reabilitat/restaurat recent; zona catre str. Zalomit in stare rea.
b. Imprejmuirea bd. Schitu Magureanu
Starea de conservare este medie, elementele de metal sunt In stare buna; soclul prezinta fisuri,
iar stalpii prezinta dislocéri sau elemente lipsa ale tencuielii de ciment.
c. Imprejmuirea str. Stirbei-Voda
Grilajele metalice sunt in stare medie, parte din grilajul metalic catre Palatul Kretzulescu este
deformat.
Imprejmuirea dinspre Terasa Trandafirilor este n stare rea, cu dislocéri si lacune ale pietrei Si cu
completari cu tencuiala si zidarie de caramida neadecvate.
d. Imprejmuirea catre strada Brezoianu
-Intrarea Zalomit : stare rea, grilajul metalic are eiemente lipsa, prezintd urme de coroziune si
lipsa stratului de vopsea.
-Infrarea Rigas
-starea de conservare este medie.
-Intrarea Piata Valter Maracineanu
-stare rea, grilajul metalic are elemente lipsa, prezintd urme de coroziune sifsau fipsa stratului de
vopsea.
-Intrarea dinspre strada Sipotul Fantanilor
-stare rea, grilajul metalic are elemente lipsd, prezintd urme de coroziune si fipsa stratului de
vopsea.

* Buturuga
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Cafeneaua ,Buturuga” este o structura din beton care imita un trunchi de copac, situata in centrul
Gradinii Cismigiu, langd Movild. Dimensiunile in plan sunt de cca. 6,10x6,40m, cu o inaltime
liera de 3,30m si o Tnaltime totald de 3,60m. Se afts situats Ia marginea colinei artificiale, pe
fatura de nord-vest.
Amplasamentul se leaga de existenta Movilei din centrui gradinii, Meyer fiind cel care a conceput
realizarea de coline pentru evitarea monotoniei in grading.
Amplasarea in centrul gradinii a Movilei artificiale impreuna cu plantatiile masive dispuse in trama
regulata, in jurul pavifionului de muzica, situats de o parte a aleii principale, constituia unul dintre
principiile compozitionale ale proiectului lui Meyer, ilustrat de reprezentarea grafica a gradinii din
1858.
Prima mentiune in legaturd cu realizarea cafenelei «Buturuga” apare intr-un articol publicat de
Friedrich Rebhuhn in anul 1932 care, referindu-se la Gradina Cismigiu remarca lucrérile realizate
cu prilejul organizérii in Gradina Cismigiu a Expozitiei Cooperatorilor din anul 1886, cand au avut
loc Tmbunatatiri in grading, printre care si realizarea unui trunchi de copac din ciment pentu o
taptarie ,Cismigiul el insusi a avut mari imbunatatiri de pe urma unei expozitii de-acum vreo
patruzeci de ani de cand i-au rdmas anumite alei, trunchiul de copac din timent pentru o laptarie,
zidaria de sub biserica Schitu Magureanu, de unde se aruncau focuri de artificii”.
»Trunchiul de copac din ciment”, pe care Friedrich Rebhun il data ca find din 1886, a fost realizat
in anuf 1900 cu destinatia de laptarie, asa cum rezults din Darea de seama a Primariei in ceea ce
priveste lucrérile tehnice realizate in perioada 1898-1902:, Tn 1900
$-au executat noi terasamente si alei cétre bd. Schitu Méagureanu, noi plantatii si un pavilion de
|&iptarie” . De aceea planul IGA din 1895-1899 nu indica realizarea |ui. Alaturi de reprezentarea sa
in planul cadastral din 1911, apar si alte constructii executate de Primarie: ,latrine noi sub forma
de pavilion, un ,pavilion estetic cu bufet $i latrine publice”, un pavilion pentru patinaj, locuinta
horticultorutui, a cantonierului si un pavilion de laptarie”.
Starea de conservare este buni, nefiind necesare lucrari de consolidare structurala.
+Buturuga” a fost realizatd de citre Primérie in anul 1900 pentru o laptarie, intr-un stil care era ia
moda la Tnceputul secolului XX, acest tip de lucrari fiind numite in epoca ,lucrari rustice”. Astfel de
exemple sunt in Gradina Cismigiu — Podul de Nuc, executat in 1913 si a cérui balustrads si cale
de rulare sunt realizate din beton care imita trunchiuri de copac, un alt exemplu fiind podul si
chiogcul din Parcul loanid - realizate in aceeasi maniera.
Pe langa rolul functional de braserie/cafenea, a fost realizats pentru crearea unui ansamblu
peisager, alaturi de colina artificiala de la mijlocul secolului XIX a lui Meyer.

¢ Podurile

Podul Rustic (8.b) (de nuc)

Podul Mare si Podul Rustic sunt amplasate in Gradina Cismigiu, in zona intrarii dinspre piata V.
Maracineanu si asigura circulatia pietonala peste lacul Cismigiu

Prima mentiune in legéturs cu executia podurilor din Parcul Cismigiu apare in ,Le Projet pour le
construction d'un jardin public au le marais de Teismedjou” ~ Proiectul de construire al unei
gradini publice in mlastina Cismigiu din anul 1850, Tntocmit de peisagistul german Wilthelm Meyer:
.In ceea ce priveste podurile ar fi nevoie de 5, dintre care 2 sunt indispensabile pentru traversarea
canalului ce

uneste cele doud balti.

Prin urmare, Parcul Cismigiu a fost conceput in 1850 cu 5 poduri care traversau lacul, ins# in final
s-au realizat doar 2, denumite de Meyer «indispensabile”. ,Un neamt de mare taient, Myars, care
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s-a inspirat dupa o sedere lunga in Anglia, a sosit la Bucuresti” , insa in final cele dous poduri s-
au executat din lemn si nu din fonta.
Reprezentarea graficd a gradinii din 1858 indica realizarea podurilor conform conceptiei din
proiectul initial al Meyer.
Cele doud poduri realizate erau unul aproximativ pe amplasamentul actualului Pod Mare, iar cel
de-al doilea asigura legatura cu insula din zona de nord a Gradinii Cismigiu.
Pe locul actualului Pod Rustic nu exista construit vreun pod.
fn anul 1913, arhitectul F, Rebhuhn, seful horticultor al Capitalei Intocmeste un raport privind
necesitatea inlocuirii celor doud poduri de lemn degradate cu poduri noi din piatra si beton -
Adresa nr. 21 din 8 ianuarie 1913 . Peisagist talentat, Rebhuhn a imaginat podurile noi in corelare
cu constructiile proiectate in gradina pana atunci: Terasa Trandafirilor si Restaurantul Monte-
Carlo. Ele trebuiau ,puse in raport cu celelalte constructiuni, cu gradina de roze (trandafiri)
proectata si cu Restaurantul Monte-Carlo” $i a intocmit o schitd a poduritor.
Urmare a initiativei lui Rebhuhn, Prim&ria a inceput demersurile pentru inlocuirea podurilor
existente din lemn cu poduri noi din beton, denumite Podul cel Mare” $i ,Podul Rustic” (de nuc).
Proiectul pentru Podul Rustic a fost intocmit chiar de inginerul-antreprenor, V. Pefrescu.
Documentatia privind realizarea ,Podului Rustic” contine doud planse scara 1:10, contractul de
executie dintre Primérie si antrepriza inginerului Vasile Petrescu, caiete de sarcini, devize,
situatiile de lucrdri si procesele verbale de receptie. Proiectul consti in realizarea unui pod cu
dimensiunea de (4x11)m, cu parapet din beton care imit3 lemnul si cu un radier bordat de stanci
rustice.
Structura era din beton cu profile | metalice, ingtobate in radierul podului, insa ulterior solutia a
fost schimbata cu radier din beton armat, conform adresei functionarului primariei din iunie 1913:
N oferta podului rustic ce construieste D-! Antreprenor V. Pefrescu pe lacul Cismigiu in baza
contractului No. 10697/913, este previzut ca tablierul podului sa fie executat in grinzi de fer si
umpiutura de beton, va rugdm s bine voiti a aproba ca acest tablier s se facs in beton armat”,
Lucrarile au inceput Tn 11 iunie 1913 prin demolarea podului de lemn existent si s-au finalizat 1a 8
mai 1914, conform Procesului-Verbal de «Receptiune definitiva”.
Intr-o arhitectura specificd Tnceputului de secol XX, Podul Rustic asigurd legatura peste lacul
Cismigiu, Intre aleea Magnoliei si aleea Sipotul Fantanilor si reprezinta unul dintre elementele
principale de vizitare ale Gradinii Cismigiu. Are o structura cu calea de rulare dreaptd cu culeele
fixate in malurile lacuiui.
Starea de conservare este rea $i sunt necesare lucriri de consolidare structurald. In urma
examindrii vizuale a Podului Rustic sunt semnalate deficiente la nivelul finisajelor portalurilor i ale
culeelor, iar la nivelul structurii metalice a caii pietonale s-a constatat coroziunea elementelor
compoenente.

* Rondui Roman
Rondul Roman” este situat in partea de vest a Gridinii Cismigiu, catre bulevardul Schitu
Magureanu. Tn memoriul lui Meyer din 1850, printre lucrarile propuse pentru realizarea Gradinii
Cismigiu, figura realizarea unui pavilion de muzica situat Tntre lac si aleea principaia, dispus
simetric fatd de un pavilion semicircular cu bufet si orchestra amplasat in stanga aleii principale.
Planul Borroczyn din 1852 nu evidentiazi existenta acestui pavilion, insi se pare ci el a fost
realizat ulterior, in 1855.
Desi anul amenajarii acesteia nu este specificat, intr-o fotografie aeriana din 1927 este vizibil3
aleea transversald catre o rotonds (cladirile de pe latura de vest a fostului Pavilion semicircular
existau incd). Coloanele de la dou dintre intrari aveau capitele corintice si erau montate pe
socluri de piatra. Ultimul inel exterior af rondului era alcatuit din spaliere metalice din fier forjat si
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incheia amenajarea Ronduiui.
Conceptia initiala a Rotondei Romane consta fntr-o schema geometrics alcatuitd din inele
concentrice de alei si vegetatie: un inel reprezentat de o alee inconjura o rotonda de gazon cu
diametrul de cca. 20m, bordats pe margini cu arbusti care alternau cu lespezi de piatra; inelul era
dublat la exterior de un cerc de arbusti si era stripuns de patru alei orientate dupa cele patru
puncte cardinale: infrarile sud si nord erau marginite de o parte si alta de coloane de piatré cu
capitele corintice, iar la celelalte dous intr3ri — est si vest, erau arcade de vegetatie, probabil pe
suporti metalici; de-a lungul aleii circulare erau dispuse banci din piatra in nise dreptunghiulare
bordate cu piatra cubica. Dupa traditia gradinilor englezesti, Rebhuhn a creat un bulingrin : din
cele patru puncte de acces se coboars pe cateva trepte spre aleea circulars pavata ce desparte
rondul central de plantatia de pe margine,
Cu toate constrangerile de ordin istoric determinate de r&zboi, lucrarile de infrumusetare a gradinii
au continuat, astfel ¢ in anul 1942, ia inifiativa profesorului lon Petrovici, ministru al Ministerului
Culturii Nationale si Cultelor, s-a hotarat realizarea a 12 busturi din marmura de Ruschita,
reprezentand 12 scriitori, poeti, oameni de culturd romani asezati in aleea Rondului Roman
-Pentru a completa un mare gol cultural al Capitalei, care este lipsitd de monumentele creatorilor
nostri in arta si literaturd. In urmarirea acestei idei s'a hotdrat deocamdats ridicarea busturilor a
12 scriitori In Gradina Cismigiu, intr'un ansamblu peisagistic amenajat anume in rotonda ce se
afla inspre Schitul Magureanu”.
intre 23 i 26 august 1944, Bucurestiul a fost victima unei noi serii de bombardamente, de data
aceasta pornite de nemij: ,Cigmigiul a fost oribil mutilat de bombele aruncate din avioanele
germane..., Opera Romana a fost ars3.... Intreaga Strads Regala era la un moment dat o mare
in fiacar” , ca si Palatul Regal. Se pare ca distrugerile suferite in timpul réizboiului au dus ia noi
interventii de reamenajare a Gradinii Cismigiu, Rondul Roman fiind rezultatul unor transformari
datorate acestor evenimente, modificari care vizeazs pavajul i amenajarea intrarilor.
Situatia actuald nu diferd prea mult fata de proiectul initial din 1932 si respectiv dupa asezarea
busturilor din 1943. Dupa desfiintarea arcadelor cu vegetatie de la intrarile est si vest ce existau
initial, la intrarea vestica - dupa 1958 , s-au adaugat doud coloane si pe Ianga bancile initiale din
piatra au mai fost agezate banci de lemn pe schelet metalic intre acestea; ,cercul” de vegetatie pe
grile metalice a fost mentinut, iar intre busturi au fost adaugate diverse vase decorative. In ceea
ce priveste pavajul actual, acesta difera de cel initial care era alcatuit din dale rectangulare de
piatra, cu dimensiuni aproximativ egale. in prezent, aleea circulard este pavats cu dale de mari
dimensiuni de gresie si granit galbui, completata cu fragmente de piatrd cubica cenusie.
Din punct de vedere al integritatii, coloanele $i soclul nu prezintd fisuri sau crapaturi vizibile,
nefiind necesare lucrari de consolidare structurala.
Structura din piatrd a bancilor este cu lacune say fisuri, iar unele elemente de piatra prezinta
ciobituri sau chiar dislocari. Majoritatea vaselor decorative sunt degradate si necesita lucréri de
conservare si restaurare. in ceea ce priveste starea lespezilor de piatrad decorative, acestea sunt
in stare buna.
Grilele metalice au o stare de conservare bund, Tnsa pavajul aleii circulare si cele ale intrarilor In
rond sunt degradate si cu denivelari.
»Rondul Roman” este una dintre lucrarile cele mai importante pe care Friedrich Rebhuhn le-a
realizat in Gradina Cismigiu.
Pe langa rolu! functional de repaos si recreere, are si un rol estetic, o compozitie vegetald in care
au fost inserate statui si vase decorative.

» Cladiri utilitare — Grupuri sanitare GS 1 (10a) si GS2 (10b)
Cladirile utilitare sunt reprezentate de cele doud Grupuri sanitare, GS1 — aflat citre aliniamentul
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bulevardutui Schitu Magureanu $i GS2 - aflat in apropierea Podului Rustic.
Planul cadastral din 1991 prezinta constructile analizate, edificate post 1911. Se stie ¢4 pana la
1910, gradina a ramas in linii generale cum fusese propusé de Meyer in 1850, fiind transformata
ulterior-aga cum se prezinta astizi, de Rebhuhn, dupa 1910. Constructiile analizate, GS1 st GS2,
desi nu se cunoaste anul edificarii lor, este probabil sa fi fost proiectate de acesta, in 1935, aga
cum arata el nsusi intr-un raport privind Jucrarile din Cismigiu: ,se clddeste in dous locuri diferite
ale parcului doua vespasiane subterane a caror fipsa s'a simtit de muilt timp".
Cladirea GS1 este o cladire din zidarie portantd cu regim de indltime parter si acoperis de tip
sarpanta cu invelitoare din tabla zincata. Planseul peste parter este din lemn. Zidaria exterioara
are cca. 35cm grosime, la interior exista un singur zid portant de grosime 28cm, situat central.
Inaltimea de nivel este de 3.30m.
La exterior este tencuits, iar tamplaria ferestrelor este din PVC. Intrarea la cele doui
compartimente complet separate, este marcata de cate dou3 coloane duble din zidarie cu pergole
din beton. Cladirea este dezafectats si se afld Intr-o stare avansati de degradare, din cauza lipsei
intretinerii.
Cladirea GS2 este o cladire din zidarie portanta cu regim de fnaltime parter si acoperis de fip
$arpanta cu invelitoare din tabla zincata. Planseul peste parter este din lemn. Ziddria exterioara
are cca. 28cm grosime, iar la interior nu exista ziduri. Tnéltimea de nivel este de 3.00m. Aspectul
este simplu, f&ra valoare arhitecturald. Clidirea este dezafectats si se afla intr-o stare avansata
de degradare, din cauza lipsei intrefinerii de-a fungul timpului.

e [zvorul lui Eminescu
slzvorul lui Eminescu” este o amenajare peisagerd situatd citre malul lacului Kretzulescu, in
extremitatea de nord a Gradinii Cismigiu, catre intrarea dinspre strada Stirbei-Voda.
Jzvorul lui Eminescu” este construit din blocuri de piatra de dimensiuni variate, sub forma unei
fantani cu o cuvad a cirei apa este preluatd de lacul Kretzulescu. Din punct de vedere al
amplasamentului, este situat in partea cea mai noua a Gradinii Cismigiu, dupa ce in 1927 aceast
zona care apartinea Palatului Kretzulescu a fost cumparatéd de Primarie pentru extinderea gradinii
$i realizarea unui acces nou, din strada Stirbei —Voda.
Starea de conservare este medie, degradarile fiind la nivelul finisajelor — la pavaj si elementele de
piatra care prezints voaluri de licheni.
Din punct de vedere al structurii nu se evidentiaza fisuri sau crapaturi, nefiind necesare lucrari de
consolidare structurala.
Constructia ,lzvorul lui Eminescu” este una dintre constructiile recente ale Gradinii Cismigiu, rol
strict estetic, fiind probabil realizats sub indrumarea lui Rebhuhn.

» Constructii administrative ALPAB
Corpurile de cladire C1 +C7 sunt constructii cu regim de nditime parter, de dats recenta, fard
importanta istorica.

» Debarcader si maluri lacuri
Conform expertizei tehnice de specialitate intocmita de catre expert tehnic atestat MDRAP: ing.
LILIANA NANESCU pentru:

- debarcader

- maluri lacuri
In momentul de fata in Gradina Cismigiu se afla doua lacuri: lacul mare si lacul mic (acesta din
urma fiind atasat uiterior gradinii, facand parte din gradina Kretzulesku).
Lacul mare se afla in zona de mijloc a parcului, aceasta fiind zona cea mai joasa a gradinii, si la
inceput a fost alimentata de numeroasele izvoare existente in parc, avand mai tarziu si o legatura
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artificiala cu raul Dambovita. Suprafata lacufui mare — datorita interventiilor de reamenajare - s-a
redus cu circa 20% in cursul anilor (astfel a devenit posibil de exemplu prelungirea axului principal
al promenadei catre Nord in ultimele decenii ale secolului al 19-lea), iar albia a fost schimbata intr-
una artificiala, betonata.

Aceasta interventie era cauzata in primul rand de schimbarile intervenite in urma urbanizarii
intensive in sistemul hidrografic al zonei, nivelul apei freatice reducandu-se considerabil in cursul
secolului al 20-fea. Din acest motiv — si probabil si din cauza mentenantei insuficiente — au
desecat sau au pierdut debitul initial bogat si izvoarele din parc care au fost principalele surse de
alimentare a lacurilor din parc. In prezent am identificat trei izvoare/fantani in parc, aratate pe
anexa 1.

Maiul Lacului Cismigiu are probleme de intretinere.

In momentul de fata lacurile au o albie artificiala, betonata, iar apa lacurilor — dupa informarile
colegilor de 1a ALPAB - provine din patru puturi de adancime. Albiile se afia intr-o stare tehnica
deteriorata. Fotodocumentatia albiei lacylui mare este prezentata pe un material executat in mai,
2019 si pus |a dispozitie pentru studiere de catre Beneficiar. In perioada de executie a evaluarii de
fata, lacurile din Cismigiu au avut aibiile pline cu apa , fiind in sezonul de vara.

Lucrarile hidrotehnice existente fac parte din clasa a IV, de importanta conform STAS 4273-8,
categoria de construgii hidrotehnice 4.

Lacul mare are ca degradari la apararile de mal , Tosturi deschise si zdrobite ce necesita
reparearea, coronamentul apararii de mal distrus si cazut in lac pe alocuri.

Rostul perimetral de la baza apararii de mal este de asemeanea deschis trebuie tratat si
impermeabilizat.

Trebuie o intretinere permanentea care sa curate oglinda si fundul lacului de frunze si alte
materiale care cad constant in lac.

Barbacanele situate la suprafata apei sunt colmatate nu permit drenarea zonei limitrofa lacului si
apar zone de stagnare a apei in imediata apropiere a peretelui apararii de mal.

Lacul mic are parte din apararea de mal distrusa trebuie refacuta, are rostul perimetral deschis
trebuie tratat si impermeabilizat. Are dale din inchiderea sectiuni in fundul lacului ridicate
desprinse.

Pentru completarea apei pierdute prin evaporatie exista un aport din apa drenata din vecinatatile
lacului si completari cu apa din puturi. Pentru necesarul de apa de udat plantele si spalatul aleilor
exista o statie de pompare tanga restaurantul Monte Carlo care preia apa din iac si o incarca in
utilajefe respective.

Debarcaderul executat in 1971 si care din punct de vedere rezistenta are toate elementele
necesare pentru a putea fi modernizat si reabilitat se va pastra se va moderniza prin adaugarea
de inele noi de amarare si amortizori pentru protectia ambareatiunilor,

Pentru cealalta zona se propune demolarea si realizarea unor pontoane care sa corespunda atat
estetic cat si din punct de vedere rezistenta cerintelor unui debarcader modern.

> Drumuri alei si platforme
Conform expertizei tehnice de Specialitate intocmita de catre expert tehnic atestat MDRAP: ing.
POPESCU A. NICOLAE pentru:

- Alei

- Platforme
Gradina Cismigiu propusa spre reabilitare se afla pe teritoriul administrativ al municipiului
Bucuresti si este in administrarea Administratiei Parcuri, Lacuri si Agrement Bucuresti, avand o
suprafatd de aproximativ 15.800 mp.
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Gradina Cismigiu este cea mai veche gradina publica din Bucuresti. Este asezata in centrul
orasului, pe un teren usor concav, are o suprafata de circa 16 hectare si este marginita de doua
artere importante: bulevardul Regina Elisabeta si bulevardul Schitu Magureanu. in partea sud -
estica a gradinii este Colegiul National Gheorghe Lazar. Gradina Cismigiu este amenajata in
genul parcurilor engleze si are mai multe intrari: doua prin bulevardul Regina Elisabeta, cinci prin
bulevardul Schitu Magureanu, una prin str. Stirbei Voda, una prin str. Sipotul Fantanilor, una prin
piata Valter Maracineanu, una prin intrarea Victor Eftimiu, una prin intrarea Rigas si una prin str.
loan Zalomit. Este clasata pe lista monumentelor istorice din Bucuresti cuB - Il - a - A - 19655,
Gradina Cismigiu este situata in zona centrala a municipiului Bucuresti fiind delimitat de blocuri pe
latura Nordica si Estica, bulevardul Regina Elisabeta pe latura Sudica, de bulevardul Schitu
Magureanu pe latura Vestica.

Amenajarea gradinii in momentul de fata cuprinde alei pietonale si de promenada, locuri de joaca
pentru copii si adulti, foisoare de recreere si centrul de informare turistica, iluminat public, fantana
arteziana cu spatiu de relaxare si gradene, spatii verzi, banci si cosuri de gunoi.

Aleile pietonale existente in parc au latimi variabile iar structura lor este degradata, prezentand
valurii (umflaturi si tasar pe distante scurte), cedari ale fundatiei, exfolieri ale suprafetei de rulare,
fisuri si crépaturi, etc.

De asemenea bordurile care delimiteaza aleile parcului, sunt ciobite, sparte ori lipsesc.

Din cauza lipsei de intretinere periodica si a climei (inghet - dezghet) aleile s-au degradat atat de
tare incat pe unele portiuni a inceput sa creasca vegetatie pe suprafata de rulare a acestora.

Un alt motiv care a dus la degradarea aleilor pietonale din parc este indepariarea ineficienta a
apei meteorice de pe suprafata de rulare, in momentul de fata nefiind asigurate pante
transversale catre spativ verde pe toata lungimea aleilor, motiv pentru care apa stationeaza pe
acestea.

Din cauza problemelor prezentate mai sus circulatia pietonala se desfasoard cu greutate, mai
ales in anotimpul ploios.

Elementele existente in parc, prezentate mai sus, sunt uzate atat din punct de vedere tehnic cat si
din punct de vedere moral, motiv pentru care prin proiectul de fata se propune reabilitarea
acestora si implicit, readucerea gradinii Cismigiu in atentia locuitorilor din municipiul Bucuresti.
Evaluarea starii de degradare a fost efectuata pe baza metodologiei CD 155 - 2001"Instructiuni
tehnice pentru determinarea starii tehnice a drumurilor moderne”.

Evaluarea starii de degradare a fost efectuata s pe baza masurétorilor si aprecierilor vizuale
efectuate la fata locului, fotografii care prezinta starea fizica actuala a aleilor si platformelor
pietonale din incinta Gradinei Cismigiu, tronsoane analizat.

Calificativul starii de degradare se stabileste in functie de indicele ID:

ID>13 REA

ID=75-13 MEDIOCRA

ID=5-75 BUNA

ID<5 FOARTE BUNA

Se apreciazd pentru aleile si platformele pietonale ca indicele ID > 13, indicand o stare de
degradare rea.

Aleile si platformele pietonale trebuiesc refacute.

» Constructii si suprastructuri
Conform expertizei tehnice intocmite de catre expert tehnic atestat MC, ing. Mihai Ursachescu,
pentru:

- Imprejmuiri de incinta
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- Imprejmuiri intericare

- Obiectul 7: Ansamblul Cetate

- Obiectul 8: Cladiri administrative ALPAB

- Obiectul 9: Grupuri sanitare publice

- Obiectul 10: Foisor

- Obiectul 11: Buturuga

- Obiectul 12; Terasa Trandafirilor
Imprejmuirile de incinta sunt de regula garduri cu soclu din cardmida plina presata sau ziduri de
sprijin din piatra. Starea de degradare a acestora este avansata in mare majoritate, cu exceptia
celor deja reabilitate.
Avand in vedere tipologia constructiei, prevederile P100-3/2008 din anexa D, se pot aplica doar
partial. Evaluare se va face doar dupa gradul de degradare al constructiei si a rezuitat ca aceasta
se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl| pentru care sunt necesare masuri de interventie.

fmprejmuirile interioare sunt de regula garduri cu soclu din caramids plina presata sau piloni
metalice metalic| incastrati in fundatii din beton. Starea de degradare a acestora este avansata in
mare majoritate.

Avand in vedere tipologia constructiei, prevederile P100-3/2008 din anexa D, se pot aplica doar
partial. Evaluare se va face doar dupa gradul de degradare al constructiei si a rezultat ca aceasta
se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl| pentru care sunt necesare masuri de interventie.

Ansamblul la Cetate este o constructie de tip zidarie din piatra cu rol de amenajare
urbanapeisagera. O parte dintre ziduri au rol de zid de sprijin alcatuind terase.

Lipsa de intretinere coroborata cu vechimea au produs degradari ansamblului dupa cum
urmeaza: crapaturi, fisuri, tasari diferentiate (in zona gardurilor), bucati de piatra lipsa. Se observa
ca de-a lungul timpului au fost realizate diverse reparatii mai mult cu rol temporar, dar care au
devenit permanente.

Avand in vedere tipologia constructiei, prevederile P100-3/2008 din anexa D, se pot aplica doar
partial. Evaluare se va face doar dupa gradul de degradare al constructiei si a rezuitat ca aceasta
se incadreaza in clasa de risc seismic Rsli pentru care sunt necesare masuri de interventie.

Cladirea de birouri C2 este o ciadire tip container, noua cu regim de inaltime parter cu structura
din lemn si invelitoare din tabla de tip provizoriu.

Degradarile observate sunt minore de tipul vopsea degradata.

Conform proiectului de arhitectura se propune relocarea acestora. Se recomanda plasarea
acestora pe o platforma betonata si evitarea interactiunii cu apele pluviale.

Cabina poarta este o clidire noua cu regim de inaltime parter cu structura din lemn si invelitoare
din tabla de tip provizoriu. Degradarile observate sunt minore de tipul vopsea degradata si
elemente de lemn degrate si putrezite. Conform proiectului de arhitectura se propune relocarea
acestora. Se recomanda plasarea acestora pe o platforma betonata si evitarea interactiunii cu
apele pluviale. Elementele de lemn degrate se vor inlocui. Invelitoarea se va inlocui.

Cele patru magazii sunt cladiri de tip provizoriu, improvizate partial din lemn, partial din otel,

Cladirea din lemn este noua cu regim de Indltime parter cu structura din lemn si invelitoare din
tabla de tip provizoriu. Degradsrile observate sunt minore de tipul vopsea degradata si elemente
de lemn degradate si putrezite. Conform proiectului se propune relocarea sau refacerea partiala a
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acestora. Se recomanda plasarea acestora pe o platforma betonata si evitarea interactiunii cu
apele pluviaie.

Restul cladiritor cu structura din otel sunt improvizatii realizate de-a lungul timpului si se vor
demola si se vor reface complet in forma propusa prin proiectul de arhitectura, de preferat tot din
lemn, de tip provizoriu ca si celelalte. Se recomanda interventia la cornisa vecinatatii care
deverseaza apele pluviale direct pe aceste containere, dat fiind ca jgheaburile si burlanele sunt
intr-o faza avansata de degradare.

Vestiarul o cladire noua cu regim de inaltime parter cu structura din lemn si invelitoare din tabla
de tip provizoriu. Degradarile observate sunt minore de tipul vopsea degradata. Conform
proiectului se propune relocarea acestora. Se recomanda plasarea acestora pe o platforma
betonata si evitarea interactiunii cu apele pluviale. Se va inlocui invelitoarea.

Grupu! sanitar 1 este o cladire din zidarie portanta neconfinata cu regim de inaltime parter si
acoperis de tip sarpanta. Planseul peste parter este din iemn. Zidaria exterioara are cca. 35¢cm
grosime, la interior exista un singur zid de grosime 28cm, situat central. Inaltimea de nivel este de
3.30m.

Cladirea este dezafectat si se afla intr-0 stare avansata de degrare, pe de o parte datorita
exploatarii si pe de alta parte datorita starii de degradare.

Evaluarea calitativa a aratat ca aceasta cladire se incadreaza in clasa de risc seismic Rsll pentru
care sunt necesare masuri de interventie, in special datorate gradului de uzura.

Grupul sanitar 2 este o cladire din zidarie portanta neconfinata cu regim de inaltime parter si
acoperis de tip sarpanta. Planseul peste parter este din lemn. Zidaria exterioara are cca. 28¢cm
grosime, la interior nu exista ziduri. Inaltimea de nivel este de 3.00m. Cladirea este dezafectat si
se affa intr-o stare avansata de degrare, pe de o parte datorita exploatarii si pe de alta parte
datorita starii de degradare.

Evaluarea calitativa a aratat ca aceasta cladire se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl| pentru
care sunt necesare masuri de interventie, in special datorate gradului de uzura.

Foisorul fanfarei din parcul Cismigiu este o constructie cu structura metalica si acoperis din lemn.
In plan este alcatuit din 10 stalpi metalici, dispusi perimetral, imbracati in lemn si 10 grinzi cu
Zabrele ce reazema pe un stalp central.

Din evaluare vizuala, fundatia cladirii este tasata si crapata, iar structura prezinta pierderi locale
de stabilitate. Din acest motiv se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl si este necesara
demolarea acesteia.

Din punct de vedere al capacitatii portante, s-a facut o evaluare prin calcul care a relevat ca
aceasta nu poseda suficienta rezistenta la actiuni seismice. In acest context structura existenta nu
se poate pastra si necesita refacerea conform normelor actuale. Proiectul de restaurare va tine
cont de recomadarile studiului istoric si de componenta artistica.

Buturuga este o construtie cu rol de amenajare urbanapeisagera, avand in plan o forma
neregulata si o structura de rezistenta de tip pereti din beton armat. La exterior constructia are un
aspect ingrijit fara fisuri sau crapaturi vizibile. La interior de asemenea nu se observa fisuri.

Terasa trandafilor este o constructie de tip mobilier urbanamenajare urbana alcatuita din jardinere,
banzi banci si pergole din beton armat placate cu piatra. Obiectul expertizei il reprezinta stalpii
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pergolei. O parte dintre stalpi au fost executati alipiti gardului imprejmuirii cu rol de zid de sprijin.
Pergola se incadreaza in clasa de risc seismic Rsli pentru care sunt necesare masuri de
interventie, in special datorate gradului de uzura.

Podul de nuc

Conform expertizei tehnice de specialitate intocmita de catre expert tehnic atestat MDRT: dr. ing.
Mihai loan Predescu pentru;

- pod nuc

Podul initial a fost inlocuit in anul 1930 cy podul actual.

Podul pietonal ,Podul de Nuc” traverseaza lacul de agrement din parcul Cismigiu si face legatura
intre Aleea Platanuiui si Aleea Magnoliei.

Podul pietonal este realizat in aliniament si are o singura deschidere. Lungimea podului este
11.11m iar latimea de 4.20m fiind alcatuita din cale pietonala de 3.60m incadrata de o parte si de
alta de balustrade ornamentala cu lungimea de 15.50m. Inaltimea libera sub pod de la fundul
laculuj pana la intradosul grinzilor este de cca. 2.30m.

Suprastructura este alcatuita din 5 grinzi din beton armat cu placa de beton turnat monolit intre
talpile superioare ale grinzilor. Grinzile reazema direct pe banchetele culeelor,

Grinzile marginale sunt acoperite cu 0 masca din beton care imita forma unui trunchi de copac.
Alaturi de una dintre grinzile marginale (spre interior) se afla amplasata o grinda metalica —
probabil amplasata ca o consolidare provizorie iar intre doua grinzi centrale se afla montata 0
conducta metalica. Peste placa de beton este turnata calea pietonala. Calea pe pod este alcatuita
dintr-un covor asfaltic.

Lisa pentru sustinerea balustradei ormamentala este din beton si are deasemenea forma
ornamentala (forma unor dulapi de lemn asezati unul langa altul pe toata lungimea podului).
Balustrada decorativa are forma unor false trunchiuri de arbori, cu crengile impletite, executate
din ciment cu armaturd metalica.

Schema statica a podului este de tip grinzi simplu rezemate.

Infrastructura podului este alcatuita din doua culei executate din beton, cel mai probabil fundate
direct.

Culeele nu sunt prevazute cu ziduri intoarse. In corpul culeelor existente sunt inglobate culeele
din piatra ale podului initial.

Racordarea cu terasamentele este realizata prin intermediul unor blocuri de piatra solidarizate cu
beton, asezate in forma de sfert de con.

Malurile si fundul lacului sunt placate cu beton.

Conform SREN 1998-2/NA Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur - Partea
2.PODURI ANEXA NATIONALA, podul se incadreaza in clasa | ( poduri de cale ferata sau sosea
amplasate pe cai de comunicatie de importanta redusa).

Podul este amplasat intr-o zona seismica caracterizata de perioada de colt Tc = 1.6 sec si o
valoare de referinta a acceleratiei terenuiui ag = 0.30 g, in conformitate cu P100-1/2013.

* Culeele podului prezinta o serie de degradari dupa cumn urmeaza:

- Culeea Platanului: de o parte si de alta a elevatiei malurile lacului nu sunt protejate cu
beton, astfel apa din lac patrunde in fundatie si in corpul culeei; betonul din fundatie si din
elevatie te degradat; tencuiala de pe elevatia culeei este cazuta pe o suprafata mare.

- Culeea Magnoliei: racordarea intre malurile betonate ale lacului si elevatia culeei este
deteriorata si permite patrunderea apei in fundatia si corpul culeei; betonul este degradat,
tencuiala de la suprafata elevatiei este degradata si lipseste pe o zona.

*  Grinzile podului prezinta o serie de degradari dupa cum urmeaza:
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- Ammatura vizibila si corodata la intrados in special Ia grinzile marginale;

- Armatura la vedere ruginita in placa dintre grinzi;

- Infiltratii de apa in peretii grinzilor;

- Masca din beton de Ia grinzile marginale este degradata si pe anumite portiuni lipseste;

= Betonul din lisele ornamentale pentru sustinerea balustradei ornamentale este degradat;

* Balustrada ornamentala este intr-o stare buna, prezinta unele deteriorari in zona culeelor

= Calea pietonala prezinta fisuri si zone unde covorul asfaltic este deteriorat;

= Nu exista rosturi de dilatatie.

* Racordarea podului cu terasamentele prezinta o serie de probleme dupa cum urmeaza:

- Lipsa zidurilor intoarse din alcatuirea culeelor si lipsa placilor de raciordare a determinat
crearea unei trepte intre structura de rezistenta a podului si aleile adiacente;

- Blocurile de piatra solidarizate cu beton care inlocuiesc sferturile de con sunt degradate,
bucati de piatra sunt desprinse, exista un spatiu intre elevatille culeelor si blocurile de
piatra prin care patrunde apa si favorizeaza degradarea acestora;

- Umplutura din spatele culeelor a migrat catre exterior distrugand o parte din lisa
ornamentala.

* In zona culeelor malurile din beton sunt degradate.
» Vegetatie
Gradina Cismigiu a fost amenajata |a mijlocul secolului al 19-lea pe locul unei miastini urbane
asociate cursului Dambovitei. Gradina a fost conceputa ca un ,ornament al orasului [...] traversat
pe carari bine acoperite si in majoritate umbrite, conducand spre scenele cele mai interesante ale
gradini®. Acest caracter imprimat de aleile umnbrite care adapostesc zone de sedere si permit
observarea cadrelor interesante din jur se mai pastreaza si in prezent mai ales in partea de est a
gradinii. Aceasta caracteristics este alterata din ce in ce mai puternic de gestionarea inadecvata a
compozifiei vegetale. Aceasta intretinere defectuoass a dus la pierderea a numeroase exemplare
de arbori pozitionati in apropierea aleilor, care asigurau umbrirea lor si, respectiv, confortul
utilizatorilor. De asemenea, plantarea cu arbori a peluzelor care constituiau odinioara scene
luminate ce permiteau observarea unor ipostaze importante ale gradinii a dus Tn mod inevitabil Ia
alterarea acestui caracter esential pe care Cismigiul |-a avut inca de la inceput.
Se remarca de asemenea ca disfunctionalitati situate ia limita intre parc si tesut urban existenta a
numeroase puncte de tensiune si conflict, Ia nivel spatial si de functiune care agreseaza parcul, in
limita acestuia sau in vecinatatea construita; se observa zone destructurate la exteriorul limitei
parcului in partile de est si nord-est, la contactut cu vecinatatea spatelui loturilor.
Existenta numeroaselor elementelor de afisaj si semnalizare agreseaza de asemenea imaginea
parcului (prin numar, aspect, materiale). Sculpturile sau ansamblurile de obiecte de arta plastica
din parc sunt in majoritate distruse, neintretinute, nerestaurate.
Structura spatiata si compozitia parcului depind de conceptul peisagitic, precum si de elementele
constructive (topografie, hidrologie, vegetatie, arhitectura) si functionale (functile de recreatie si
infrastructura de deservire ale acestora) existente in parc. Delimitarile parcului, legaturile cu
terenurile vecine si cu tesutul urban, axele vizuale interioare si cele exterioare sunt de asemenea
in stransa interdependenta cu structura spatiala si contribuie Ia definirea structurii si compozitiei
parcului.

Referitor fa structura gradinii Cismigiu, aceasta este compus3 dintr-o succesiune de spatii cu

caractere aparte, agregate in cadrul a cinci mari zone. O parte dintre acestea zone sunt

subimpértite a rand for in unitati care au propria for logica. In urma evolutiei compozitionale a

parcului s-a format pana in zilele noastre o structura compozitionald care pastreaza elemente
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valoroase din punct de vedere peisagistic, si se compune din urmatoarele unitati:

Axul monumental

*intrarea Elisabeta;

+ aliniamentul de tei:

* peluza amplasata la sud de cetate;

* cetatea,

Zona Movilei

Zona lacului

* malul lacului;

* cuva lacului;

* insula.

Gradina de est

« intrarea Elisabeta - Zalomit:

* zona masivelor alternate cu peluze:

* gradina cu trandafiri;

* zona Lacului Kretzuiescu:

* plantatia perimetral3 de est.

Gradina de vest

* gradina de iarna;

* Rondul Roman;

* peluza de vest;

* plantatia perimetrala de vest.

In cadrul analizei evolutiei parcului Cismigiu s-au efectuat in comparatie cu parcuri publice
similare din mari orase europene, pentru a avea o baza de evaluare mai globala al situatiei din
Gradina Cismigiu.

In general se poate constata, ca structura spatiala a parculiui nu este ideaia. Structura spatiald
originald a parcului s-a deteriorat s probabil s-a schimbat considerabil: nu se pot deosebhi
numeroase axe vizuale interioare si exterioare, raportul ideal de acoperire a suprafetei de catre
vegetatia arboricola, caracteristica parcurilor publice s-a modificat considerabil. In ciuda
prezervarii unor elemente compozitionale majore, ierarchia spatiala s-a simplificat mult, iar spatiile
deschise, gazonate si peluzele, care permit crearea unor perspective si axe vizuale importante in
parc, in primul rand datorita vegetatiei abundente si necontrolate din ultimele decenii s-au
diminuat mult.

In ciuda erodarii generale a parcului, multe elemente structurale — care ne ajuta in revitalizarea
gradinii (constructii, alei, exemplare de arbori in varsta, directii si fluxuri de circulatie, unitati
functionale etc.) s-au pastrat integral sau partial, pot fi recunoscute si ne ajuta la intelegera
structurii, se pot observa sau deduce si principalele directii ale axefor de perspectiva,

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural i analiza diagnostic, din punctul de
' vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.
» Constructii si imprejmuri
In urma evaluarii gradului de indeplinire a conditiilor de conformare structurala, ta data efectuarii
expertizelor tehnice, se prezinta avarii dupa cum urmeaza:
- Structuri peisagere precum Cetatea, Movila, Terasa trandafirilor prezinta deteriorari
majoare atat structurale cat si la nivelul componentelor artistice datorate uzurii in timp
- Constructiile celor doua grupuri sanitare prezinta deteriorari medii la nivelul finisajelor si
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sarpantei datorate in primui rand folosirii neadecvate si abandonarii acestor constructii jor
in ultimi ani
- Alte constructii anexa nu au valoare culturala scopul lor find exclusiv functional, aparenta
trebuind sa se subscrie amenajarii generale, fara sa o impieteze
» Maluri si debarcader
In urma evaluarii gradului de indeplinire a conditiilor de conformare structurala, la data efectuarii
expertizelor tehnice, se prezinta avarii dupa cum urmeaza:
- S-au remarcat avarii moderate experimate in fisuri minore
> Alei
In urma evaluarii gradului de indeplinire a conditiilor de conformare structurala, la data efectuarii
expertizelor tehnice sunt prezente deteriorar majore ale aleilor indiferent de tipuf acestora:;
- Traseele istorice cu pavimente de piatra si klinker au fisuri majore, zone din aceste
pavimente lipsesc, treptele de piatra masiva sunt sparte si tocite
- Traseele cu asfalt prezinta numeroase rupturi si fisuri si in anumite zone extinse covorul
asfaltic este macinat
- Alte pavimente sunt in stare proaasta sau neadecvate conceptului gradinii Cismigiu
» Retele
In urma evaluarii gradului de indeplinire a conditiilor de confermare structuraia, la data efectuarii
expertizelor tehnice, se prezinta avarii dupa cum urmeaza:
- Retelele de apa canal sunt vechi si au suferit de-a lungul timpului interventii locale din
cauza diverselor avarii.
- Forajele de apa existente in numar de trei au debite diferite, doar unul din cele trei putand
fi utitizabil.
- Retele electrice sunt de asemenea vechi si este necesara o suplimentare de putere pentru
intreg parcui,
- Afost refacuta in 2018 o retea de iluminat si de curenti slabi,
» Vegetatie
Privind situatia actuala a vegetatiei parcului, se remarci o debilitare puternici a vegetatiei
arborescente din cadrul unor elemente compozitionale importante. Un exemplu in acest sens este
aliniamentul de tei care insoteste axul nord-sud. Gestionarea fnadecvata a acestor arbori a dus Ia
degradarea lor fizica, dar §i la alterarea imaginii de ansambly a acestui element compozitional,
Interventiile de refacere a aliniamentului au n prezent caracter punctual, iar materialul saditor
utilizat in acest sens nu are un standard adecvat pentru
refacerea unui element compozitional esential pentru una dintre cele mai emblematice gradini

| 3.6 Actul doveditor al forfei majore, dupa caz.

Nu este cazul.
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| 4 Concluziile expertizei tehnice ¢i, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile studiifor
de diagnosticare

4.1 Clasa de risc seismic

Evaluarea calitativa a aratat ca cele mai multe din spurastructurile parcului se incadreaza in clasa
de risc seismic Rsll pentru care sunt necesare masuri de interventie, in special datorate gradului
de uzura.

' 4.2 Prezentarea a minimum doua solutii de interventie

» Variantele propuse in raportui de expertiza tehnica alei si platforme
Varianta minimala:

- Intru-cat aleile si scarile parcului sunt intr-o stare de degradare avansata nu poate fi
realizata o varianta minimala de interventie care sa asigure cerintele de calitate,
comportare in timp si securitate in utilizare.

Varianta maximala:

- Refacerea aleilor si platformelor in conformitate oy studiile istorice si propunerile
peisagere. Aleile vor fi proiectate respectand tema de proiectare, cotele impuse de
elementele existente si prevederile din STAS 10144-2/91 "Strazi-Trotuare, alei de
pietoni si piste de ciclisti-Prescriptii de proiectare”. Traseele proiectate vor fi formate
din succesiuni de aliniamente si curbe. Aleile vor urmari cat mai fidel alura aleilor
existente pastrand astfel traseele si functiunile existente. Raza minima de racordare a
aleilor pietonale este de 1.00 m.

- Terenul se va degaja de corpurile strdine si va fi pregétit astfel pentru lucririle
ultericare de infrastructura. Acestea au ca scop pregatirea terenului prin lucrari de
terasamente, atdt mecanizate, cat si manuale, prin umpluturi, s&paturi si compactari
ale pdmantului.

- Inainte de executia terasamentului (sapaturd) se va indepérta stratul de pamant
vegetal infestat cu materiale organice, iar apoi se va executa sdpatura pana la cota de
fundare specificata in proiect.

- Se vor executa lucréri de drum, sapaturi si umpluturi pentru realizarea cotelor
proiectate si gabaritele profilului transversal proiectat. Vor fi luate in considerare
lucréri de sapatura si umpluturd in ampriza aleii pentru realizarea fundatiilor si
executia elementelor borduri, alei, platforme. Pentru zone cu infiltratii sau ce nu pot fi
compactate (trasee echipare edilitara) vor fi prevazute blocaje de piatra.

- Se va urmari linia terenului sistematizat existent in conditiile asigurarii racordarii in
plan vertical si a dirijarii apetor meteorice.

- Se va proiecta linia rosie a aleilor astfel incat s se coreleze cu accesele adiacente.

- Sevalua in considerare si limitarea lucrarilor de terasamente.

- Aleile/platformele pietonale vor fi incadrate cu borduri 10x15 cm din piatra naturala
sau beton, denivelate sau ingropate.

- Scurgerea apelor se va realiza in primul rénd prin pantele transversale si longitudinale
proiectate, care vor conduc apa spre spatiul verde sau spre canalizarea existents
pluviald si mai departe la emisar.

- Clasa betoanelor utilizate pentru alei se vor alege in funclie de recomandarile
Indicativului NE 012/2-2010 si a Codului de practica pentru producerea betonului (CP
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012/1-2007).
- Pentru realizarea aieilor ocazionai carosabile, pentru autovehicule cu masa de max.
3,5 t, se recomanda urmatoarele structuri rutiere;

» Varianta 1

- desfacere structura existenta;

- 6 cm beton asfaitic BA 8 rul 50/70;

- 15 piatra sparta;

- 30 cm balast.

e Varianta 2

- desfacere structura existenta:

- 18 cm pavaj piatra bruta:

- 5 em nisip pilonat;

~ 20 cm balast.
- Serecomanda Varianta 1. Aleile vor fi marcate si semnalizate corespunzator.
- Aleile si platformele pietonaie se vor realiza dupa urmatoarele modele:

* Tip 1 - alei si platformele pietonale

- desfacere structura existenta;

- 15 cm pietris tasat;

- 20 cm balast.

* Tip 2 - alei si platformele pietonale

- desfacere structura existenta:

- dale piatra;

- 5 cm nisip - strat egalizare:

- 12 cm pietris compactat:

~ 20 cm balast.

* Tip 3 — spatii de joaca copii

- desfacere structura existenta;

- tartan - dale cauciuc;

- material geotextil;

- 5 ¢m nisip - strat egalizare;

- 15 cm pietris compactat.

» Variantele propuse in raportul de expertiza tehnica maluri lac si debarcader

Se propune reabilitarea cuvetei lacuritor prin inchiderea rosturilor cu materiale specifice care sa
reduca pierderea de apa . Repararea dalei de inchidere a cuvete| lacurilor in toate punctele in
care acesta prezinta degradari.

Refacerea apararii de mal a laculul mare si a lacului mic in toate punctele unde acestea sunt
necesare.

Demolarea platformelor adiacente debarcaderului atat cele din lermn cat si cele din beton care
desi mai noi prezinta un grad mai mare de nesiguranta in exploatare, si refacerea lor cu una din
solutiile din beton.

Varianta minimala:
- Realizarea debarcaderului pe aceeasi forma existenta dar inlocuind structura de
rezistenta cu perete continuu catre lac fundat sub cuveta lacului, si umpluturi intre
marginea actuala a lacului si peretele nou creat. Amputamentels vor fi asezate parailel
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Cu marginea pontonuiui astfel creat.
Varianta maximala:
- Realizarea unor posturi de acostare cu aceeasi structura ca a celui construit in 1971
realizand astfel inca 21 posturi de acostare.

» Variantele propuse in raportui de expertiza tehnica pod nuc
Varianta minimala:

- Realizarea debarcaderului Pe aceeasi forma existenta dar inlocuind structura de
rezistenta cu perete continuu catre lac fundat sub cuveta lacului, si umpluturi intre
marginea actuala a lacului si peretele nou creat. Amputamentele vor fi asezate parallel
Cu marginea pontonului astfel creat.

Varianta maximala:

- Realizarea unor posturi de acostare cu aceeas; structura ca a celui construit in 1971

realizand astfel inca 21 posturi de acostare.

~ Variantele propuse in raportul de expertiza suprastructuri peisagere si cladiri
Imprejmuiri
Varianta minimala:

- Gardurile existente se vor desface cu atentie pentru recuperarea constructiilor
metalice daca acestea au valoare istorica sau se doreste pastrarea acestora; gardul
se reface in forma propusa prin arhitectura cu fundatii noi din beton.

- Confectile metalice se vor curata, sabia si vopsi. Daca rugina afecteaza mai mult de
0.5mm din grosime, acestea se vor inlocui.

- Zidurile de sprijin si gardurile inalte, din zona terasei trandafirilor se vor cdmasui cu
beton armat si se vor stabiliza cy contraforti noi acolo unde acestia nu exista. Pozizia
contrafortilor noi se va stabili prin proiectul de arhitectura. Contrafortii existenti vor fi
conectati in peretele din beton de consolidare. Peretele de consolidare va avea
fundatie proprie realizata dintr-un bloc din beton simplu turnat pe etape si un soclu din
beton armat. Peretele va fi ancorat inclusiv in betonul simplu. Pozitia acestor
contraforti se va stabili prin corelare cu proiectul de restaurare, dar trebuie sa stim
cam de cati contraforti ar fi nevoie.

Varianta maximala:
- Avand in vedere propunerea pentru varianta minimala nu se poate propune si o
solutie maximala.

Ansamblul Cetatii
Varianta minimata:

- Curatarea rosturilor si fisurilor/crapaturilor

- Injectarea fisurilor/crapaturilor cu mortar de ciment de inalta rezistenta

- Matarea rosturilor cu mortar de ciment de inalta rezistenta

- Realizarea unor micropiloti de cca. 3.00m adancime la pas de 1.00m in zona zidurilor
de sprijin, pentru imbunatatirea sistemului de fundare.

- Gardurile existente se vor desface cu atentie pentru recuperarea materialefor: se vor
realiza fundatii noi pentru acestea si se vor reface din zidarie de piatra cu mortar de
ciment in forma initiala; confectiile metalice se vor curata, sabla si revopsi; in functie
de gradul de coroziune se vor inlocui anumite piese.

- Parapetii din piatra ai aleilor se vor desface cu atentie pentru recuperareg
materialelor; se vor realiza fundatii noi pentru acestea si se vor reface din zidarie de

57



| Compania Municipal . ,
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucuresti, ced postal 010147

email: office@cmddb. ro; fax: 0374668320, web: wwy mddh ro

piatra cu mortar de ciment in forma initiala;

- Bancile din piatra se vor desface cu atentie pentru recuperarea materialelor: se vor
realiza fundatii noi pentru acestea si se vor reface din zidarie de piatra cu mortar de
ciment in forma initiala:

- Arcadele si boltile de zidarie sau piatra: fisurile/crapaturile se vor curata si injecta cu
mortar de ciment de inalta rezistenta:

-  Plesele de piatra sau caramida afectate de apa se vor inlocui cu elemente similare ca
forma si material;

- Zonele de subterane se vor putea utiliza numai in situatia consolidarite boitilor care
sustin planseul. Avand in vedere starea actuala a zidariei se recomanda realizarea
unui sistem de sustinere de tip esafodaj din structura metalica si inchiderea pentru
accesu! public.

Varianta maximala:
- Suplimentar fata de varianta minimala: demontarea boltilor si arcadelor si rafacerea
acestora.
- Realizarea unor centuri din beton armat la partea superioara a zidurilor,
- In cazul in care se doreste utilizarea spatiilor subterane este necesara demolarea
boliilor si refacerea lor.

Pergola din cadrul ansamblului Cetatii
Varianta minimala;

- Demontarea si refacera in baza unuj proiect de structura de rezistenta verificat si la
cerinfa A2, care sa decida ce elemente se pot pastra si care nu, coroborate si cy
studiul istoric.

- Refacerea fundatiilor acestora din beton armat in corelatie cu tema de arhitectura si
studiul istoric.

Varianta maximala:

- Suplimentar fata de varianta minimala- centuri din beton armat ia partea superioara a

zidurilor.

Cladiri administrative ALPAB
Varianta minimala:

- Dezveliri de fundatie si verificarea strii acestora, inclusiv adancimea de fundare;
functie de situatie, daca nu se respecta adéncimea de fundare, fundatia se va subzidi
pana la adancimea de fundare minima recomandata de studiul geotehnic.

- Camasuirea cu beton de 8 cm grosime la interior, pe perimetru, armat cu plase sudate
L8100, camasuirea fundatiei cu o grinda jumelata de 25c¢m. pe interior: grinda de
fundatie se va aseza pe un bloc de beton simplu de minim 50cm adancime, ce se va
realiza inclusiv sub fundatia existenta.

- Refacerea stratului suport al pardoselii parterului cu o placa noua din beton armat.

- Realizarea unei centuri noi din beton armat peste pereti, la nivelul sarpantei.

- Demontarea si refacerea sarpantei.

- Zona de depozitare se va demola si se va reface.

- Refacerea trotuarelor,

Varianta maximaia:

- Diferit fata de varianta minimaia: camasuirea pe ambele fete ale tuturor peretilor cu

cate Scm de mortar armat cu plase sudate [15/100. Camasuirea fundatiei cu o grinda
58



Compania Municipal3

Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, seclor 1, Bucuresti, cod postal 010147

email: office@cmddb.ro; fax: 0374668320, web: www ernddp o

jumelata de 25¢m. pe interior si pe exterior; grinda de fundatie se va aseza pe un bloc
de beton simplu de minim 50cm grosime, ce se va realiza inclusiv sub fundatia
existenta.

Grupuri sanitare
Varianta minimala:

Dezveliri de fundatie si verificarea starii acestora, inclusiv adancimea de fundare;
functie de situatie, daca nu se respecta adancimea de fundare, fundatia se va subzidi
pana la adancimea de fundare minima recomandata de studiul geotehnic.
Camasuirea cu beton de 8 cm grosime la interior, pe perimetrui exterior, armat cu
plase sudate (18/100, camasuirea fundatiei cu o grinda jumelata de 25cm. pe interior;
grinda de fundatie se va aseza Pe un bloc de beton simplu de minim 50¢m grosime,
¢e se va realiza inclusiv sub fundatia existenta.

Refacerea stratului suport al pardoselii parterului cu o placa noua din beton armat.
Realizarea unei centuri noi din beton armat peste pereti, la nivelul sarpantei.
Demontarea si refacerea sarpantei.

Refacerea trotuareior,

Varianta maximaia:

Foisor

Diferit fata de varianta minimala: camasuirea pe ambele fete ale tuturor peretilor cu
cate Scm de mortar armat cu plase sudate (15/100. Cémasuirea fundatiei cu o grinda
jumelata de 25¢m. pe interior si pe exterior; grinda de fundatie se va aseza pe un bloc
de beton simplu de minim 50cm grosime, ce se va realiza inclusiv sub fundatia
existenta.

Varianta minimala:

Demontari ale structuri metalice

Dezveliri de fundatie si verificarea starii acestora, inclusiv adancimea de fundare:
functie de situatie, daca nu se respecta adancimea de fundare, fundatia se va subzidi
pana la adancimea de fundare minima recomandata de studiul geotehnic.
Recuperarea si refacerea structurii metalice

Demontarea si refacerea sarpantei.

Refacerea trotuarelor.

Varianta maximala:

Buturuga

Avand in vedere propunerea pentru varianta minimala nu se poate propune si o
solutie maximala.

Varianta minimala:

Elementeie din beton care prezinta degradari (muchii rupte, armaturi vizibile etc.) se
vor repara dupa cum urmeaza:

se va buciarda betonul pana se ajunge la zona de beton sanatos; armaturile se vor
freca cu peria de sarma pana la indepartarea ruginii si obtinerea Juciului metalic;

se va sufla cu jet de aer i se va spala cu jet de apa aceasta zona pentru completa
indepartare a oricaror impuritati sau parti de beton friabile; armaturile se vor proteja cu
mortare speciale tip Mapei sau similar.
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- remedierea se va realiza prin aplicarea cu mistria sau fierul de glet, a unui mortar de
reparatii speciale tip Mapei sau simitar.

-  aceste operatii vor fi realizate de personal specializat si cu experienta in executia
acestor tipuri de reparatii. Se vor respecta cu strictete indicatiile din prospectele
produselor folosite.

Varianta maximala:
- Avand in vedere propunerea pentru varianta minimala nu se poate propune si o
solutie maximala.

Toate aceste |ucrari de consolidare, refacere si reparatii vor fi insotite de procese verbale de
lucrari ascunse, semnate de executant, dirigintele de santier, responsabilul tehnic cu executia
(RTE) si cel cu calitatea (CQ) atestati MC.

Terasa trandafirilor
Varianta minimala:
- Demontari ale structuri metalice
- Dezveliri de fundatie si verificarea starii acestora, inclusiv adancimea de fundare;
functie de situatie, daca nu se respecta adancimea de fundare, fundatia se va subzidi
pana la adancimea de fundare minima recomandata de studiul geotehnic.
- Recuperarea si refacerea pergolelor
- Refacerea trotuarelor.

Varianta maximala:
- Avand in vedere propunerea pentru varianta minimala nu se poate propune si o
solutie maximala.
4.3 Recomandarea interventiilor necesare pentrussiguFarea func_;ioﬁ;arii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate

Prin realizarea lucrarilor propuse in raportul de expertiza tehnica si audit energetic, se vor
respecta exigentele fundamentale de calitate, rezistenta mecanica si stabilitate.
Pentru intocmirea expertizei tehnice au fost consultate urmatoarele STAS-uri, Normative si Lagi :
- EUROCOD 1 Actiuni asupra constructiilor
- P100-1/2013 Cod proiectare seismica
- P100-3/2008 Cod evaluare si proiectare lucrari de consolidare
- SR EN 1991-1-3/2005. incarcari date de Zapada
- STAS 10101/0-75. Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor
- STAS 10101-77. Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru constructii
civile si industriale
- SR-EN 1991-1-1. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru constructii
- STAS 10101/2-75. Actiuni in constructii. incarcari datorate procesului de exploatare
- STAS 10101/2AI-75. Actiuni in constructii. Actiuni datorate procesului de exploatare pentru
constructii civile si industriale
- SREN 1990 . Bazele proiectarii constructiilor
- Nommativul P100-1/2006. Calculul seismic al cladirilor ;
- EUROCOD 6 Proiectarea structurilor din Zidarie
- SR EN 1896-1-1/2004. Reguli generaie si reguli pentru cladirii ;
- SR EN 1996-2. Proiectare, alegere materiale si executie zidarie ;
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- SREN 1996-3. Metode de calcul simplificat pentru constructii din zidarie nearmata ;
- CR 6-2013. Cod de proiectare pentru structuri de zidarie
- EUROCOD 7 Proiectare geotehnica

- SR EN 1997-1. Reguli generale;

~ Normativul NE 112-2010 privind proiectarea lucrariior de fundatii directe;

- EUROCOD 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur

- SR EN 1998-3. Evaluarea si consolidarea constructiilor

- SR EN 1998-5/2006. Fundatii, structuri de sustinere si aspecte geotehnice
- Legea 10/1995. Legea privind calitatea in constructii

- Legea 422/2001 a Monumentelor

- P118-1999 Normativ de siguranta la foc a construciiilor

§ Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza
___detaliata a acestora

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

5.1.1 Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

In cadrul proiectului de reabilitare si restaurare a Parcului Cismigiu, in vederea stabilirii tipului,
prioritatii si dimensiunilor lucrarilor de interventie sunt definite urmatoarele obiecte ale proiectului:

5.1.1.1 Error! Not a valid link. Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si
antropice existente valoroase, dupa caz

Restaurarea gradinii Cismigiu
Conceptul general de restaurarea a| gradinii Cismigiu porneste de Ia mentinerea, restaurarea si
punerea in valoare a resursei culturale existente in cadrul parcului in conformitate cu studiile si
expertizele intocmite.
Se doreste restaurarea si punerea in valoare a eiementelor peisagere definitorii ale gradinii
Gimigiu:

~  Axul central

- Ansamblul Cetatii

- Ansamblul Movilei si gradina japoneza incluzand Buturuga si zona aliniamnetului

central de platani

- Ansambiul terasei trandafirilor

- Ansamblul Rondului Roman si ai teraselor de meditatie

- Foisorul de muzica

- Luciurile de apa si podurile

- Imprejmuirile istorice specifice Gismigiului
Reabilitatrea peisagera
Alaturi de elementele definitorii, unice, alte elemente valoroase si de identitate a gradinii Gismigiu
sunt fratate in cadrul proiectului in vederea reabilitarii si restaurarii:

- Reteaua de alei si platforme

- Vegetatia cu exempiare unice de arbori, arbusti si liane, foarte valoroase prin varsta

61



Compania Municipal . .
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucuresti, cod pogtal 010147

email: office@cmddh.rg; fax: 0374668320, web: www.cmddb ro

lor si specii
- lzvoarele
- Retele de instalatii apa-canal si electrice

5.1.1.2 Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz

In cadrul parcului abundenta componentelor artistice elemente de metal (fonta turnata si fier
forjat) si elemente litice (piatra si tencuieli decorative), care compun ansamblurile peisagere si
care s-au pastrat din diverse perioade este foarte mare.

Toate aceste elemente sunt relevate si inventariate in carul planselor si listelor de cantitati.

In fazele ulterioare de proiectare se vor prevedea studii si analize fizico - chimice pentru fiecare
tip de componete.

Intalnim componenta artistica elemente de fier forjat la:
- Imprejmuirea de incinta spre bulevardul Elisabeta — panouri de gard si porti - recent
restaurat
-~ Imprejmuirea de incinta spre buievardul Schitu Magureanu ~ panouri de gard si porti
- Imprejmuirea de incinta spre bulevardul Stirbei Voda — panouri de gard si porti
- Imprejmuirea de incinta spre rondul Valter Maracinenanu ~ panouri de gard si porti
- Imprejmuiri in cadrul incintei la°
e Ansamblul Cetati
Ansamblul Movilei
Ansamblul Terasei de trandafiri
Terasele de meditatie
Fantana Sissi
o Alei
- Pergole metalice 1a:
* Rondul roman
- Elemente de metal structurale |a:
¢ Chioscul de muzica
* Ansamblul cetatii
- Pergole si imprejmuiri de tip lanturi la:
o Terasa Trandafirilor '
Intalnim componenta artistica elemente de fonta la:
- Ansamblul cetatii — 10 coloane cu capiteifuri
- Chioscul de muzica - 10 coloane du capiteluri si elemnt decor la nivelu! coamei
sarpantei
- Elemente in cadrul imprejmuirii de incinta spre bulevardul Elisabeta ~ panouri de gard
si porti — recent restaurat
- Elemente in cadrul imprejmuirii de incinta spre rondul Valter Maracinenanu — panouri
de gard si porti
- Banci duble ~ 6 piese
Intalnim componenta artistica parament de piatra si placari speciale la:
- Ansamblul Cetatii - piatra fasonata cu aparenta rustica
- lerasa Trandafirilor - piatra fasonata placare la imprejmuiri si stalpi
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- Ansambiul Movilei - piatra fasonata cu aparenta rustica si elemente de rocarie
(calcare) decorativa
- Terase de meditatie - piatra fasonata placare la imprejmuiri
-  Fantana lzvorut Eminescu - piatra fasonata cu aparenta rustica si elemente de rocarie
(calcare) decorativa
- Zona lzvorul Eminescu si Lacul Kretzulescy - piatra fasonata cu aparenta rustica
Intalnim componenta artistica paviment de piatra la:
- Ansamblul Cetatii — paviment, trepte si borduri bazait fasonat cubic
- Terasa Trandafirilor — paviment mixt placare cu lespezi de mari dimensiuni tip calcar in
amestec cu klinker
- Ansambiul Movilei - paviment, trepte si borduri bazait fasonat cubic
- Terase de meditatie - paviment mixt placare cu lespezi de mari dimensiuni tip calcar in
amestec cu klinker
- Rondul roman - paviment mixt placare cu lespezi de mari dimensiuni tip calcar in
amestec cu klinker
- Zona lzvorul Eminescu si Lacul Kretzulescu - paviment, trepte si borduri bazait
fasonat cubic
- Zone de alei - paviment si borduri bazalt fasonat cubic
Intainim componenta artistica piese de mobilier de piatra masiva si elemente de decor la:
= Ansamblul Cetatii — banci de piatra
Terasa Trandafirilor ~ jardiniere, mese si banci de piatra
- Terase de meditatie - mese si banci de piatra
- Rondul Roman - banci de piatra si elemente de decor in spatiul verde
- Spatiu! verde si alei - elemente de decor
Intalnim componenta artistica tencuieli speciale decorative din cimenturi Portland [a:
-~ Podul de nuc - parapeti
- Buturuga

Pentru lucrarile de restauare componenta metal se propune:

- Toate elementele de metal vor fi demontate manual;

- Dupa demontare, in atelier se va inlatura cu lampa de benzina si sablare intreaga
vopsitorie veche;

- Se vor reface dupa modeiut elementelor existente a celor disparute sau in stare foarte
proasta si se vor remonta in pozitia initiala:

- Elementele se vor revopsi in culoarile initiale;

- Dupa refacerea identica in atelier a montantilor si a altor piese decorative degradate
precum si a aftor elemente decorative care trebuie refacute, elementele reabilitate se
vor reamplasa / incastra in pozitiile initiale in socluri consolidate.

Pentru lucrarile de restauare componenta litica se propune:
» Indepdartarea depunerilor slab aderente;
De pe intreaga suprafata liticd vor i extrase si indepértate fragmentele de piatra, corpuri usoare
sau grele ce sunt plasate cu diverse scopuri. Se va aprecia gradul de degradare a zonelor atacate
de factorii de mediu, si in functie de aceasta se va apela la pensulatie usoar3, ori aspirare cu
dispozitiv de aspirare dotat cu perie la capatul tubului. Dacs se impune, se va aplica preventiv
doar pe zona in pericol o solutie de Primal £330 in dilutie apoasa 3%, prin pulverizare controlata.
s Tratament de biocidare
Formele de atac biologic prezente pe materialul litic impun tratatemente cu saruri guaternare de
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amoniu in solutie apoas3, depuse in reprize. In urma rezultateior din santierele precedente, s-a
dovedit eficientd formula concentratietimp — Prevenol RI80 in concentratie de 7% in apa
demineralizats /16 zile (depuse in 4 reprize la intervai de 4 zile).

» Consolidarea pe suprafefe unde piatra este friabilz
Dat fiind faptul cj piatra pusa n opera este destinata in mare parte traficului si in totalitatea ei
este expusa in mod continuu factorifor de mediu, se propune indepértarea prin chiuretare a
zonelor friabile, acolo unde porii naturali ai travertinului au devenit pori conectivi in urma topirii
calcitului, si aplicarea Silicatului de Etil, in reprize, insa in aceeasi zi.

» Indepértarea chitusiilor cu mortare de ciment
Mortarele de ciment vor fi indepartate fird a afecta mai muit piatra. In urma testelor sumare de
aderentd, au fost identificate zone in care sarurile din cimenturi au distrus iegturile cu piatra. Insa
sunt si zone unde mortarele de cimente aplicate in scop de chituiri, sunt foarte dure (mai dure
decét piatra) si prezints o aderentd puternica. Asupra acestora se vor face in etapa Proiectului
Tehnic teste mai elaborate, in urma carora se va putea decide daca vor fi indepartate sau doar
coborate sub nivelul planeitétii pietrei si aplicat un chit inert |a reactii chimice. Pentru a cobora
nivelul cimenturilor, acestea vor fi tiiate cu masina de taiat cu disc diamantat,

* Indepartarea Si/sau stabilizarea sarurilor
Pentru situatile in care este necesar3 indepartarea voalurilor de saruri, se va proceda la o
pensulare usoas intr-o primé faza, dupd care daca se remarcs remanenta urmelor albe, se vor
aplica serii succesive de comprese cu Arbocel BC200 cu carbonat de amoniy 3% in apa
demineralizata. In cazut sarurilor insolubile Se va apela la ajutorul unui chimist care va determina

*» Curétarea suprafefelor pietrei
Complexul de operatiuni neceare acestei etape se constituie in capitoiul definitoriy pentru aceste
elemente sculpturale. Se are in vedere pe langd latura estetici a acestei etape si calitatea e
tehnico-stiintificd. Astfel elaborarea celei mai bune metode ce trebuie folosita ori materialul cel mai
potrivit a fi folosit, se ia dupa o evaluare atents a calitatii suprafeteior ce trebuiesc curatate, ele
putand diferi de la registru la registru. Din acest motiv trebuie finut seama in luarea deciziilor de
urmatoarele criterii:

- Fiindc3 orice interventie reprezintd pana la urma un act de agresiune asupra suprafetei, se
are in vedere minimizarea acesteia si doar atét cat este nevoie:

- Prin folosirea aparaturii sau a materialelor necesare se doreste agresarea cat mai mica a
suprafetelor sau a mediutui la momentu interventiei, pe de o parte, iar pe de altd parte se
doreste ca aceste operatiuni s& nu declanseze imediat sau in timp procese de degradare
galopante sau s le accelereze pe cele existente;

- Interventia de curétare trebuie s3 se opreasca la stadiul la care se poate citi patina, dar sa
nu fase urme severe de degradari:

- Metodele prin care se aplica o interventie sau se aplicd un material trebuie sa aiba un
caracter dozat, controlat, iar interventia sa poata fi opritd daci este nevoie,

Aceasta etapa a%a cum spuneam este complexs, cu caracter local ireversibil, langa care trebuie
avut in vedere posibilitatea suprapunerii locale sau intinse a operatiunilor diferite sifsau a
materialelor specifice cu caracteristici diferite — necesitatea testarii combinatiilor in prealabil.

» Tratarea materialului pietros decopertat

Aceasta operatiune se adreseazi zonelor de unde au fost extrase chiturile, plombele $i mortarele
de ciment, acolo unde piatra a fost intens afectatd, fie de aderentele cimenturilor sau ale chiturilor
(in urma extragerii lor), fie datorit3 deteriorarii pietrei sub actiunea sarurilor.
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Consolidarea materialului afectat in acest fel se poate face cu solutie de hidroxid de bariu in
concentratie de 10% aplicat in comprese acoperite timp de 2 — 3 ore. Compresarea se va
improspata din 40 in 40 de minute (mentinerea umed3 a compresei evitdndu-se acumulari de
solutie, siruiri si in final carbonatarea rapida).

* Revolumizarea si rechituirea pietrei
Zonele decopertate de chitueli, plombe (si care au fost tratate cu solutie consolidants), conturele
$i marginile replantarilor, pot primi mortarele specifice de restaurare cu care prin modelare atent3
se vor reface columele si se vor chitui lacunele. Se va folosi instrumentar specific de sculpturd si
plastics mica. intotdeauna se va umezi zona pe care urmeaza a fi aplicat mortarul.

s Hidrofobizarea materialului litic
Materialul litic poate fi hidrofobizat cu solutii polisiloxanice, care vor fi apliate conform
specificatiilor petrografului, coroborate cy indicatiile fisei tehnice. Si in aceasts etapa se impune
evaluarea atent3 a situatiei si prezentata petrografului. Daca sunt suspiciuni de necompatibilitate
intre solutie si tipul de piatrd sau a metodei de aplicare a solutiei, atunci se impune testarea
acestora si marcarea lor pe releveu impreuna cu rezuiltatele,
Aplicarea solutiet va fi facuta prin pulverizare controlata. Vor fi luate toate masurile de protectie
infrucat pot fi nocive utilizate neprotejat.

Nota:

Monumentele de for public amplasate in parc nu fac obiectul studiilor si propunerilor de interventie
din proiectul actual. Toate lurcrarile propuse de reabilitare peisagera si restaurare tin cont de
amplasamnetul acestora si se vor prevedea masuri speciale de protejarea a acestora [a
momentul implementarii lucrarilor.

5.1.1.3 Consolidarea elementelor, subansamblurilor say a ansamblului structural

Lucrarile de consofidare vor urma tema proiectuiu.

» Obiectul 2 si 3: iImprejmuiri de incinta exterioare si exterioare
Imprejmuirile de incinta exterioare sunt de regula garduri cu soclu din cardmids plina presata sau
ziduri de sprijin din piatra, Starea de degradare a acestora este avansata in mare majoritate, cu
exceptia celor deja reabilitate.
Imprejmuirile interioare sunt de regula garduri cu soclu din cramida piina presata sau piloni
metalice incastrati in fundatii din beton. Starea de degradare a acestora este avansata in mare
majoritate, cu exceptia celor deja reabilitate.
Lucrari propuse:
Imprejmuirile existente se vor desface cu atentie pentru recuperarea constructiilor metalice daca
acestea au valoare istorica sau se doreste pastrarea acestora, si apoi se vor reface la pozitia si
dimensiunile initiale; zidul de sprijin din dreptul Terasei Trandafirilor se va camasui cu un perete
din beton armat de 25 cm grosime, iar fundatiile existente ale acestuia se vor subzidi pentru

depasirea adancimii de inghet; stalpii existenti, ai gardului, se vo construi la pozitia
initiala, acestia find conectati cu peretele de carmasaire Deasg : tenti care sunt

degradati si deplasati de la pozitia v
initiala.

» Obiectul 6: Podul de nuc
Podul pietonal este realizat in alinia
1.11m iar latimea de 4.20m fiind alcs
aita de balustrade ornamentala cu |

| INYgyMg si la pozitia
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Suprastructura este alcatuita din 5 grinzi din beton armat cu placa de beton turnat monolit intre
talpile superioare ale grinzilor. Grinzile reazema direct pe banchetele culeelor.

Grinzile marginale sunt acoperite cu 0 masca din beton care imita forma unui trunchi de copac.
Lucrari propuse:

Podul pietonal “Podul de Nuc" se afia intr-o stare de deg
suprastructurii cat si la nivelul infrastructurii si sunt necesareHicr
sa in parametri normali de functionare.

Pentru a aduce podul pietonal in conditi normale dé

aspectului arhitectonic al acestuia se vor avea in veder

Suprastructura
- Desfacerea caii de pe pod;
- Desfacere parapet ornamental — fara distrugerea\y
- Desfacerea grinzilor marginale:
- Refacerea grinzilor marginale in aceeasi solutie arh
sub forma de trunchi de copac; 3
- Refacere parapet ornamental cy pastrarea solutiei arhitecturale \§ 61 0ga initiala;
- Asternerea unei hidroizotatii performante ce nu necesita sapa des Bleche, B2
- Refacere cale in doua straturi (strat inferior din Beton Asfaitic pen '
cel superior din beton asfaltic -BAS);
- Indepartarea betonului degradat de pe suprafata grinzilor si de pe suprafa
grinzi;
- Curatarea de rugina a armaturilor vizibife de la intradosul placii si de pe suprafata grinzitor;
- Reparatii cu betoane speciale Ia intradosui grinzilor si intradosul placii dintre grinzi, cat si
pe fetele laterale ale grinzilor;
- Refacerea stratului de acoperire a armaturilor pe tot intradosul podului;
- Se vor proteja anticoroziv toate suprafetele de beton de la Suprastructura;
- Demolarea conductei de sub pod sau mascarea ei astfel incat sa nu afecteze estetic
podul;
- Montare de dispozitive de acoperire de rosturilor de dilatatie, de tip etans, de pe cele doua
culee;
Infrastructura
- Fundatiile si elevatiile culeelor se vor repara si ulterior se va reface tencuiala;
- Se vor curata banchetele de rezemare a grinzilor pe culei;
- Se vor repara malurile betonate ale lacului cat si fundul acestuia in zona culeelor si 5.00m
amonte si aval de pod, astfel incat sa se inchida rosturile dintre maluriie verticale si culee;
- Se vor reface racordarile cu terasamentele si umplutura din spatele culeelor, inclusiv a
drenuiui din spatele culeelor;
- Se vor demonta si refoca tuburile PVC pentru cabiluri care traverseaza corpul culeelor astfel
incat sa nu fie afectata estetica podului;
- Se vor proteja anticoroziv toate suprafetele de beton de la infrastructura;
Racordarea cu terasamentele
- Prevederea de placi de racordare in spatele culeelor, rezemate pe culee, Ia unul! din
capete, respectiv pe o grinda de rezemare, la celalalt capat al placilor, astfel incat sa se
evite aparitia unei trepte intre structura de rezistenta a podului si aleile adiacente
- Adaptarea elevatiei culeelor pentru a permite rezemarea placilor de racordare;
- Refacerea zonelor cu blocuri din piatra solidarizate cu beton degradate prin inlocuirea
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pietrelor degradate respectiv prin asigurarea stailitaticanesto Prrsolidarizare cu héaton,
- Refacerea umpluturii din sptele culeelor, si pre d piat@zbru ‘cef,‘
elimina apa colectata prin intermediul barbacanelor: N o, INGINES O\Q/
Toate lucrarile de reparatii mai sus mentionate se vor efectua avandu-selj uedere area

caracterului estetic original al podului.

» Obiectul 7: Ansambiul Cetate
Ansamblui la Cetate este o constructie de tip zidarie din piatra cu rol de amenajare urbana, Q
parte dintre ziduri au rol de zid de sprijin alcatuind terase.
Pergola din zona La Cetate este o confectie decorativa aflata intr-o stare de degradare avansata.
Consolidarea va consta in:

- Curatarea rosturilor si fisurilor/crapaturilor

- Injectarea fisurilor/crapaturilor cu mortar de ciment de inalta rezistenta

- Matarea rosturilor cu mortar de ciment de inalta rezistenta

- Realizarea unor micropiloti de cca. 3.00m adancime la pas de cca 1.00m in zona
zidurilor de sprijin, pentru imbunatatirea sistemului de fundare.

-~ Bancile din piatra se vor desface cy atentie pentru recuperarea materialelor; se vor
realiza fundatii noi pentru acestea si se vor reface din zidarie de piatra cu mortar de
ciment in forma initiala;

- Arcadele si boltile de zidarie sau piatra; fisurile/crapaturile se vor curata si injecta cu
mortar de ciment de inaita rezistenta; bucatile de piatra sau caramida afectate de apa
se vor inlocui.

Zonele de subterane se vor putea utiliza numai in situatia consolidarile boltilor care sustin
planseul. Avand in vedere starea actuala a zidariei se recomanda realizarea unui sistem de
sustinere de tip esafodaj din structura metalica si inchiderea pentru accesul public.
La pergola metalica se va face demontarea si refacera in baza unui proiect de structura de
rezistenta verificat si la cerinfa A2, care sa decida ce elemente se pot pastra si care nu,
coroborate si cu studiul istoric.
Se vor refacerea fundatiile pergolei din beton sau zidarie de piatra cu mortar de ciment in forma
originala.

» Obiectul 8: Cladiri administrative ALPAB
Cladirile administrative ALPAB sunt urmatoarele:

- C1-Cabana poarta - incinta

- €2 - Baraca birouri - incinta

- C3 - Baraca vestiare - incinta

- C4 - Baraca magazii - incinta

-  C5 - Baraca magazie - incinta

- C6 - Baraca administrativa

- C7 - Baraca paza
Consolidarea va consta in:
Cf. expertizei, cladirile administrative ALPAB C1, €2, C3, C4 si C5 se vor demonta si reloca pe
intr-o noua incinta, cu refacerea elementelor degradate (la cladirile din lemn) si refacerea
completa cu materiale de calitate a corpurilor C4 si C5.
Cladirile C6 si C7 se vor consolida prin demontare si refacerea sarpantei, si realizarea unei
centuri noi din beton armat peste pereti, la nivelul sarpantei. Se va reface stratul suport al
pardoselii parteruiui cu o placa noua din beton armat. Fundatia se va subzidi pana la adéncimea
de fundare minima recomandata de studiui geotehnic. Peretii se vor cdmasui cu beton de 8 cm

grosime Ia interior, pe perimetru, armat cu piase sudate $8/100, iar fundatia se va camasui ¢u o
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grinda jumelata de 25cm pe interior.

» Obiectul 9: Grupuri sanitare publice
Grupul sanitar 1 este o cladire din Zidarie portanta neconfinata cu regim de inaltime parter si
acoperis de tip sarpanta. Planseul peste parter este din lemn. Zidaria exterioara are cca. 35cm
grosime, la interior exista un singur zid de grosime 28cm, situat central.
Grupul sanitar 2 este o cladire din zidarie portanta neconfinata cu regim de inaltime parter si
acoperis de tip sarpanta. Pianseul peste parter este din lemn. Zidaria exterioara are cca. 28cm
grosime, la interior nu exista ziduri. Inaltimea de nivel este de 3.00m.
Consolidarea va consta in:
Cele doua cladiri se vor consolida prin subzidirea pana la adancimea de fundare minima
recomandata de studiul geotehnic, camasuirea cu beton de 10 ¢m grosime la interior, cAmdsuirea
fundatiei cu o grinda jumelata: grinda de fundatie se va aseza pe un bloc de beton simplu de
minim 50cm grosime, ce se va realiza inclusiv sub fundatia existenta. Se va realiza o centura
noua din beton armat peste pereti, la nivelu sarpantei, si o grinda din beton la interior pentru
sustinerea viitoarei sarpante. Se va demonta si reface sarpantei.

» Obiectul 10: Foisor
Foisorul fanfarei din parcul Cismigiu este o constructie cu structura metalica si acoperis din lemn.
In plan este alcatuit din 10 stalpi metalici, dispusi perimetral, imbracati in lemn si 10 grinzi cu
zabrele ce reazema pe un stalp central. Fundatiile foisorului se presupune ca sunt din beton
simplu. Cf expertizei, s-a propus demolarea acestei structuri si refacerea conform normelor
actuale, prin adaugarea, suplimentar, a unei structure cu stalpi si pereti din lemn. Sistemul de
fundare at structurii noi va fi de tip fundatii isolate si grinda de fundare, in dreptul stalpilor din
lemn.
Consolidarea va consta in:

- Se desfac manual toate placarile de lemn parazitare

- Se desfac manual sarpanta din lemn de peste parter si elementele structurale
corespunzatoare acesteia,

- Se desfac manual si se inventariaza toate elementele de element ale structurii istorice
si se transporta intr-un atelier specializat

- Se desface soclul. Desfacerea se va face prin mijloace mecanice;

- Se va constata starea fundatiilor si se va realiza consolidarea acestora cu grinzi
jumelate si se dispun mustati de armatura pentru prinderi ale suprastructurii de metsl,
dupa caz.

- Se reamplaseaza suprastructura istorica restaurata si consolidata de specialisti
atestati;

- Se executa sarpanta noua conform celei originale,

Clasa de importanta s-a luat conform normelor 1V, in consecin{d coeficientul y! = 0,80.

Calculul de ansamblu s-a realizat utilizand programul de calcuf; la stabilirea coeficientului de
scalare, in valoarea coeficientului global s-a introdus pentru factorul de comportare al structurii
valoarea q corespunzand structurilor cu cadre de beton armat conformate conform clasei de
ductilitate H.

Dimensionarea si verificarea elementelor structurale s-a facut in conformitate cu prevederile
normelor in vigoare utilizand programe de calcul performante. In verificarile pe elemente s-a
urmarit respectarea cat mai riguroasa a principiilor si prevederilor constructive pentru structurile
Cu cadre de beton armat: in acest sens se precizeaza principalele aspecte care au fost urmérite
in rezolvarea structurala: simpiitatea structurald, redundanta structurald, rigiditatea si rezistenta la
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translafie pe doua directji, rigiditatea si rezistenta la torsiune, actiunea de diafragma a planseelor,
realizarea unei infrastructuri care s3 reprezinte un ansambiu de mare rigiditate In raport cu
elementele suprastructurii.
La realizarea structurii se vor folos; materiale obignuite, utilizate tn mod curent la acest tip de
constructii. Materialele principale sunt urmatoarele:

- Betoane:

* C12/15 (Bc15) n egalizari si beton simplu

* G25/30(Bc30) in elementele din beton armat ale infrastructurii

» C25/30(Bc¢30) in elementele suprastructurii

- Blocuri ceramice:;

* Blocuri ceramice la ziddria de compartimentare cu goluri verticale

- Mortar

* M10 la zidaria de compartimentare

* Otel:

* OB la armaturile de rezistentd transversale, la armaturile
constructive si de montaj

¢ BST500S la armaturile de rezistents longitudinale rezuitate din calcul
§au pe baza procentelor minime de armare

-~ Metal:

e 835542 la profile metalice deschise

e 535542 la tevi rotunde sau rectangulare

*» S355J2 Ia table groase
Materialele folosite (betoane si oteluri) vor respecta conditiile cerute de standardele de produs,
precum si SR EN 1992 NE 012-2010 s$i SR-EN 10025-1: 2008.

Executantul va trebui sa ia cateva masuri speciale premergstoare inceperii executiei propriu-zise
a consolidarii imobilelor :

- pentru desfacere si demolare nu se vor folosi utilaje care sa deterioreze constructia
sau sa transmita vibratii cladiriior -

- lucrérile de consolidare vor incepe numai dups debransarea tuturor instalatiilor, in
special a celor eiectrice si de gaze ;

- molozul rezultat nu se va depozita pe plansee :

- executarea decopertarilor si demolarilor se va face cu respectarea tuturor prevederilor
privind protectfia muncii , paza si stingerea incendiilor si a tuturor normeior sanitare ;

- toli peretii care se pastreaza vor fi pusi in sigurantd cu masuri de sprijinire adecvate
situatiei din teren si posibilitdtilor tehnice ale executantului, ce vor face parte din
proiectul de executie.

Orice nepotrivire (degradare, avarie, viciu ascuns, defect de executie, neconcordanta), care apare
pe parcursul decopertariior si lucrariior de executie, fata de situatia Iuata in considerare Ia
elaborarea expertizei si proiectului de structura, se va semnala de cétre executantul lucrarilor de
constructii, si va fi comunicata si notificata de urgenta investitorului, proiectantului de rezistenta,

Executantul lucrarilor va asigura respectarea proiectului si a legislatiei si normelor in vigoare
privind : protectia, tehnica securitatii si igiena muncii ; protectia Ja actiunea focului, prevenirea si
stingerea incendiilor : protectia mediuiui ; asigurarea accesului din strada pe santier, a restituirii in
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forma initiala a suprafeteior utilizate pentru executie si organizare de santier, a drumurilor pentru
acces cu utilaje si mijloace de transport, etc. Se vor respecta toate normele in vigoare care
cuprind masuri specifice de protectia si igiena muncii, in/sau legate de constructii.

Beneficiarul are obligatia, conform legislatiei in vigoare, de a numi un diriginte de santier ce va
verifica executarea tuturor lucrarilor .

La proiectarea structurii de rezistentd s-au avut in vedere prevederile cuprinse in standardele si
normativele care reglementeazi activitatea de proiectare si executie in constructii, dintre care se
mentioneazad urmatoarele:
- SREN 199141 Acfiuni asupra constructiiior.
- SR EN 1992-1 Proiectarea structurilor de beton
- SR EN 1993-1-1 Proiectarea structurilor de ofel. Reguli generale $i reguli pentru
cladiri
- SR EN 1993-1-8 Proiectarea structurilor de otel. Proiectarea imbinarilor
- SREN 1993-1-10 Proiectarea structurilor de ofel. Alegerea claselor de calitate
-  STAS 3300/1-85, 2-85 Teren de fundare; Principii generale de calcul; Calcuiul
terenului de fundare in cazul fundarii directe;
- NP112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.
- STAS 2561/1-85 Teren de fundare. Ciasificare $i terminologie.
- P100-1/2006 Cod de proiectare seismics - prevederi de proiectare pentru cladiri.
- NP 124-2010 Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere.
- NE 012-2010 Cod de practica pentru executarea lucrérilor din beton, beton armat si
beton precomprimat.
- C 28-83 instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton.
- STAS 767/0-88 Constructii civile, industriale si agricole. Constructii din otel. Conditii
tehnice generale de calitate.
- STAS787/2-78 Constructii civile, industriale sl agricole. Imbinari nituite si imbinari cu
guruburi de constructii din otel. Prescriptii de executie.
- STAS 500/1-89 Oteluri de uz general pentru constructi. Conditii generale tehnice de
calitate.
- SR EN 10025+A1 Produse laminate la cald din oteluri de constructie nealiate.
- SREN10210-1 Profile cave finisate la cald pentru constructii din ofeluri de
constructie nealiate i cu granulatie fina. Partea 1: Conditii tehnice de livrare.
- € 150-99 Normativ pentru calitatea imbinarilor sudate din ofel ale constructiilor civile,
industriale si agricole.
- € 56-2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrariior de constructii i
instalatii aferente.
- CR-1-1-4-2012 - Cod de proiectare ; actiunea vantului
- SRENISO 13920/1998 Tolerante generale pentru constructii metalice sudate

5.1.1.4 Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cuffara modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei

In cadrul parcului se vor face desfiintari ale urmatoarelor obiecte in vederea eliberarii parcului si a
elementelor de mare valoare de elementele parazitare care imprima o imagine dezolanta si
improprie:
- Imprejmuiri parazitare si inestetice in total dezacord cu statutul de monument ai
parcului: in jurul lacului Kretzulescu, voliera, la locurile de joaca etc
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- Grupurile sanitare ecologice

- Chioscuri, automate si echipamente de divertisment

- Chioscuri diverse

- Locurile de joaca cu amplasamete improprii in cadrul compozitiei parcului

- Tarcui de caini

- Rampa de gunoi cu amplasamet impropriu in cadrul compozitiei parcului

- Obiecte de mobilier urban si decor distruse si/sau cu aspect disonant fata de

specificul parcului,

Se vor reamplasa chioscurile cy aparenta ,1900" pe noile amplasamente prevazute prin
propunerea de interventie cu racordare [a utilitati. Se va completa numarul de chioscuri cu
aparenta ,1900" conform propunerii.
Toaletele publice se vor amenaja in cadrul cladirilor reabilitate construite pentru aceasta utilizare.
Locurile de joaca si de sport se vor reamplasa conform propunerii.

5.1.1.5 Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare

In acord cu structura istorica a parcului se propun prin lucrarile de interventie o serie de elemente
Cu scopul precis de a imbunatati modul de utilizare a parcului, marirea numarulyi de activitati
posibile fara diminuarea sau impietarea aspectului general, precum si imaginea estetica si istorica
a parcului.
» Alei pietonale si rutiere

Traseul aleilor nu se va modifica major. Prin proiect se doreste stabilirea unei ierarhii a aleilor si a
sectiunii acestora, precum sj o corectie a racordurilor, astfel ca perceptia spatiului sa capete
imaginea unui tot coerent compozitional din orice colt al gradinii. Obiectele compozitionale istorice
vor fi tratate separat la nivelul pavimentelor si se vor citi cu claritate in cadrul amenajarii
peisagere.

Aleile parcului vor fi de urmatoarele tipuri:

- Alei pietonale si ocazional rutiere exclusiv pentru mentenanta parcului (sarcina
maxima 3.5to) cu latime de 4,5m. Pavimentul va fi un asfat permeabil si eventual
colorat in masa sau cu particule decorative, compatibil folosirii in parcuri;

- Alei pietonale pavate cu piatra cu latime de 4,5m. Se va folosi un singur tip de piatra
pentru intreg parcul.

- Platforme si alei pietonale de pietris-nisip stabilizat cu o latime variabila pana la 2,5m
pentru integrarea imaginii istorice in anumite zone ale parcului (ex. zona centrala a
platanilor). Aceste alei si zone vor avea nevoie de o mentenanta specifica,

- Poteci de mulci si pietre vor fi definite ca traseu prin proiectul de detaliu peisager si
vor traversa spatiul cu precadere in jurul lacului mare. Aceste poteci vor avea nevoie
de o mentenanta specifica.

» Rampa pentru accesibilitate din zona accesului din bulevardul Stirbei Voda,
Pentru marirea accesibilitatii, scara de piatra istorica care asigura accesul din bulevardul Stirbei
Voda se propune sa fie dublata de o rampa, care va traversa panta, integrandu-se ca imagine in
rocaria care coboara catre lzvorul Eminescy. Rampa va avea o fatime 2m cu podeste de odihna
si parapeti catre vale si o panta maxima de 12%. Pavimentyl rampei si a podestelor va fi din
piatra.

» Refacerea imaginii izvoarelor din zona lacului Kretzulescu
Se doreste reiterarea imaginii ,de inceputuri” a gradinii Gismigiu si in acest scop cele doua pozitii
de izvoare secate din zona lacului Kretzulescu, unul din ele fiind Izvoryl Eminescu, se vor reabilita
ca imagine peisagera cat si vor fi alimentate Cu apa potabila, redevenind cismele.
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» Locul de joaca si sport
Pornindu-se de la situatia concreta a statuiui de ansamblu-monument istoric, o situatie deosebita
este integrarea unor functiuni si utilizari noi in cadrul compozitiei istorice. O presiune sociala si
civica deosebita este data de necesitatea crearii spatiifor de divertisment si sport pentru copii si
aduiti. Prin propunerile de interventie se desfiinteaza din zona amenajariior istorice locurile de
joaca si sport care au in acest moment o imagine eterogena si dezolanta, parazitand practic
spatiul pe care il ocupa si i se aloca o pastila generoasa in acest sens, pe latura de est, in
apropierea accesului din rondul Valter Maracineanu. Se considera pe de oparte ca accesibilitatea
din zona de locuinte va fi facilitata si de asemenea S€ va separa o0 zona cu activitati galagioase de
zona de promenada si contemplare.

» Chioscuri comerciale
In aceasi situatie de negare a statului de monument istoric este introducerea unor activitati noi
precum functiunea comerciala de mica alimentatie publica, a carei prezenta in momentut actyal
este deranjanta prin extinderile haotice, amplasamentele bizare si utilizarea unui numar prea
mare de materiale, culori, mobilier etc. de calitate slaba. S-a propus prin proiect amplasamente
determinate ale chioscurilor, care vor fi racordate la utilitati de apa-canal si electrice ingropate, cu
realizarea unor trasee si puncte de interes definite de compozitia istorica. Astfel se propune:

- untraseu alimentat de aceste chioscuri pe latura de est, zona mai saraca in dotari fata
de aripa de vest a parcului;

- amplasamente in zona centrala a aliniamentelor de platani, aceasta fiind zona istorica
de servire a unei ,gustari la Buturuga” in gradina Cismigiu, conform marturiilor
documentare;

- un punct de servire in spatele Liceului si in apropierea acesului din bulevardui Schitul
Magureanu;

- un punct de informare si vanzare obiecte promotionale cu specific in apropierea
acesuilui din bulevardul Elisabeta.

Toate punctele de vanzare vor avea o imagine unica si coerenta cu mobilier urban similar de buna
calitate, stabilita printr-un regulament focal impus si verificat de administratorul parcului, fara
posibilitatea extinderilor parazitare.

Pe aceste trasee si in aceste puncte se va putea organiza in anumite momente ale anului targuri
specifice.

5.1.1.6 Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al
constructiei existente

Nu este cazul.
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5.1.2 Descrierea, dupa caz, $i a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica
de interventie propusa, idroi it i i, repararea/
inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/
montari, debrangari/ bransari, finisaje la interioriexterior,—-du-pa—eaa?
i i i 5 $i lucrari strict necesare pentru
asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate

5.1.2.1 Lucrari speciale ce contribuie ja implementarea proiectului

Arhitectura
In cadrul proiectuiui de arhitectura s-a urmarit aplicarea recomandarilor studiilor si expertizelor.
Interventiite de reabilitare pe cladiri si de restaurare a structurilor peisagere ale parcului sunt in
acord cu cerintele date de prezervarea valorilor arhitecturale ale parcului si cu nevoile functionale.
» Obiectul 1 - Alei si platforme
La reteaua de alei s-a prevazut o zonare a tipului acestora in functie de sectiune si tipul de
paviment, sustinandu-se mentinerea unei latimi constante a aleilor, rezultata din latimea lor
actuala cea mai frecventa si cu racorduri corectate. S-a prevazut corectarea treptelor rupte,
inexistente sau de dimensiuni incorecte. Au fost propuse o serie de platforme si esplanade tip
promenada:
- la accesul din bulevardul Elisabeta pentru emfazarea zonei de acces din fata
primariei;
- refacerea axului central intr-o imagine mai apropiata de conceptul original al acestuia,
prin modificarea sectiunii acestuia si a pavimentelor:
- platforme de servicii si activitati conexe amplasate in zone mai discrete ale parcului.
S-a propus renuntarea la o serie de trasee si platforme care parazitau compozitia generala a
parcului.

Nota: se recomanda studierea de catre administratorul parcului a posibilitatii de inchidere a
—=C.=% uviera sildierea de catre administratorul p

radinii_pe perioada noptii (mod de utilizare frecvent folosit in Eyropa pentru gradinile istorice
pentru limitarea actelor de vandalism si vagabondaj si paza cu patrulare permanenta.
» Obiectul 2 — Imrejmuiri exterioare
S-a facut identificarea si gestionarea tipului acestor imprejmuiri, S-a prevazut mentinerea,
consolidarea si refacerea tuturor acestor imprefmuri cu porti, find un element definitoriu de
structurare a Gradinii Cismigiu. Toate panourile de metal de valoare sunt propuse pentru a fi
reparate, restaurate si refacute dupa caz. Imprejmuirile tip zid sunt propuse pentru a fi reparate si
consalidate si refacute tencuielile compatibile cu structura de zidarie a acestora.
» Obiectul 3 - Imprejmuiri interioare
S-a facut identificarea si gestionarea tipului acestor imprejmuir. S-a prevazut mentinerea,
consolidarea si refacerea tuturer imprejmuirifor cu valoare estetica incluzand reteaua de lanturi
care bordeaza aleile. S-a propus desfiintarea tuturor imprejmuirilor parazitare care la randul lor
definesc zone cu activitati nocive parcului.
» Obiectul 5 - lluminat parc
Reteaua de iluminat actuala este reabilitata in 2018, insa are anumite deficente de amplasament
si fluminare netinandu-se cont la momentui montajului, spre exemplu de tipologia specifica a
amenajarilor peisagere istorice, de profilul si compozitia acestora. Odata cu corectarea profilutui,
racordurilor si traseelor aleilor si platformelor s-a prevazut prin proiect reamplasarea acestor staipi
de iluminat pe noile aliniamente si corectarea tipului de lumina a lampilor montate. De asemena in
cadrul amenajarilor peisagere definitorii afe parcului s-a prevazut un iluminat arhitectural in acord
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cu specificul fiecare obiect in parte pentru :
- Ansambiul Cetatii
- Zona lacului Kretzulescu sj acces dinspre bulevardul Stirbei Voda

Ansamblul Terasei de trandafiri
Ansambiul Movilei si a gradinii japoneze
Terasele de meditatie

» Obiectul 6 — Podul de Nuc
[n urma propunerii consolidarii acestuia S-au prevazut prin proiect, pentru refacerea acestuia in
conformitate cu imaginea initiala, realizarea de analize fizico-chimice, prelevarea de mulaje si
refacerea formelor de tencuieli de ciment portland si rocarie existenta. Ca masura generala toate
interventiile vor fi de restaurare si aducere |3 forma initiala cu respectarea masurilor actuale de
siguranta in exploatare.

~ Obiectul 7 — Ansamblul Cetatii
Prin proiect s-a prevazut mentinerea, consolidarea dupa caz a anumitor elemente si restaurarea
intregii zone a cetatii care apartine parcului, Ansamblul cetatii este o amenajare peisagera
complexa care are compomenta artistica atat litica cat si de metal. $-a prevazut prin proiect
consolidarea arcadei si minigrotelor, refacerea aleilor interioare din paviment de piatra, refacerea
paramentului si a parapetilor cu placari de piatra. S-a prevazut prin proiect restauarea pergolei de
metal cu coloane si refacerea banchetelor de lemn incastrate in parapeti la toate cotele cetatii. Ca
masura generala toate interventiile vor fi de restaurare si aducere la forma initiala cu respectarea
masurilor actuale de siguranta in exploatare. Se vor face plantari in jardinierele adiacente in
conformitate cu forma arhitecturala, cu plante a caror radacini nu disloca structuri.
Nota: La ansamblul cetati s-au revazut lucrari de consolidare si restaurare doar fa partea
constructiilor_care sunt in_administarea ALPAB. zona de est a Cefatii_care iese din cadrul
aplasamentului_parcului si care este in administrarea unei alte entitati publice nu face arte din
acest project. Acea zona cuprinde extinderea peretelui cetatii spre est, o arcada cu poarta si o
zona de odihna cu arcada. Se impune propunerea restaurarii ansambulului Cetatii in integralitatea
constitutiva si formala a acestuia.

» Obiectul 8 - Cladiri administrative ALPAB
Cladiriie admnistrative ale gradinii sunt cabane tip container si magazii de scule, echipamente si
material horticol a caror incinta se afla in prezent pe latura estica a promenadei principale intr-o
Zona incerta a limitei de propietate cu liceul. Se propune prin proiect mutarea acestei incinte,
absolut necesare pentru buna functionare si intretinere a parcului, pe limita de propietate sudica,
fa nord de liceu, intr-o zona mai discreta si Cu 0 mai buna accesibilitate fata de intrarea auto din
bulevardul Schitul Magureanu. In aceasta incinta se vor amplasa trei din cele cinci cabane de
lemn, care au un aspect placut si sunt constructii de o buna calitate: birourile, vestiarele si cabina
poarta. Se vor face modificari minore ale acestora prin schimbarea invelitori, reparatii generale si
realizarea unor pergole de-a lungul fatadelor acestora pentru o si mai bua integrare in cadrui
parcului. Se prevad la amplasarea lor, asezarea in asa fel ca eventuale exemplare deosebite de
arbori sa fie protejati. In general in zona propus amplasamentului vegetatia este crescuta spontan
si haotic printre arborii si arbusti de valoare si nu este pusa in valoare de toaletari
corespunzatoare. Magaziile sunt propuse prin proiect sa fie refacute in totalitate pe acelasi sistem
de containere si in aceasi maniera a finisajelor, in prezent fiind niste constructii metalice total
improprii ca aspect si calitate a materialelor. In cadrul incintei admnistrative se va prevedea si
platforma de gunoi a parcului, in prezent amplasarea acesteia fiind total improprie aspectului si
traseelor generale ale parcului. O aita mica incinta de caldiri admnistrative, respectiv un vestiar cu
depozit de echipamente de intretinere a gradinii se afla {a limita nordica a parcului. Se va mentine
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amplasamnetul respectiv si se propune consolidarea, repararea si integrarea incintei si a cladirilor
in cadrul aspectului general al parcului. Toate suprafetele construite se vor mentine in aceiasi
parametrii existenti.

Nota: Este recomanda

t recuperarea propietatii din nordul_liceului, fosta .Casa Gradinarului® si

a locuit peisagistul Redby

radinii Cismigiu si extinderea zonei a
noi de expunere si servicii conexe.

» Obiectul 9 - Grupuri sanitare publice
Prin popunerea de interventie se doreste renuntarea la toate grupurile sanitare ecologice
imprastiate in parc si care dau o imagine dezolanta si improprie si recuperarea si reabilitarea celor
2 cladiri care au fost construite in perioada interbelica cu acest scop. In prezent cladirile sunt intr-
0 stare proasta nefiind utilizate zeci de ani. Prin proiect s-a propus consolidarea acestora,
refacerea fatadelor si a sarpantelor cu recuperarea elementelor decorative. La interior se propune
realizarea de grupuri sanitare separate pe sexe in fiecare pavilion. Aceste cladiri vor fi dotate cu
instalatii sanitare si termice noi si vor fi dotate cu mobilier sanitar cu rezistenta in utilizarea
publica. In pavilionul 2 al grupurilor sanitare va fi amenajat un grup sanitar pentru persoane cu
dizabilitati. Grupurile sanitare care se vor reabilita sunt suficente necesitatilor parcului, conform
normelor in vigoare si sunt dispuse corespunzator fiind accesibile in mai putin de 10 minute din
orice colt al parcului. Grupurile sanitare vor fi dotate cy Camere de luat vederi si cu turnicheti de
acces pentru securizarea utilizarii si vor face parte dintr-un program de mentenanta permanenta a
personalului parcului.

» Obiectul 10 - Foisor
Prin propunerea de interventie se doreste restaurarea foisoruiui in acelasi amplasamnet cu
recuperarea si reintegrarea structurii metalice istorice a acestuia. Sarpanta se va reface in aceasi
forma si maniera, cu porumbar, si invelitoare de tabla plana de titan zinc sau cupru montata in falt.
Se va inlesni un acces de mentenanta s ingrijire a porumbarului prin interiorul foisorului. Se vor
demonta toate elemntele de lemn parazitare si se va reface parapetul foisorului din fier forjat. Se
va reface soclul si pavimentul foisorului cu placari de piatra.
Nota: Se impune ca porumbarul sa fie opulat de exemplare de porumbei de rasa si acestia sa fie
ingrijiti specializat si monitorizati ca numar,

» Obiectul 11 ~ Buturuga
Prin propunerea de interventie este recomandata restaurarea acestui obiect definitoriu al gradinii
in forma existenta. Pentru refacerea acestuia in conformitate cu imaginea initiala se impun
realizarea de analize fizico-chimice, prelevarea de mulaje si refacerea formelor de tencuieli de
ciment portiand si rocarie existenta,
Nota: Se recomanda reinitierea activitatii comerciale de laptarie" lacto-bar. printr-un requlament
de amenajare, aplicat si urmarit de administratorul parcului .

» Obiectut 12 - Terasa trandafirilor
Prin proiect s-a prevazut mentinerea, consolidarea dupa caz a anumitor elemente si restaurarea
intregii zone a Terasei Trandafirilor. Ansambiul Terasei Trandafirilor este o amenajare peisagera
complexa care are compomenta artistica atat litica cat si de metal. S-a prevazut prin proiect
consolidarea imprejmurii de tip zid si anumitor coloane care prezinta fisuri, refacerea aleilor
interioare din paviment mixt de piatra si klinker, refacerea Paramentului si a parapetilor cu placari
de piatra. S-a prevazut prin proiect refacerea pergolelor de lemn, restaurarea pergoleior din
lanturi si restaurarea cu recuperare si inlocuiri a mobilieruluj de piatra masiva, mese si banchete,
precum si jardiniere. S-a propus refacerea banchetelor de lemn incastrate in parapeti. Ca masura
generala toate interventiile vor fi de restaurare si aducere la forma initiala cu respectarea
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masurilor actuale de siguranta in exploatare. Se vor face plantari in jardinierele adiacente in
conformitate cu forma arhitecturala, cu precadere de trandafiri.
» Obiectul 14 - Ansamblul Movilei

Prin proiect s-a prevazut mentinerea, consolidarea dupa caz a anumitor elemente si restaurarea
intregii zone a ansamblului Movilei cuprinzad cele doua minicascade si zona de gradina japoneza.
Ansamblul movilei este o amenajare peisagera complexa care are compomenta artistica atat litica
cat si de metal. S-a prevazut prin proiect consolidarea minigrotei, refacerea aleilor din paviment
de piatra, refacerea paramentului cu placari de piatra si rocarii. Se va reface sectiunea aleilor pe
zonele de traversare peste bazinele de apa pentru a crea imaginea unor podete. Ca masura
generala toate interventile vor fi de restaurare si aducere la forma initiala cU respectarea

» Obiectul 15 - Terase meditatie
Ansamblul teraselor de meditatie refationate compozitional cu Rondul Roman sunt amenajari
peisagere complexe si de mare calitate s care au compomenta artistica atat litica cat si de metal,
Prin proiect s-a prevazut mentinerea, consolidarea dupa caz a anumitor elemente si restaurarea
tuturor celor trei terase. S-a prevazut prin proiect restaurarea imprejmurii de tip parapet-zid si a
panourilor de fier farjat, refacerea aleilor interioare din paviment de piatra, refacerea paramentului
si a parapetilor cu placari de piatra. S-a prevazut prin proiect restaurarea cu recuperare si inlocuiri
a mobilieruiui de piatra masiva, mese si banchete, precum si jardiniere. Ca masura generala toate
interventiile vor fi de restaurare si aducere ia forma initiala cu respectarea masurilor actuale de

axul central.
» Obiectul 16 - fzvorul Eminescy si lacul Kretzulescu

Zona lzvorului Eminescu si a lacului Kretzulescu este o arie complexa preluand o multitudine
functiuni, multe din ele parazitare, si care are compomenta artistica atat litica cat si de metal.
Acesta zona a fost adugata ulterior gradinii initiale. Prin acesta zona se face accesul din
bulevardul Stirbei Voda pe o scara de piatra cu trepte destul de inalte, creand probleme de
accesibilitate pentru persoanele cu dizabilitati, in varsta say carucioare. In jurul lacului
Kretzulescu s-a facut o imprejmuire de foarte proasta calitate si s-a improvizat un tarc pentru
pasari si o voliera. De asemena in zona S-au amplasat monumente memoriale de calitate estetica
indoielnica. Cele doua izvoare, din care cel al lui Eminescu este de mare vizibilitate, care
alimentau in mod traditional Jacul Kretzulescu au secat si sunt intr-o stare foarte proasta. Prin
proiect s-au prevazut mentinerea, consolidarea dupa caz a anumitor elemente si restaurarea
intregii zone a scarii, eliberarea de imprejmuiri si activitati parazitare a malurilor de lac,
alimentarea su apa potabila a celor doua izvoare. S-a prevazut prin proiect refacerea aleilor din
paviment de piatra si refacerea parapetilor cu placari de piatra, restaurarea celor doua izvoare cu
placari de piatra si rocarii si refacerea banchetelor de lemn incastrate in parapeti. Se propune prin
proiect o rampa cu panta de maxim 12% Ccu podeste de odihna pentru o mai usoara accesibilitate
din bulevardul Stirbei Voda. Rampa va avea parapeti montati pe latura dinspre vale si va fi placata
Cu piatra. Ca masura generala toate interventiile vor fi de integrare, restaurare si aducere la forma
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initiala cu respectarea masurilor actuale de siguranta in expiocatare. Se vor face plantari in
conformitate cu forma arhitecturala.

» Obiectul 17 - Pergole Schitul Magureanu
Pergolele actuale de lemn de pe Schitul Magureanu au fost refacute in urma cu cca 10 ani si in
prezent sunt intr-o stare proasta, multe elemnte fiind rupte sau/si putrezite. S-a prevazut prin
proiect refacerea acestora cu respectarea amplasamentelor si a formei. S-a propus prin proiect
folosirea de femn de foarte buna calitate. Plantele agatatoare actuale vor fi protejate si reasezate
pe spalierele pergolelor.

» Obiectui 18 - Locuri de joaca si sport
La momentul actual sunt trei locuri de joaca in parc. Doua din ele sunt pozitionate in zona
aliniamentelor de platani central si a Fantanii Sissi, considerandu-se acest amplasament total
neadecvat in cadrul compozitiei gradinii. Cel de-al treilea este improvizat intr-o pastila verde. Prin
propunerile de interventie se desfiinteaza din zona amenajarilor istorice locurile de joaca si sport
care au in acest moment o imagine eterogena si dezolanta si | se aloca o pastila generoasa in
acest sens, cu o suprafata de joc de cca 900mp, pe latura de est, in apropierea accesului din
rondul Valter Maracineanu. Locul de joaca si sport va avea un paviment de tartan turnat si va fi

plantate. Dotarile de mobilier vor fi de calitate, unitare ca aspect si se recomanda ca in imaginea
lor sa predomine elementele de lemn. De asemenea nu se recomanda dotari in culori tipatoare
sau figurine si mulaje de mari dimensiuni.
» Obiectul 19 - Dotari mobilier urban parc

In cadrul proiectuiui sunt inventariate toate obiectele de mobilier urban existent in momentu}
proiectului, ajungandu-se la 1686 de obiecte reprezantand banci si cosuri de gunoi diverse si
cismele. Ca urmare a catalogarii acestora s-a identificat patru tipuri de banci a caror calitate,
urmata de vechime se va pastra in cadrul amenajarii gradinii:

- Banci de fier si lemn tip fotoliy (pericada Redbun) — 790 bucati

- Banci de fier si lemn (perioada Redbun) — 500 bucati

- Banci duble de fonta si lemn (dintr-o0 perioada anterioara) — & bucati

- Banci de fier si lemn actuale — 120 bucati
Alte tipuri de banci existente in parc si cosuri de gunoi sunt propuse spre desfiintare fiind de
calitate slaba sau avand o imagine disonanta cu amenajarea generaia.
Se propune completarea retelei de banci existente cu replici ale celor patru tipuri existente cu
accent pe tipurile istorice, in mod special bancile tip fotoliu fiind o marca de imagine a Cismigiului.

de informare de doua dimensiuni standard si suporturi de biciclete la intrarile in parc. Sunt
propuse prin proiect pozitionarea a 12 gherete de paza a caror aspect identic va trebui sa se
subordoneze imaginii generale a compozitiei istorice a parcului, recomandandu-se un aspect de
chiosc tip ,1800". De asemenea chioscurile dedicate alimentati publice {nu fac obiectul dotarilor
din acest proiect) se recomanda sa aiba acelasi aspect ,1900".
> Obiectul 20 - Lac mare aibie, maluri, debarcader

Prin lucrarile de interventie se propune rebilitarea malurilor de lac si a debarcaderului existent.
Acestea nu vor suferi modificari de forma si de amplasamnet. Se prevede amenajarea
debarcaderuiui cu un paviment nou de tip deck de densitate mare, recomandat acestor tipuri de
suprafete.
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Peisagistica

Evaluarea valorii peisagistice a parcuiui Gradina Cismigiu s-a efectuat pe baza suprapunerii
informatiilor oferite de studiul istoric al gradinii (referitor la evolutia acestuia din punct de vedere
urban, social, infrastructural si vegetal) cu observatiile si analizele realizate in situ. S-a avut in
vedere de asemenea tendintele internationale privind evolufia parcurilor publice aparute in cursui
secolului al 19-lea.

Analiza releva o serie de probleme delicate, generate de lipsa unei traditii de viziune referitor la
gradinile istorice, de lipsa invatdmantului superior de specialitate (dupa cel de-al doilea R3zboi
Mondial si pana la inceputul anilor 2000), si de absenta unui program coerent de dezvoltare si
gestionare a parcului ca element istoric de seama al sistemului de infrastructura verde a capitalei,
Inexistenta unor zone de continuitate, penetratii verzi care s3 facs legatura cu axa verde de nord-
sud a municipiului Bucuresti agraveaza situatia.

Datoritd acestor lipsuri - in schimbul unei mentenante consecvente si continue Tn ultimele decenii
- S-au realizat mai ales interventii punctuale ismigiu, i i

plante in amenajarea de ansamblu, de particularitétile de crestere ale fiecirei specii.

Parcul Gradina Cismigiu reprezint3 o zona cy potential mare la nivelut Bucurestiului, insuficient
valorificatd si protejata; este un element de atractie al Bucurestiului si o parte componenta
definitorie ale unei identitéti locale si nationale: element de patrimoniu, monument istoric, miezul
unei zone urbane functionale si spirituale deopotrivi.

Limitele clare, istoric constituite aie parcului au potentialul unui loc festiv, de parcmonument ideal,

destinat recreatiei, socializarii, contemplarii si uzului zilnic general.
Cismigiul, ca parc istoric, are in acest moment nevoie de reabilitarea schemei sale

luate pentru a evita pierderea unui element de patrimoniu emblematic pentru Roménia,
Valoarea istorica a parcului Gradina Cismigiu este data de:

- vechimea gradinii, respectiv prima dat3 istorica care atests existenta unei gradini ca parte
a unui ansambiu;

- Unicitatea gr&dinii, care se refer3 la valoarea artistics deosebits a gradinii (de exempiu o
creatie importanta a unui creator sau a unei epoci);

- tipicitatea gradinii, adics potenfialul inerent al creatiei respective de a deveni un mode!
(sau daca de exemplu gradina reprezinta un prim exempiu al unei tipologii caracteristice
perioadei realizarii sale sau este un exemplu caracteristic al unui tip);

- contextul geografic mai targ in care se incadreaza gradina;

- mediul inconjurator (tesutul urban) si de considerente ideologice si spirituale (evenimente,
pesonalitati sau familii importanate).

In cazul Cismigiutui intalnim un ansambiuy al diferitelor straturi istorice, care ne ajuté s& intelegem
mesajul gradinii. Noile interventii trebuie s3 fie adaugiri care vor creste in continuare valoarea
gradinii. Aceste interventii se vor realiza pe baza informatiilor disponibile, avand in vedere
principiul conform caruia nu este permisé distrugerea elementelor niciuneia dintre perioadele
istorice in favoarea prezentirii altor epoci.
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Cea mai importanta interventie este restaurarea structurii spatiaie si a proportiilor originale,
respectiv cea a compozitiei si aspectului uniform de odinioar a Cismigiuiui. Elemente importante
de structura din fericire s-au pastrat pe teren. Acestea pot servi ca referinte de baza ale reabiitarii
parcului. Cigmigiul a fost un barometru sensibil al evolutiei orasului. A preluat, prin adaptari
succesive, mereu noi functiuni, integrandu-le intr-un ansamblu care a fost reglat permanent in
raport cu aceste destinatii, dar si cu transformarile importante ale contextului urban. A rezultat,
astfel, o suprapunere a momentelor diferite ale artei peisagere.
Restaurarea se va face prin pastrarea caracterului sau format prin suprapunerea mai multor
straturi istorice, sedimentate in timp. Evitarea interventiilor agresive, micile adaptari pe care le va
impune evolutia vietii urbane ca $i, bineinteles, o atenta si continu3 intretinere a plantatiei vor
asigura existenta sa viitoare.
Vegetatia gradinii este o combinatie de specii si exemplare apartinand, in proportii diferite, tuturor
etapelor pe care le-a parcurs amenajarea: copaci batrani - dintre care céliva sunt protejafi prin
lege - pot fi intainiti alaturi de vegetalie mai recents; se pistreaza totodata, fragmente din
plantatia inifiala, dispusa geometric, adiacents axului, amestecandu-se cu numeroase piantari
efectuate in mai multe etape de-a lungul secolului al 20-lea, sau mai recente. in timpul lucrarilor
de restaurare a gradinilor istorice utilizarea specitlor de plante originale poate fi dificil3 din cauza
agentilor patogeni aparuti recent, din cauza schimbarilor conditiilor ecoiogice intervenite in mediul
urban, neprielnice pentru numeroase plante ornamentale utilizate n trecut, ori din cauza
sortimentului pe piante disponibile in prezent. In acest caz se permite utilizarea altor specii, cu
caracter si habitus similar, dar ar fi important revitalizarea fostelor specii si soiuri.
in timput restaurarii elementelor construite, este importantd folosirea materialelor compatibile,
construirea cu materiale locale, utilizarea tehnologiilor traditionale, insa chiar $i in cazul
materialelor compatibile trebuie ficuts distinctia dintre elementele originale si cele restaurate,
pentru a nu incélca principiul autenticitatii,
Reabilitarea are deci ca obiectiv refacerea gradinii clasice cat se poate de autentic, cu
reconditionarea aleilor de pietris, a vegetatiei, mobilierului si operelor de arta, al structurii spatiale
si axelor de perspectiva, deci a intregii atmosfere de gradina istorica.
Se vor face interventii pentru recuperarea valorilor de patrimoniu peisager:

» Elementele prezervate de structury $i compozitie peisagistica primara

- axui monumental cu aliniamentu! (promenada),

- peluzele istorice,

- zona movilei,

- zona lacului Cismigiu (cu fantana artezian3 din lac), vederile spre lac ssi spre

- insula Monte Carlo,

- sistemul de alei din etapa de secol 19,

- rozariul din partea de nord a gradinii,

- Rondul Roman,
vegetatia valoroasa (arborii seculari, arbustii decorativi si parterele de flori)
Multifunctionalitatea gradinii: plimbare si trecere prin zone plantate, odihna,
recreere, distractii, restaurante, jocuri de societate, instruire, spectacole
Lacul Gradinii Kretulescu si pasdrile din zona lacului
Pestera, izvorul si ,mlastina” din centrui gradinii
Izvorul lui Eminescu spre Str. Stirbei Voda
Rondul mic dinspre Bd. Schitu Magureanu
Aleea paraleld cu Bd. Schitu Magureanu, cu aliniamentul de arbori aferent
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Circulatia barcilor pe lac si utilizarea lacului ca patinoar in timpul iernii
Podurile rustice peste lacul Cismigiu

Statuile si busturile, colonele, casele de ceramica de mari dimensiuni
Grotele din partea de nord a gradinii

Scara rustica de acces dinspre St r Stribei Voda

Axele vizuale - perspectivele valoroase spre exteriorul gradinii

spre Bld. Schitu Magureanu

- spre frontul construit al Bd. Regina Elisabeta (cu cladiri de patrimoniu)

- str. Piata Valter Maracineanu si Piata Salii Piatului Regal

- spre frontui construit al Bd. Schity Magureanu

- spre Palatul Kretulescu si spre frontul construit af Str Stirbei Vodas

- spre fronturile construite de pe Intr. Victor Eftimiy si Intr. Rigas

- spre fronturile construite ale Str. sipotul Fantanilor

spre casa Instrate Micescu (Intr. Zaiomit)
* Axele vizuale - perspectivele valoroase spre interior - intréri din care este vizibil lacul
Cismigiu

- Piata Valter Maracineanu

- Bd. Regina Elisabeta (2 intrari)

- Strada Zalomit

- Intrarea Victor Eftimiu

- Intrarea Rigas

- Str. Sipotul Fantanilor

- Str. Stirbei Voda (se vede lacul Kretulescu)

Gradina Cismigiu trebuie protejata in continuare ca monument istoric. Protectia trebuie realizata
intr-un mod mai eficient decat in momentul de fata, Zona cu grad maxim de protectie se refers la
ansambiul nucleului parcului si componentele sale, valoroase prin coerenfa compozitiei de
ansambliu rezultat3 din desenul planului si relieful terenului. Ambianta rezultats din relatiile create
intre elementele vegetale (contrast de culoare §i cromatics, inaltimilor, dozarea densitatii —
lumind/umbra), coerenta compozitiei de ansambiu rezultaty din contrasty] mineralfvegetal (relatia
intre mobilierul de orice tip st vegetatie), valoarea intrinsecs a obiectelor de mobifier, statui,
grupuri statuare, fantani sau mici constructii.
Referitor la secventele compozitionale identificate in cadrul Gradinii Cismigiu se impun o serie de
lucrari punctuale minimale ce trebuie avute in vedere in cazul procesului de restaurare si mai
tarziu in procesul de gestionare, respectiv:

> Axul monumental cu aliniamentul de tei (promenada)
Este un ansamblu ce defineste axul liniar al compozitiei parcului (realizat initial prin proiectului fui
Meyer si continuat prin proiectul lui Rebhun) ce se compune din parterul central de flori bordat de
doud alei plantate cu cate doud randuri de tei tunsi riguros, compozitie ritmatd prin elemente
decorative verticale (coloane metalice) §i elemente de mas3 si culoare {vase ceramice). Este un
ansamblu valoros prin compozitie si prin valoarea intrinsecé a componentelor.
Interventii la aliniamentul de tei:

* restaurarea aliniamentului propriu-zis; aliniamentul de tei se aflz intr-o conditie
satisfacatoare din punct de vedere estetic si privind starea generala al exemplarelor de
arbori; anexa 59 arata ca peste 80% din arbori au un aspect decorativ cel putin
semnificativ, iar 86% se afla intr-o stare generala buna sau excelentd; avand in vedere
acest considerent, solutia cea mai adecvats pentru reabilitarea aliniamentului de tei este
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cea de plantare de inlocuire intercalats ai arboriior distrusi, absenti sau acelor care se afla
intr-o stare precara; specia utilizata pentru refacerea aliniamentuiui trebuije:

- - sa permitd implementarea tipului de gestionare ales cum ar fi de exemplu taieri de tip
"pollarding” in cazul in care proiectyl de restaurare a Gradinii Cismigiu prevede refacerea
coroanelor geometrice ale arborilor (demers costisitor pe termen lung),

- sa se foloseascd exemplare de calitate, de aceeasi varstd, marime (cu circumferinta
trunchiului de cel putin 20-24 cm), habitus si provenienta (din aceeasi pepiniera si
preferabil de la aceasi plantd mama - de preferintaoriginara din Cigmigiu),

- sa permitd dezvoltarea adecvata a plantelor in acest context pedo-stational,

- s3 adreseze realitatile ecologice si climatice din prezent,

- sd respecte aspectele istorice cunoscute cu privire la evolutia paletei vegetale a Gradinii
Cismigiu;

* aliniamentul de tei in momentul de fata ~ in ciuda faptului ci pe baza releveului de arbori
efectuat de CMDDB — prezintd caracteristici estetice si de star generald peste mediu:
totusi trebuie subliniat, ca lotul este neuniform, din urmatoarele motive:

- exempiarele de tei originale distruse de-a lungul deceniilor au fost inlocuite tn mai multe
etape si cu exemeplare de diferite varste si de diferita calitate,

- In locul anumitor exemplare de tei disparute din aliniament s-au plantat diferite alte specii,
dezvoltarea exempiarelor de arbori din aliniament a fost influentat foarte puternic — datorits
desimii excesive a plantatiei din parc — de concurenta altor exemplare de arbori mai
béatréne sau mai viguroase:

e toate acestea au condus la un aliniament neuniform, in ciuda starii relativ bune al
exemplarelor constitutive, pe termen lung, solutia ideala ar fi schimbarea totals al
aliniamentului cu una noua, formata din exemplare de arbori de calitate ridicatd, care
corespund cerintelor descrise {a conditile de utilizare al plantelor in cazul inlocuirii
intercaiate,
refacerea efectului optic asociat parterului central,

* eliminarea ceasului floral din cadrul peluzei aferente intririi si refacerea perspectivei
istorice,

* restaurarea plantatiei asociate aliniamentului care este pozitionatd de-a lungui parteruiui
central,

 refacerea cordonului arbustiv care disociazs (spre est si spre vest) zona aliniamentului de
restul elementelor care compun gradina,

* medierea elementelor vegetale cu elementele construite st cu fluxurile de utilizare.

7 Interventii la peluzele istorice
Suprafata peluzelor s-a redus considerabil, ceea ce este in strans3 legaturd cu schimbarea
raportului de suprafete acoperite de coronamentul copacilor st suprafetele degajate, inierbate.
Ca recomandare generala suprafetele gazonate, peluzele cu caracter istoric trebuie refécute cat
mai mult posibil, ponderea acestora trebuie crescuts considerabil fatd de cel actual,
Peluzele si suprafetele de apa trebuie s atingd impreund in cazul Cismigiului un raport de 50 -
55% din totalul suprafetei parcului.
Peluzele sunt primordiale nu doar din punct de vedere al atmosferei create in parc, dar si pentru
faptul ca prin peluze se realizeaza perspectivele si axele vizuale interioare say exterioare,
importante din punct de vedere compozitional.
Interventii la peluza amplasati la sud de cetate:

- refacerea culoarului vizual al axului monumental,

- corectarea arhitecturii arborilor:
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- medierea elementelor vegetale cu elementele construite si cu fluxurile de utilizare.
» Interventii la peluza amplasat3 la sud de cetate

* medierea elementelor vegetale cu elementele construite si cu fluxurile de utilizare,

* gasirea unei solutii pentru refacerea perspectivei cétre infinit deterioratd de constructiile
realizate in cadrul tesutului urban pozitionat la nord fatd de Gradina Cismigiu (vezi PUZ
Parc Cismigiu - Studiu Peisagistic, 2018).

» Ansamblul Movilei si gradina japoneza
Movila de pamant realizata conform proiectului peisagistului Meyer se afld in zona cuprinsa intre
aleea principala si limitele lacului, $i pastreaza inca si acum o parte din plantatia de platani
batrani. Ansamblul Movilei, compus din denivelarea reliefului, plantatia de platani, mini-cascad3
artificiala, ,,Buturuga” este valoroasa prin compozitie, valoarea intrinsecs al elementelor, si
valoarea de vechime a elementelor vegetale.
fnterventii in zona Movilei:

» refacerea arhitecturii arborilor,

* refacerea plantatiei geometrice - Pe o trama patratd - de platani propus de Meyer, pentru a
mentine memoria acestei prime etape a amenajarii gradinii,

* urmarirea atentd, periodicd, a starii exemplarelor ocrotite/remarcabile de arbori din
aceasta zona,

* urmarirea atentd, periodicid a starii exemplarelor obisnuite de arbori pentru a impiedica
prejudicile pe care deteriorarea acestora le-ar putea cauza ulterior exemplarelor
ocrotite/remarcabile de arbori,

* efacerea compozitiei arbustive care intra in componenta elementuiui ce constituie fundalul
pentru perspectiva dinspre intrarea Valter Méracineanu,

* medierea elementelor vegetale cu elementele construite §i cu fluxurile de utilizare.

~ Interventii in zona lacului Cismigiu (cu fantana artezian3 din lac), vederile spre
lac si spre insula Monte Carlo
Interventii la malul lacului

* reabilitarea sistemului hidrologic al parcului, si asigurarea unui debit suficient si cu apa de
calitate satisfacstoare in lac,

* refacerea albiei lacului prin metode tehnice, care redau caracterul istoric si care prin
posibilitatile de variere cu metodele de inginerie biologica permit o de reabilitare mult mai
ecologicd a malului; aceasts solutie permite aparitia diferitelor tipuri de contacte intre apa
si mal, care sporesc interactivitatea mai ridicati a vizitatorilor cu apa si contribuie la
ridicarea biodiversitatii in Gradina Cismigiu (apar ecosisteme mai bogate in specii),

* oglinda de apd are caracteristicile Spatiale asemanitcare cu cele ale suprafetelor
gazonate, permitind deschiderea unor perspective si legaturi vizuale ample; pentru a
inlesni manifestarea acestor perspective istorice, malul lacului trebuie s fie accesibil in
ahumite puncte si tronsoane bine stabilite, determinate de compozitia peisagerd a
parcului; trebuie folosit de asemenea efectul artistic de reflexie oferit de oglinda de ap3 si
utilizat in mod obisnuit in compozitiile peisagere,

* refacerea compozitiei vegetale care insoteste malul de lac pentru a pune in valoare diferite
perspective sau ambiante; mentinerea si accentuarea axelor vizuale - perspectivele
valoroase spre interior — de la intrarile parcului din care este vizibil lacu! Cismigiu,

* [nsula are o valoare memoriald, si este recomandat un regulament de amenajare, aplicat
si urmarit de administratorul parcului, a restaurantului Monte Carlo.

» Terasa cu trandafiri
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Realizatd conform proiectuiui Iui Rebhun aré componente valoroase din punct de vedere
peisagistic si arhitectural, cum sunt: desenul aleilor $i plantatia de trandafiri (astazi disparut),
elementele de mobilier (banci din piatrd naturala), elemente decorative {(amfore, vase de fiori,
jardiniere de acces, pergole din lemn agezate pe elemente verticale din piatrd} si desenul
pavajuiui {(compozitie vibratd din elemente de dimensiuni diferite).
Interventii pentru prezervarea si reabilitarea Gradinii Trandafirilor:

*» refacerea elementelor arhitecturale si decorative,

» refacerea mobilierului,

¢ regenerarea colectiei de roze realizate Ja inceputul secolului trecut $i semnalizarea
corespunzatoare a elementelor componente,

* mentinerea axelor vizuale istorice,

» refacerea compozitiei arbustive (inclusiv liane) cu scopul recreerij ambiantei specifice a
acestei componente a Gradinii Cismigiu.

» Rondul Roman
Element realizat conform proiectului Jui Rebhun, avand o compozitie circulars, bordaté de statui,
valoros prin compozitie si prin valoarea intrinsecd a componentelor.
Interventii pentru prezervarea $i reabilitarea Rondului Roman:
* reabilitarea elementelor artistice degradate,
refacerea elementelor infrastructurale,
indepartarea elementefor parazitare,
reabilitarea plantatiilor arbustive si erbacee,
medierea elementelor vegetale cu elementele construite si cu fluxurile de utilizare,
informare clara si simpla a publicului,
» Vegetatia valoroass a gradinii
Elementele vegetale care compun in prezent Gridina Cismigiu au suferit $i suferd in continuare
numeroase debilitéri cauzate cu precidere de gestionarea inadecvatd. Cu toate acestea, gradina
mai pastreazd incd foarte multe elemente valoroase fntre care se numérd atat indivizi {(de
exemplu arborii ocrotiti) cat si ansambluri (grupuri sau masive). Elementele individuale sunt
presarate peste tot in cadrul sitului, in timp ce ansamblurile de concentreazs mai ales in partea
sudica a Cismigiului.
Aici este important de subliniat faptul ca, odata cu debilitarea vegetatiei, s-au pierdut si o serie de
perspectiv,e Insa acestea vor fi recuperate prin propunerile de interventie recuperate.
Debilitarea elementelor vegetale, impreund cu elementele parazitare (panourile de semnalizare,
chioscurile sau mobiiierul urban inadecvat) care au invadat intreg spatiul, imprim& un caracter
haotic si altereaza intr-o mare masura imaginea acestui monument istoric emblematic.
Abordarea punctuald a elementelor vegetale si compozitionale ce intrd in alcituirea Grédinii
Cismigiu nu este un demers adecvat pentru un monument istoric de 0 asemenea importanta.
interventii pentru prezervarea si reabilitarea vegetatiei:

+ refacerea peisagisticd a masivelor cu construirea etajelor de vegetatie,

* reabilitarea aliniamentelor si peluzelor, prin replantari, toaletsr si plantari,

* defrisari ale florei spontane, a plantelor fard valoare, imbatranite, periculoase sau prost
plantate, cu pastrarea doar al acelor exemplare care prezintd o valoare dendrologica si nu
pun in pericol alte exemplare: acolo unde este posibil, va fi preferat replantarea plantelor
care pot fi salvate si prezinta calitti.

* Tnlaturari definitive ale plantefor care prezinta pericol de contaminare cu boli si daunatori
sau amenintd zond din aite motive (rédacini care pot afecta constructii, blocar de
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perspectiva etc.)
* tunderi de modelare si intinerire, ancoréri, palisdri; urmérirea atents, periodica, a starii
exemplarelor ocrotite / remarcabile de arbori din aceasta zona:
* replantari ale plantelor prost amplasate (in conditii nefavorabile ca pozitie, care au ajuns la
dimensiuni care cer replantarea, altfel distrugand plante de valoare sau urmeazi a se
deteriord.) urmérirea atenta, periodicd a starii exemplarelor obignuite de arbori pentru a
impiedica prejudiciile pe care deteriorarea acestora le-ar putea cauza ulterior exemplarelor
ocrotite / remarcabile de arbori,
e inlocuirea pieselor distruse, imbatranite,
° medierea elementelor vegetale cu elementele construite si cu fluxurile de utilizare,
refacerea peluzelor intr-o proportie cat mai mare; mentinerea obligatorie a raportului
actual minim dintre suprafetele verzi {planate si cu gazon) si cele cu amenajari diverse:
alei, terase etc.; gazonarea cu s@manta si rulouri, In functie de zona, iar la nivelul solului in
locurile umbrite trebuie folosite specii de plante Tnlocuitoare de gazon:
* ntrefinerea consecventa facuta dupa un calendar anual,
Interventiile asupra vegetatiei trebuie ficute dupa urmatorul scenariu;

- inventarierea elementelor vegetale
Realizarea unui inventar al vegetatiei arborescente foarte riguros (pornind de la analiz3 vizuald si
continuand - acolo unde este cazul - cu teste specifice in functie de problemele constatate) si
inserarea datelor intr-o baza de date de tip registru verde. Etapa are si rolui de a determina toate
elementele valoroase ale Gradinii Cismigiu.
Realizarea unui inventar al elementelor vegetale arbustive pe tipologii (exemplare izolate,
elemente de topiaria, plante pe suport, grupuri si cordoane, etc.) incluzand indici de calitate
adaptati fiecarui tip de material vegetal din aceasta categorie.
Realizarea unui inventar al suprafetelor permeabile facand o diferentiere intre zonele vegetalizate
(pe tipologii: acoperire cu gazon, acoperire cu plante apérute spontan, acoperire cu plante
erbacee perene cu aspect de tufa, etc.) si, respectiv, zonele cu pamant nud {potential generator
de praf).

- interventie de urgenta pentru punerea in siguranta

Dezvoltarea planului de interventie de urgenta si avizarea acestei documentatii de specialitate de
catre institutiile in drept.

Eliminarea arborilor (deopotriva remarcabili/speciali si obisnuiti) care au fost identificati in cadrul
documentatiei de specialitate ca pericole iminente pentru utilizatori si bunuri.

Stabilizarea arborilor remarcabilifspeciali care au fost identificati in cadrul analizei vizuale ca
pericole potentiale pentru utilizatori $i bunuri.

- restaurarea si gestionarea vegetatiei

Elaborarea documentatiei de specialitate pentru restaurarea si gestionarea vegetatiei din cadrul
Gradinii Cismigiu (proiect de restaurare, proiect de organizare de santier pentru realizarea
interventiilor de restaurare, proiect de gestionare) pe baza informatiilor din cadrul bazei de date
de tip registru verde, a studiului istoric precum si a celorlalte studii de fundamentare (hidrologic,
geologic, pedologic, sociologic, etc.).

Avizarea documentatiei de speciafitate de catre institutiite in drept.

Implementarea proiectului de restaurare.

Derularea procesului de gestionare a vegetatiei.

Restaurarea compozitiei vegetale a Gradinii Cismigiu trebuie sa tina cont de relatiile vizuale si de
perspectivele remarcabile caracteristice acestui monument istoric, oferind un decor ambiante
interesante pe tot parcursul anului.
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» Accese in parc
Interventiile propuse urmaresc ridicarea calitatii zonelor de acces. Accesele reprezinta porti, zone
de primire a parcului, de prim contact a vizitatorilor de parc. Trebuie acordat o atentie focalizats
pe aceste zone, ele constituind impactul vizual cel mai puternic la nivelul orasului, generator al
caracterului perceptiei subiective a cetateanului. Imaginea lor vizeaz3 pastrarea identitétii parcului
la nivel municipal. Aspectul acceselor influenteaza direct si prima impresie creats despre parc.
Interventii pentru reabilitarea acceselor in parc:

* e restructurarea acceselor este unul din principalele obiective,

» - trebuie accentuat caracterul reprezentativ al intrérilor principale printr-un iluminat nocturn
special; importanta zonelor de acces poate fi ridicats si prin utilizarea unor materiale de
paviment de calitate (de ex. piatra naturalad),

» refacerea acceselor importante la nivel urban — accesul Walter Maracineanu, accesul
Stirbei Voda, Schitul Magureanu - atat la nivel configurativ, cat si functional.

» ftrebuie refacut accesul dublu dinspre Piata W. Maracineanu si decupajul zone verzi cu
arbori dispusi perimetral, conform proiectului peisagistului Meyer, ce susiine compozitia
Pietei W. Maricineanu refacerea perspectivelor istorice aferente Intrari Valter
Maracineanu si, respectiv, a Intrarii Sipotul Fantanilor,

* la intrarile in parc trebuie amplasate panouri informationale, cu harta parcului, aratand
obiectivele, functiunile, elementele de arta, rutele tematice, de fotografie etc.

+ interventii la nivelul acceselor secundare, care vor fi restrictionate, si folosite doar in scop
de serviciu ~ Intretinere, urgenta, cazuri speciale; investigarea posibilitatii inchiderii unora
din accesele secundare cu caracter spontan, ce ar asigura un control mai bun al parcului.

* acceselor (si limitei parcului) trebuie aplicat un grad maxim de protectie in vederea
pastrarii refatiei parcului cu vecin&tsfi, a limitelor fizice si de vedere, si a acceselor
publicului ce trebuie s& pastreze caracterul de permeabilitate a limitei in sensut deschiderii
parcului spre oras,

* accesele cu grad maxim de protectie sunt;

- accesul dinspre W. Marécineanu prevazut in planul lui Meyer,

- cele doud accese dinspre Bd. Elisabeta rezultate in urma taierii

- bulevardului,

- accesul din Str. Stirbei Voda.

» limitele cu grad de protectie maxim sunt;

- - limita parcului spre constructiile din E si spre liceul Lazar, preponderentinverzite,

- - limitele parcului spre N-E (limitele laterale si fundurile de lot ale imobilelor: Str. Stirbei
Voda nr. 37, nr. 35, Str. Sipotul Fantanilor, Str. Brezoianu nr. 57 pana la nr. 15, Str.
Marcovici nr. 6, nr. 8, Str. lon Zalomit nr. 10, nr. 12, nr. 7., protectie a imaginii spre zona
construitd cu elemente minerale si vegetale,

- limitele parcului spre Bd. Elisabeta, sir. Schity Magureanu.

¢ mentinerea acestora In conformatia actuala prin caracteristicile de inaltime, transparenia si
tip de materiale folosite.

Alei si platforme

Descrierea principalelor lucrari de interventie:
pot fi puse in practica
numai prin redimensionarea acestora.
Corectiile ce au rezultat ca necesare pentru red
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- Refacerea structurii rutiere exclusiv pietonale;

- Refacerea structurii rutiere pietonale si ocazional carasabile.
Se impune astfel realizarea unei dimensionari a partii pietonale, realizate cu structura rutiera
conforma clasei de trafic USOR, pentru autovehicule cu o masa mai mica de 3,50 tone.
Pentru obtinerea acestor redimensionari necesare, se propun doua variante:

1. Se propune ca structura rutiera pietonale si ocazional carasabila sa se realizeze cu
urmatoarele straturi:
6 cm beton asfaitic BA 8 rul 50/70;
15 piatra sparta;
30 cm balast;

» desfacere structura existenta.
Aleile si platformele pietonale si ocazional carosabile vor fi incadrate din borduri mici (10 x 15 cm)
din piatra bruta.

2. Se propune ca structura rutiera pietonala si ocazional carpsabila sa se realizeze cu

—

urmatoarele straturi: e R,

¢ 18 cm pavaj piatra bruta: /A8 @“_&Ew f;“;-:\
* 5 cm nisip pilonat; V4 & ROMN
e 20 cm balast; ([ /] \ wirgt

* desfacere structura existenta. [l - ;»:v"\ A\
Aleile si platformele pietonale si ocazionai carosabile vor fi i,na#ad te diy 'bﬁgggri mift:i £10/x 15 cm)
din piatra bruta. e i Y =g/

¢

“'.‘"'z,h“ii.“ . //j < /f
. \\ A ns S ;"
Vederea in plan: \©& T //

In ambele scenarii, noile traseele proiectate, formate din a!ini&ﬁé\éﬁ; 'SF Burbe, SeVor incadra in
spatiul ocupat si in prezent de alei, pentru a nu fi necesare eliminari e-spatiiverz

Suprafata cumulata a aleiior si platformelor avute in vedere prin proiect este de S= 44.200 mp.
Aleile vor fi proiectate respectand tema de proiectare, cotele impuse de elementele existente si
prevederile din STAS 10144-2/91 "Strazi-Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti-Prescriptii de
proiectare”. Traseele proiectate vor fi formate din succesiuni de aliniamente si curbe.

Raza minima de racordare a aleilor pietonale este de 1.00 m.

Drumul in profil longitudinal:

Se va urmari linia terenului sistematizat existent in conditiile asigurarii racordarii in plan vertical si
a dirijarii apelor meteorice.

Se va proiecta linia rosie a aleilor astfel incat si se coreleze cu accesele adiacente.

Se va lua in considerare si limitarea lucrarilor de terasamente.

Drumul in profil transversal:

Amenajarea profilului transversal se va face in conformitate cu STAS-10144-2/91 - Strazi -

Trotuare Alei de Pietoni Si Piste de Ciclisti - ~Prescriptii de proiectare” pentru aleile pietonale si de

promenada.

Astfel latimea platformei aleilor va fi variabila pe tronsonul studiat.

Pe ambele partii ale platformei aleilor vor fi prevazute borduri mici (10 x 15 ¢m) din piatra bruta.

Pantele transversale vor fi de 1,00% pentru partea carosabila din asfalt si de 2,00% pentru partea
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carosabila din dale din piatra sau piatra cubica.
In urma investigatilor din teren si analizand caracteristicile geometrice, se recomanda
urmatoarele profile transversale:

Profil Parte Panta Eliminare  ape
transversal tip | carosabila transversala Incadrare meteorice
P.T _ 1 8.00 m A%operis a%rdur;( 152?)' Pr::ﬁlare teren
pietris tasat (2%) piatra bruta (5%), L=1,00m
PT 2 500 m Dever unic ?I%rdur; 1 5?':,?)' Profilare  teren
’ [v) o, -
asfalt (1%) piatra bruta (5%), 1.=1,00m
.| Borduri mici

EaTvaj Jiatra 31250 +350m (Dzeo/‘:)e' NS 10 x  150m) (Psr%f;'a[‘; ol

piatra bruta i '

Sistemul rutier:
La amenajarea aleilor si platformelor pietonale se va fine seama de prevederile STAS 10144/2-91
$i ale Normativului privind alcatuirea structurilor rutiere rigide $i suple pentru strazi NP 116-04.
Pentru realizarea aleilor ocazional carosabile, pentru autovehicule cu masa de max. 35t
structura rutiera a fost dimensionata pentru un trafic usor, rezultand urmatoarea structura rutiera,
conform Scenariului I:
Tip 1 - alei si platformele piefonale, ocazional carosabile:

e 6 cm beton asfaltic BA 8 rul 50/70:

+ 15 piatra sparta;

e 30 cm balast.

e desfacere structura existenta.
Aleile si platformele pietonale se vor realiza dupa urmatoarele modele:
Tip 2 - alei si platformele pietonale: T TR

» 15 cm pietris tasat; ! i, N

e 20 cm balast;

» desfacere structura existenta.
Tip 3 - afei si platformele pietonale:

* dale piatra; ?

e 5 cm nisip - strat egalizare; /
e 12 cm pietris compactat;
¢ 20 cm balast; : <
s desfacere structura existenta. >

Tip 4 - spatii de joaca copii:
tartan - dale cauciuc;

* material geotextil;

* 5cm nisip - strat egalizare;

* 15 cm pietris compactat;

s desfacere structura existenta.
Aleile si platformele pietonale vor fi incadrate cu borduri 10x15 cm din piatra naturala sau beton,
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denivelate sau ingropate. CIEAANTAAN

. N 5 G ,: \
Aleile vor avea panta transversals unics de 1,00 + 2,00 %. é@{ : 7\
Scurgerea apelor: NR f ]

Scurgerea apelor se va realiza in primul rand prin pantele trans rsalg si fongitudih%le ,broieb/tate,
care vor conduce apa spre spatiul verde sau spre canalizarea pi igla axistenty si mal depérte la
emisar. NP, Wge= M

Intre Movila si Gradina Japoneza, pe cele doua alej adiacente, se vor jre_aiizaf‘chua;—pb}dete dalate
cu lumina de 1,40 m si inaltime libera de 0.60 m, care vor asigura sctirgerea-apelor dinspre
Movila spre Gradina Japoneza.

Clasa betoanelor utilizate pentru alei se va alege in functie de recomandarile Indicativului NE
012/2-2010 si a Codului de practicd pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).

5.1.2.2 Lucrari conexe ce contribuie |a implementarea proiectului
Retele de apa - canal

Situatia existenta a retelelor de alimentare cu apa si canalizare:

In prezent, retelele de alimentare cy apa si canalizare aflate in gestiunea Apa Nova Bucuresti sunt
realizate pana la limita parcului Cismigiu, instalatile de alimentare cy apa si canalizare din
interiorul parcului fiind in administratia ALPAB.

Infrastructura de alimentare cu apa si canalizare aferenta parcului este foarte veche, colmatata s
prezinta numeroase pierderi avand de asemenea, un impact negativ asupra mediului.
Dezvoitarea ulterioara a parcului, cu prezenta a diverselor chioscuri, cladiri administrative, grupuri
sanitare a condus treptat Ia necesitatea reabilitarii si modernizarij infrastructurii existente de apa si
canalizare a.i. este absolut necesara asigurarea unei retele noi de alimentare cu apa si canalizare
in conformitate cu reabilitarea peisagistica a parcului. Infrastructura de apa si de canalizare va
sprijini  activitatiie comerciale, dezvoltarea diverselor obiective precum si asigurarea in
conformitate cu standardele in vigoare a conditiilor igienico-sanitare ale vizitatorilor si activitatilor
productive desfasurate in parc.

Sursa de apa potabila a diverselor activitati din parc provine de la reteava publica Apa Nova
Bucuresti, realizata printr-un bransament la reteaua de apa de pe strada Schity Magureanu, in
zona intersectiei cu strada Gh. Lazar In interiorul parcului exista un camin de apometru general
caré masoara debitul utilizat de consumatorii parcului si este racordat la reteaua inelara ce
strabate parcul.

Reteaua de canalizare existenta in interiorul parcului este in mare parte colmatata si prezinta
pierderi insemnate de apa uzata cu infiltratii in panza freatica.

Situatia proiectata a retelelor de alimentare cu apa si canalizare:

Necesitatea si oportunitatea investitiei este justificata de crearea unui sistem centralizat de
alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga zona, care trebuie proiectat si realizat tinand

Astfel, au fost propuse urmatoarele lucrari a se executa:

1. Retea de alimentare cu apa
Se propune realizarea unei retele noi de alimentare cu apa ce va deservi cladirile administrative,
chioscurile propuse, cismelele, precum si grupurile sanitare.
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Retelele de alimentare cy apa propuse se vor realiza din conducte PEID, PE100, SDR17, PN10,
iar bransamentele la diversii consumatori din PEID, PE8D, SDR11 , PNB.
Se va realiza o retea inelara De 110 mm PEID, ce va avea o dubla alimentare. Una va fi din

Grupul sanitar 1, va avea alimentare separata prin montararea unui camin de bransament, din
conducta Dn 200 mm de pe Bulevardul Regina Maria.
Lungimile conductelor de distributie:

Diametru [mm] Lungime Material
[ml]

25 75 PEID

40 95 PEID

50 515 PEID

110 1465 PEID

2. Retea de canalizare
Reteaua de canalizare menajera s-a proiectat avandu-se in vedere conditiile impuse de teren, in
conformitate cu stas-urile si normativele in vigoare. Intrucat panta terenului natural este foarte
mica, colectarea si evacuarea apelor menajere se va realiza tronsonat, astfel:

- Zona de nord , inclusiv o parte din Pavilionul Central va deversa apele in reteaua de
canalizare existenta in parc Dn 50 cm beton situata in apropierea restaurantului “Monte
Carlo™;

- Grupul sanitar 1, impreuna cu comerciantii din apropiere, precum si ce zona destinata
chioscuiui de la intrarea principala in parc va deversa in reteaua de canalizare publica Dn
50 cm affata pe Bulevardul Regina Maria;

- Zona de Est este impartita de randul ej in doua sub-zone, astfel:

o Cele 3 chioscuri de pe latura estica a parcului vor fi preluate de o retea noua de
canalizare Dn 200 mm PVC ce va deversa in canalizarea existenta Dn 30 ¢m
beton de pe Aleea Sipotul Fantanilor:

o Grupul sanitar 2, impreuna cu cele 3 chioscuri din Zona de sud-est sunt preluate
prin intermediul a doua conducte Dn 200mm PVC care se unesc in dreptul
caminului CV40, jar apoi printr-o conducta de PVC Dn 250 mm deverseaza in
reteaua publica de canalizare Dn 50 cm aflata pe strada Victor Eftimiy.

Reteaua de canalizare din PVC-KG, 8N4 va fi pozata pe un pat de nisip de 10-15 ¢m si inglobata

culoare maro.
Parametrii hidraulici ai retelei de canalizare:
- panta longitudinala a fost aleasa astfel incat sa se realizeze viteza de autocuratire de
minim 0.7 m/s, pentru evitarea depunerii particulelor din apele uzate;
- viteza maxima de curgere a fost aleasa astfel incat sa nu depaseasca valoarea de 5 m/s:
- materialele din care sunt realizate conductele au fost alese astfel incat sa reziste sarcinii
care actioneaza asupra acestora, acestea fiind din PVC-KG, SN4;
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speciale in functie de locuf de racordare a conductelor de PVC.
In ceea ce priveste apele pluviale, acestea vor fi dirifate prin intermediul pantelor drumului in zona
spatiilor verzi, evitandu-se stagnarea acestora pe aleile pietonale sau in zona punctelor de
interes,
Pozarea in pian vertical a retelelor se va face tinand cont de configuratia terenului si a adancimii
de inghet, de sarcinile care actioneaza asupra canalelor, de nivelul apelor subterane si de
punctele obligate. inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi de orice fel, beneficiarut va preda
executantului amplasamentul si instalatiile subterane existente (fundatii, conducte, cabluri
electrice, canale de protectie pentru cabluri de forta sau telecormnunicatii, canale acoperite pentru
scurgeri sau pentru protectia unor conducte), pentru a se putea lua masurile necesare de
securitatea muncii. De asemena, se vor utiliza sprijiniri in toate sapaturile ce depasesc 1,2 m
adancime.
Catsgoria de importanta
Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria "C” - lucrari de
importanta ,normala” determinata in conformitate cu STAS 10100/0-75.
Conform H.G. 766/10.X11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiiior), obiectul face parte din categoria de importanta este G - lucrari de Cii/'nportanta
normala. ¥
In conformitate cu STAS 4273-83, clasa de importanta a lucrarii este JV. ()‘Kf/- =5
/) O\ KR \

Retele de irigatii f[f‘ v S

» Obiectul 4 - Amenajari peisagere |
Situatie existenta \\
Sistem de irigatii actual functioneaza in mare parte manual prin udar
manual cu furtun si autocisterna cu apa. ) :
In zona parterului central inca functioneaza sistemul de udare cu aspersoare dar aceste sunt
pornite manual individual. = TEJ =~
Pentru zona din capatul dinspre primarie a rondului tubulatura este stricat si infundata si nu mai
merge nici acest sistem.
Sursa de apa este lacul printr-un system de pompare cu doua pompe montate in paraliel system
functional in stare buna.
Situatia propusa
Instalatia de irigat aferenta spativlui verde din Parcui Cismigiu cu suprafata de gazon 60.000mp,
care va fi irigat cu aspersoare, suprafata arbusti 12 000mp care va fi irigat prin picurare si
suprafate florale plante perene si anuale 10 000mp ce va fi irigat de asemenea prin picurare.
Pentru a satfisface debitul necesar acestor instalatii de irigare se va construi un inel din teava
PEHD DN110mm . lungimea acestuia este de 1400m si va fi montat ingrapat la adancimea de
min 80cm. Traseu acesteia inconjoara parcul urmand traseul aleeilor .Pe traseu acesteia vor fi
amplasate 7 camine cu racorduri DN 63 pentru legarea fiecarei zone de udare functie de tiput
acesteia.
Fiecare camin va cuprinde o vana de linie un racord de golire Dn 25mm un robinet de golire un
record pentru irigatii DN63m dotat cu robinet care va ramne deschis pe toata pericada de
functionare sezoniera. Aripile de udare
Zonele de udare descriese anterior vor avea electrovane cu comnada automata, senzori de ploaie
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si tablou de comanda cu posibilatea de a porni automat de min 7 ori in 24 de ore, acesta va fi
amplasat in casa pompelor de pe malul lacului in zona Monte Carlo.
Necesarul de apa va fi asigurat din lacul mare al parcului care va fi completat ori de cate ori este

electrovalvelor si reglarea aspersoarelor.

» Obiectul 14 - Grota (Movila) si gradina japoneza
Cascada
Situatie existenta
Cascada functioneaza are o alimentare cu apa din reteaua de apa a orasului, are traseyl apei cu
nenumarate pierderi cu scurgeri in grota si prin lateral.
Lacurile au apa statuta fara aerare, fara circulatie. Cand ploua creste nivelul si apa se scurge in
lacul mare.
Situatia propusa
In cadrul Gradinii japoneze realizarea cascadei si a susurulyi de apa se va realiza printr-un inel
inchis ce va cuprinde lacurile de Ia baza movilei tubulatura de legatura si 0 pompa cu functionare
continuua, care va ridica apa la nivelul cel mai inalt al movilei si 0 va lasa sa cada peste pietre
realizand astfel cascada.
Acesta retea cuprinde:

- Pompa de recirculare

- Tubulatura 1 % “ 100m

- Camin de preaplin la marginea lacului

- Clapeta de sens vana de izolare a pompei

- Sorb

- Filtru pentru protectia pompei

- Bazin de repartitie ascuns deasupra movilei
Primavara se va porni circuitul prin umplerea salbei de laculete din imediata apropiere a movilei la
un nivel acceptabil dupa care se va porni pompa din circuitul de cascada si va merge pana
toamna.
Lacuri
Pentru acestea se vor repara si impermeabilize cuveta tacurilor se vor trata rosturile cu mortar de
impermeabilizare.
Se va reliza un sistem de preplin cu deversare in facul mare.
Grota
Situatie existenta
Actualmente grota de pe movila este inchisa cu doua porti din plasa de sarma ia intrare si iesire
Apa din casacada se Scurge in interiorul acesteia si cu timpul a spalat legaturile dintre pietrele din
care este alcatuita bolta grotei astfe! incat acum are un aspect poros si nesigur,
Situatia propusa
Se propune realizarea unei structuri din beton armat care sa imbrace bolta si sa stabilizeze peretii
acesteia, si placarea acestei structuri Cu piatra bruta care sa redea aspectul de natural de
salbatic.
Se va trata betonul cu aditivi astfel incat sa ii scada porozitatea si sa- cresca rezistenta la atacyl
carbonic din apa cascadei.
Ziduri de sprijin din piatra
Situatie existenta
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Aleiile de pe movila sunt marginite de mici zidulete realizate din piatra pe fundatie de beton, de
asemenea pentru stabilizarea terenului asezat in movila sunt constrite trepte cu zidulete din piatra
naturala pe fundatie de beton. In spatele acestora terenul a lunecat s-a tasat si fundatiile acestor
zidulete au ramas descoperite pe alocuri ele sunt deteriorate deplaste si alunecate de pe pozitia
initiala,
Situatia propusa
Se propune demolarea cestora recuperarea pietrei naturaie si refacerea lor pe pozitile indicate de
peisagit din piatra naturala — sub foram de prism cu dimensiunile maxime 30x70cm pe fundatie de
beton 70x80cm. Astfel acestea vor pastra aspectul natural al movilei si vor aduce un plus de
siguranta si durabilitate intregii structuri.

» Obiectul 16. Izvorul Eminescu si lacyl Kretzulescu
Lacul
Situatie existenta
Lacul este artificial ca si lacul mare, are de asemenea cuveta lacului inchisa cu pereu din piatra
Zidita cu mortar de ciment. Cu numeroase desprinderi si fisuri.
Pe una din iaturi are o cascada mai mica decat cea de la mivila cu o cadere de cca 0.75-1.00m
acesta aereaza apa din lac si ii mentine calitatile.
Apa din preaplinul izvorului Lui Eminescu trece pe sub alei si deverseaza in acest lag, ceea ce
face ca acesta sa aiba un nivel constant si calitatea apei sa fie dstui de buna .In jurul lacului este
acum organizata o gradina zoologica cu doa specii de lebede atbe si negre si daoa specii de rate
salbatice.
Situatia propusa
Se propune repararea cuvetei lacului si impermeabilizarea lui, realizarea unui sistem de preaplin
Care sa evacueza apa din lac si repararea fantanii existente si dotarea acesteia cu un circuit care
sa aduca apa din izvorul fui Eminescu si sa o deverseze in lac prin intermediul acestei fantani.

Retele electrice

In prezent Parcul Cismigiu dispune de 4 bransamente electrice la reteaua de distributie a
furnizorului local de energie. Aceste bransamente frebuie amplificate sau inlocuite, pentru a putea
face fata noilor consumatori, avand in vedere ca vor fi doua zone administrative ale parcuiui, una
in zona Liceului Gh. Lazar iar a doua in zona ansambluiui Cetate, cu puteri instalate de 22kWV si
16kW. Pentru cele patru puturi forate a fost prevazuta o putere instalata de 20kW pe fiecare put.
Pentru cele doua gorupuri sanitare au fost proiectate puteri instalate de 22kW si 6kW iar pentru
obiectivele Foisor si Buturuga de 17kW si 6kW.

Pentru agentii comerciali sezonieri din parc a fost prevazuta o retea de distributie separate, cu
cablu de alimentare individual pentru fiecare comerciant, centralizate in doua firide concentratoare
unde se vor monta contoareie de masura, pentru decontarea consumurilor de energie catre
Administratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti. De asemenes pentru evenimentele
ocazionale sau diferite manifestari (festival, concerte, targuri de Craciun, etc) a fost prevazuta o
infrastructura de alimentare cu energie, prin montarea unor tablouri de distributie in zonele in care
aceste manifestari se organizeaza in mod frecvent, Se vor prevedea tubulaturi sau canivouri
pentru pozarea cabluriior astfel incat la aceste evenimente sa fie evitata pozarea cablurilor direct
pe alei sau spatiul verde, situatie care pe langa faptul ca deterioreaza zona verde, implica masuri
de protectie suplimentara cu aspect vizual negative.

Datorita tasarilor in timp sau a Suprapunerii covoarelor asfaltice, in present majoritatea aleilor se
gasesc la aceeasi cota cu cea a bordurilor, ceea ce face ca la unele ploi mai insemnate cantitativ
scurgerea apelor sa aduca noroi din zona cy vegetatie pe aleile pietonale. Trebuie avut in vedere
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joasa. Solutia actuala de fluminare a zonelor verzj de pergola sau gradini se realizeaza prin
montarea unor proiectoare pe stalpii de iluminat, la inaltime de 4-5m solutie care creaza orbiri

acestia nu au o putere instalata mai mare de 2.5 - 3kW. Acesti agenti comerciali functioneaza
preponderant pe perioada verii (in regim de Permanenta), iar pe perioada sezonului rece doar in
cazul anumitor evenimente.

Fara aceste canalizatii speciale si a cutiilor de alimentare pentru comercianti de tip subteran
(retractabile pentry perioada sezonului rece) desfiintarea provizoratelor care sunt realizate prin
copaci sau pe stalpii de iluminat cu cabluri aeriene, total inestetice, va fi dificil de realizat. Pentry
justificare am atasat cateva imagini in acest sens:
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Instalatii electrice

REFERINTE NORMATIVE SI LEGISLATIE

- HG 167/06.04.1992 - Sistemu) national de certificare\kroalitatii.

- Regulamentul 1025/2012 Legea privind Organizarea a}ytt i de standargd fati

- SR HD 384.3 $2/2004 |nstalatii electrice in construct ~De inargé caracteristicilor
o 4

generale
- SR HD 384.4.42 $1/2004 + A1/2004+A2/2004 Instalatii electiee-in o uctii. Partea 4: Masuri
de protectie pentru asigurarea securitatii. Capitolui 42: Protectia impotriva efectelor termice

- SR HD 384.4.43 $2/2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectie pentru asigurarea
securitatii. Capitolul 43: Protectie impotriva supracurentilor

- SR HD 384.4.473 $1/2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4 Masuri de protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 47- Utilizarea masurilor de protectie pentru asigurarea securitatii.
Sectiunea 473:Masuri de protectie impotriva supracurentilor.

- SR HD 384.4.482 S1/2004+A1/2004 Instalatii efectrice in constructii. Partea 4 Protectia pentru
asigurarea securitatii. Capitolu! 48: Alegerea masurilor de protectie in functie de influentele
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externe. Sectiunea 482: Protectia impotriva incendiului in amplasamente cu riscuri,

- SR HD 384.5.52 §1/2003 Instalatii electrice in construcii. Partea 5 Alegerea si montarea
echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare,

- SR HD 384.5.523 $2/2003 $1/2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 5 Alegerea si
montarea echipamentelor electrice. Sectiunea 523: Curenti admisibili in sisteme de pozare.

- SR HD 384.537 $2/2003 Instalatij electrice in constructii. Partea 5 Alegerea si montarea
echipamentelor electrice. Capitolul 53; Aparataj. Sectiunea 337:Dispozitive de sectionare si
comanda

- SR EN 61140/2002+A1/2007 Protectia impotriva socurilor electrice. Aparate comune in instalatii
si echipamente electrice

- SR EN 60598 - Corpuri de iluminat

- SR EN 60269 - Sigurante fuzibile de joasa tensiune

- SR CE| 60287-1-1+A1/2001 — Cabluri electrice. Calculul intensitatii admisibile a curentului

- SR CEi 60947/1/1992 - Aparataj de joasa tensiune. Partea l, reguii generale.

- SR EN 60529/1995 - Grade de protectie asigurate prin carcase (cod IP),

- SR CEI 60173/1998 - Culorile conductoarelor izolate ale cablurilor flexibile si cordoanelor.

- STAS 11200/7,8,10,11,19 - Simboluri grafice.

- STAS A 1SO 9002/1991 - Sistemele calitatii. Mode! pentru asigurarea calitatii in productie sj
montaj.

- SR EN 60947-2/1993 - Aparate de joasa tensiune. P2, Intreruptoare automate.

- SR EN 60947/-3+A1/1 997, -5-1/1994; -8-2/1 996; -6-1/1993; -7-1/1993 - Aparate de joasa
tensiune partea 3, 5, 6, 7.

- IEC 439/1/1985 - Low voltage switchgear and asamblies.

- IEC 529 - Classification of degrees of protection provided by enciosures.

- IEC 947 - Low voltage switchgear, controlgear.
- normativul 1-7-2011 privind proiectarea, executia si expl Rtingalectrice aferente
cladirilor;

- hormativul NTE007/008/2000 privind proiectarea si execut 7
- normativul P-118, P-118/2,3-2013 privind normele t4
constructiilor privind protectia Ia actiunea focului:
- NSPM 85/2000-cuprinzand norme specifice de protectia
energiei eiectrice aprobat cu Ord. MMPS 734/28-1X-2000 \\m
- SR EN 61140/2002+A1/2007 Protectia impotriva socurilo\eh
si echipamente electrice

Situatia existenta :
Grupul_sanitar 1 este o cladire din zidarie portanta neconfinata Cu regim de inaltime parter si

acoperis de tip sarpanta. Planseul peste parter este din lemn. Zidaria exterioara are cca. 35cm
grosime, la interior exista un singur zid de grosime 28cm, situat central. Inaltimea de nivel este de
3.30m.

Grupul sanitar 2 este o cladire din zidarie portanta neconfirmata Cu regim de inaltime parter si
acoperis de tip sarpanta. Planseui peste parter este din lemn. Zidaria exterioara are cca. 28cm
grosime, la interior nu exista zidyri. Inaltimea de nivel este de 3.00m.

In prezent cladirile sunt dezafectate si se afla intr-o stare avansata de degrare, pe de o parte
datorita exploatarii si pe de aita parte datorita starii de degradare.

Cladirile administrative ALPAB

Cladirile birouri, vestiar si cabina poarta sunt cladiri tip container, cu regim de indltime parter cu
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structura din lemn si invelitoare din tabla de tip provizoriu. Instalatiile electrice de iluminat si prize
existente sunt uzate si nu maj prezinta siguranta in functionare

Conform proiectului de arhitectura se propune relocarea acestora. Se recomanda plasarea
acestora pe o platforma betonata si evitarea interactiunii cu apele pluviale.

Foisorul fanfarei din parcul Cismigiu este o constructie cy structura metalica,

In plan este aicatuit din 10 stalpi metalici, dispusi perimetral, 10 grinzi cu zabrele ce reazema pe

un stalp central. in prezent exista un tablou electric de distributie, tip inchis, montat Ia exterior pe
fundatia cladirii.

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Obiectul 8. Zona Administrativa
Cladirile administrative ALPAB sunt grupate in doua zone:
Zona 1 cuprinde cladirile C1-cabina poarta, C2-baraca birouri, C3-baraca vestiare, C4 si C5 -
magazii. Cladirile din aceasta zona vor fi alimentate cu energie electrica din tabloul electric
TD.ADM.1 ce va fi amplasat in baraca birouri. Din acest tablou se vor alimenta tablourile
secundare de distributie TE.VES (amplasat in baraca vestiare) si tabloul eiectric aferent cabinei
poarta.
Datele electroenergetice sunt urmatoarele;
- puterea electrica instalata Pj = 34,45 kwy
- putere electrica absorbita Pa = 21,85 kW
- curentul de calcul Ic = 37,2 A,
- coeficientui de simultaneitate Kes = 0,64.
- tensiunea de utilizare Un : 400/230 V; 50 Hz;

Zona 2 cuprinde cladirile C6 sj C7 (Baraca administrativa si baraca paza). Cele doua constructii
vor fi alimentate din tablou! electric TD.ADM.1, ce va alimenta consumatorii electric din baraca
administrativa si tabloul electric aferent baracii de paza.
Datele electroenergetice sunt urmatoarele:
- puterea electrica instalata Pi = 14,6 kW
- putere electrica absorbita Pa = 8.6 kW
- curentu! de caleul Ic = 14 A,
- coeficientul de simultaneitate Kes = 0,
- tensiunea de utilizare Un : 400/230 V]
Schema de distributie a energiei electrice din tablourile afe
cenductoare separate pentru nuiul de protectie de nulul de Juc

Obiectul 9. Grupuri Sanitare Publice

Cele doua grupuri sanitare publice se vor alimenta din tablou)
masura din incinta parcului, prin intermediul cate unui
CYAbY5x18mmp.
Pentru Grupul sanitar 1 a fost prevazut un tablou electric general de distributie TGS1.
Datele electroenergetice sunt urmatoarele;

- puterea electrica instalata Pi = 22,1 kW

- putere electrica absorbita Pa = 16,5 kW

- curentul de calcul Ic = 27 A,

- coeficientul de simuitaneitate Kes = 0,75.

e
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- tensiunea de utilizare Un :400/230 V: 50 Hz;

Pentru Grupul sanitar 2 3 fost prevazut un tabiou electric general TGS2.
Datele electroenergetice sunt urmatoareie;

- puterea electrica instalata Pj = 17,1 kw

- putere electrica absorbita Pa = 1 2kw

- curentul de caleul Ic = 20 A,

- coeficientul de simultaneitate Kes =0,72.

- tensiunea de utilizare Un - 400/230 V; 50 Hz;
Din fiecare tabloul electric TGS, sunt alimentate cy energie electrica echipamentele din toaleta :
iluminat, convectoare electrice, boilere electrice si uscatoare de maini.
Schema de distributie a energiei electrice in interiorul fiecarui grup sanitar este de tip TN-S, cu
conductoare separate pentru nulul de protectie de nulul de lucru.

Obiectul 10. Foisor,
Pentru evenimentele Cultural-artistice ce vor avea Joc in foisor a fost prevazut tabloyl electric

TDF, ce va alimenta instalatia de luminat artificial al foisoruly;, Pe panoul tabloului TDF ay fost
prevazute si prize monofazate si trifazate pentru alimentarea consumatorilor electrici temporali pe
durata desfasurarii evenimentelor cultural-artistice din foisor. Tabloul electric TDF va fi de tip
inchis, IP55, si va fi echipat cu intreruptoare automate pentru protectia la suprasarcina si
scurtcircuit, prevazute cy protectie diferentiala la curenti de defect Id=30mA.
Datele electroenergetice sunt urmatoareie:
- puterea electrica instalata Pi = 15 kw
- putere electrica absorbita Pa = 11,3 kW
- curentul de calcul Ic = 19 A,
- coeficientul de simultaneitate Kcs = 0,75.
- tensiunea de utilizare Un - 400/230 V; 50 Hz;
Schema de distributie a energiei electrice din tabloul TDF este de tip
separate pentru nulul de protectie de nulul de lucru.
Obiectul 18. Dotari Mobilier Urban Parc: Chioscuri (Spatii comp
In cadrul parcului Cismigiu vor fi amplasate chioscuri pentry comert 4o
Consumatorii electrici aferenti fiecarui chiosc vor fi alimentati cu =(:

electric propriu, pentry fiecare chiosc.
Datele electroenergetice pentru fiecare chiosc sunt urmato
- Puterea electrica instalata Pi = 10 ki
- putere elfectrica absorbita Pg = 8.7 kW
- curentul de caleul Ic = 15 A,
- coeficientul de simultaneitate Kes = 0,8.
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corpurilor de iluminat sunt Separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat
este incarcat astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1,2 kW,

Se interzice suspendarea corpurilor de ituminat direct prin conductele de alimentare. Dispozitivele
de suspendare ale corpurilor de iluminat (carlige de tavan, dibluri, etc.) se aleg astfel incat sa
suporte fara deformare o greutate de 5 ori mai mare decat a corpurilor de iluminat, dar cel putin
10 kg.

Toate carcasele metalice ale corpuritor de iluminat montate Ia exterior sau ale celor montate in
locuri cu inaltime libera mai mica de 2,5 m se vor lega la nulul de protectie.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoareior sau intrerupatoarelor.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate
prevazute cu protectie automata |a curenti de defect, conform schemelor monofilare.

Grupurile sanitare au fost prevazute cu iluminat de securitate pentru evacuarea din cladire, la
ugile de evacuare, pe caile de evacuare si la inflexiunile acestora. Se asigura un nivel minim de
iluminat necesar reperarii cailor de parcurs in orice situatie. Corpurile de iluminat de securitate
pentru evacuare se monteaza la partea superioara si sunt prevazute cu baterii de acumulatoare
Cu autonomie de min. 1 ora, cu durata de comutare mai mica de 5 s si sunt alimentate cu energie

identificare, luminanta si iluminarea panourilor de semnalizare de securit e
pentru iluminatul de siguranta trebuie sa fie realizate din materiale l"
potrivit reglementarilor specifice. Pe pereti, in locuri vizibile, se vor
cu indicarea si marcarea ciilor de urmat in caz de incendiu.
INSTALATIILE ELECTRICE DE FORTA

Instalatile de forta si automatizare corespund elementelor de f
Aparatajele de comanda si protectie corespund conditiilor de mediu. \\\<
Instalatile electrice de forta sunt reprezentate de alimentarea &
(uscatoare de maini, convectoare si boilere electrice). Pentry alimentate
acestor aparate se va folosi cate un circuit separat din tabloul electric de oR
Executia lucrarilor de alimentare si automatizare pentru echipamentele di 53
personal autorizat de firma furnizoare, care va asigura si service-ul in perioada de garantie si
bostgarantie.
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Se vor monta pe structura de lemn say pe materiale de finisaj combustibile.

Echipamentele sunt prevazute a fi livrate de furnizori cu tabiouri electrice proprii de distributie sj
comanda, aparatura de comanda si cabluri de legatura de la tablou |a acestea.

INSTALATIA DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMANT

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la priza de
pamant artficiala montata ingropat langa fundatii, € compusa din platbanda OiZn 40x4mm si
electrozi verticali OlZn L=1.5m — profil galvanizat in forma de cruce 50x50x3 conform tabel 6.21
din 17-2011 .

rezistenta de dispersie a prizei de pamint depaseste valoarea prescrisa de 4 Ohm, aceasta se va
suplimenta cu electrozi verticali OIZn L=1.5m - profil galvanizat in forma de cruce 50x50x3
conform tabel 6.21 din |7-2011 pana se va atinge valoarea de 4 Ohm.

Conform Normativului 17/201 1, cladirea nu prezinta necesitatea unei instalatii de paratrasnet .
Tablout electric principal TE se va lega cu platbanda OL Zn 25x4 mm, prin intermediul unei piese
de separatie, Iz priza de pamint.

De asemenea, la priza de pamint se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi
metalice de alimentare cu apa, plafonul fals, etc) precum si toate elementele metalice ale

urma unui defect, pot ajunge sub tensiune {uscatoare de maini, boilere si convectoare electrice).
MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTROCUTARILOR

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se va asigura legarea
la nulul de protectie. In acest scop toate partiie metalice ale instalatiei, ale constructiei s
echipamentelor electrice, care in mod normal nu sint sub tensiune dar care, in mod accidental, in
urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega ia conductorul de nul (nulul de protectie).

va fi protejat pe tot parcursul fui pina la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca Si
conductoarele active de faza si nul de iucru.

Pentru protectia utilizatoriior impotriva electrocutarii prin atingere directa se va asigura:

- izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parie—difFFeirosi
curentilor de lucru;

- utilizarea de tablouri electrice avind grad de protectie corespunzator;

- amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor ejectri
normativului 17-2011 .

- protectia diferentiala;

MASURI DE SECURITATEA MUNCIi S| PSI

Masuri impotriva atingerii directe.

Protectia se asigura prin izolari, carcasari, separari, protectie diferential

Masun impotriva atingeritor indirecte.

Protectia de baza se asigura prin legarea la conductorul de protectie PE , prin aN

al cincilea conductor din componenta circuitelor de alimentare ale tablourilor sau e
Ca masura suplimentara se prevede protectia diferentiala 30 mA pe circuitele de prize.
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Bara principala de egalizare de potential se leaga de priza de pamant prin intermediul a unei
platbande OLZn 40x4mm.
Se interzice legarea in serie a maseior materialelor si echipamentelor legate la conductoare de
protectie intr-un circuit de protectie.
EXIGENTE DE CALITATE
Rezistenta Ia stabilitate se realizeaza prin :
Rezistenta mecanica a elementelor instalatiei Ja eforturile exercitate in timpul utilizarii ;
Numarul minim de manevre mecanice si electrice asupra aparatelor electrice si a corpurilor de
ilminat, care nu produc deteriorari s uzura;
Rezistenta materialelor | aparatelor si echiparentelor la temperaturile de utilizare
Adaptarea masurilor de protectie antiseismica (cum ar fi asigurarea tabloului electric impotriva
rasturnarii , utilizarea conductorilor flexibili, cu rezerva la rosturi )
Siguranta la foc se realizeaza prin :
Adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie;
Incadrarea instalatiei electrice in categoriile de pericol de incendiu | respectiv de pericol de
explozie;
Precizarea nivelului de combustibilitate a componentelor instalatiei electrice;
Siguranta in exploatare se realizeaza prin :
Protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice , prin atingere directa | sau indirecta :
Securitatea instalatiei electrice Ia functionarea in regim anormal : protectia {a suprasarcina si
la scurtcircuit;
Protectia mediului se realizeaza prin evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de
substante nocive sau insalubre . de catre instalatijle electrice;
Protectia impotriva zgomotului se realizeaza prin limitarea nivelului de zgomot (cu respectarea
reglementarilor in vigoare) al echipamentelor, utilajelor etg .z IO prezentul proiect,
asigurand totodata confortul acustic al utilizatorilor cladirii.

Instalatii curenti slabi
Se propune prin masurile de interventie realizarea unor b

- retea de supraverghere video

- retea wifi

- amplasarea la accesele de intrare in parc a ung
care intra in parc

Sistemele de televiziune cu circuit inchis TVCI permit moriki
$i persoanelor suspecte, cat §i inregistrarea si redarea imagi =sare unor verificari
ulterioare. Scopul este securitatea crescuta si prevenirea infra or in spatiile publice sau
rezidentiale, banci, spitale, legaturi de transport precum §i alte locatii potentiale.

Pentru aceasta locatie prin subsistemul TVCI sunt Supravegheate aleile, spatiile de agrement,
locuri de joaca si diverse alte obiective culturale din parc.

Subsistemul TVCI va fi alcatuit din urmatoarele componente:

- unitati server tip PC pentru vizualizarea/stocarea imaginilor de la camerele video
prevazuta cu storage a carui Capacitate permite pastrarea imaginilor inregistrate pe o
perioada suficient de mare (conform cerintelor legii);

- switch-uri pentru conectare camere video IP la server:

- camere video IP pentru Supravegherea aleilor parcului, a spatiilor de agrement, a locurilor
de joaca si a diverselor obiective culturale;

- surse de alimentare switch-uri:

# persoanelor

3/a evenimentelor
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- media convertor cu alimentator.
Imaginile inregistrate de camerele video ampiasate in parc vor fi transmise prin intermediul
switchurifor catre zona de iesire din parc catre b-dul Elisabeta. Acolo prin intermediul unui media
convertor vor fi transmise prin fibra optica pe sub strada loan Zalomit catre sediyl Registraturii
Primariei de unde vor fi retransmise catre unitatea de storage din sediul politiei locale.
O importanta deosebita trebuie acordata unitati—mEstec e a imaginilor pentry indeplinirea
conditiilor stabilite de lege cu privire la nu TR are unitatea hardware trebuie sa
pastreze imaginile inregistrate.
Pentru o inregistrare continua, 0 camerz
- nLxnC x RGB x nFPS {Byte) /
- nC = numaru) de coloane;
- RGB = componentele de Cuioarg
- NFPS = numarul de cadre pe sec
O camera video cu rezolutia de 1920x1\(8 i&la 1 FPS'inregitreaza intr-o secunda:
- 1920 x 1080 x 3 x 1 = 6220800 Byta
- 6220800:1024 = 6075KB
Rezulta volumul de date stocate intr-o ora:
- 6075 x 3600 = 21870000 KB
- 21870000: 1024 = 21357,4219 MB
- 21357,4219: 1024 = 20 857 GB
Pentru o rata de compresie (medie) de 100:1 rezulta:
- 20,857:100x 1= 0,20857 GB
Pentru 74 camere video (1920x1080) 1a 6 FPS, in 20 de zile, rezulta un volum de date de:
- 0,20857 x74x6x8x20 = 14816,8128 GB.
Rezulta pentru 20 ziie de inregistrare motion detection, pentru 74 camere video color, o unitate de
stocare de 14816,8128 GB.
In cazul de fata pentru 16 TB capacitate de stocare a HDD, datele vor fi inregistrate pe o perioada
mai mare de 20 de zile in conformitate cu normele legale.
Pentru 74 de camere video este necesara o latime de banda de aproximativ 62 Mb/s.

Instalatii sanitare si termice

INSTALATII SANITARE

Prezentu! proiect trateaza instalatiile intericare de alimentare CU apa, de_canatizars
pluviala, instalatile de stingere a incendiilor care deservesc cladig N
adoptate in proiectare pentru amenajarea spatiilor interioare cop istatie]_ifioare si
cerintelor beneficiarului.

Situatia existenta -

Obiect 8: Cladiri administrative ALPAB - Cladire de birouri 2
Este o cladire tip container, noua, cu regim de inaltime parter, ¢
din tabla de tip provizoriy.

Degradarile sunt minore si in urma relocarii, obiectele sanitare s\
obiecte sanitare noi in noua jocatie. =
Obiect 8: Cladiri administrative ALPAB - Baraca vestiare .
Obiectul 9: Grupuri sanitare publice - Grup sanitar 1 | /
Cladirea existenta este dezafectata si se afla intr-o stare avansak?’ degrare, pe de o parte
datorita exploatarii si pe de alta parte datorita starij de degradare.

Obiectul 9: Grupuri sanitare publice - Grup sanitar 2
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Cladirea este dezafectata si se afla intr-o stare avansata de degrare, pe de o parte datorita
exploatarii si pe de alta parte datorita starii de degradare.
Chioscuri sezoniere — 16 buc
Fantani de baut apa - 11 buc
Apa potabila necesara pentru consumatorii menajeri din constructiile mentionate mai sus este
asigurata din reteaua de apa existenta in parc.
Apele uzate menajere sunt dirijate catre caminele de canalizare din proximitatea constructiiior si
preluate de reteaua de canalizare menajera din parc.
Situatia propusa :
Dupa consolidare, relocare, corpurile de cladire vor fi refacute conform normelor, si vor fi dotate
Cu grupuri sanitare noi, specifice destinatiei fiecarei constructii
BRANSAMENTE
Alimentarea cu ap3 potabila a consumatorilor se va asigura de la reteaua de apa nou proiectata in
parc, prin intermediul a cate un bransament preva teizare acolo unde exists spatii
pentru inchiriat (chioscurife sezoniere), \
Bransamentele de apa se vor executa ingropat £ . cu teava PEHD 32; 40
50 (17:1%"; 1%"). ‘
BAZA DE PROIECTARE
La baza Iucrarii au stat-
- Planurile si sectiunile de arhite
- Normele si normativele in yi
REFERINTE NORMATIVE S| LEGIS[A
Instalatiile sanitare vor fi conforme cu u : g/ romanesti, si anume:
* Legea 177/2015 pentru modifitd i e, £95-10/1995 privind calitatea in
constructii;
e C 300-1994 Normativ de preyenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;
» (C56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii §i receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;
° 18-2015 Normativ privind proiectarea, executia s exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor (revizuire si comasare normativele | 9-1994 s | 9/1-1996);
* Legea 195/2005 privind protectia mediulyi
* Legea 319/20086 privind protectia si securitatea muncii :
* STAS 1478 - 90 Alimentarea interioara cu apa la constructii civile si industriaie:
[ J
L ]
[ ]

NP 133/1 - 2013 Sisteme de alimentare cu ap3 a localitatilor :
NP 133/2 - 2013 Sisteme de canalizare a localitatilor:
P118/99 Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia ia
actiunea focuiui

* P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor.Partea a ll-a -
Instalatii de stingere

° SR 1343/1 - 2006 Alimentari cy apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru
localitati urbane si rurale;

e SR 1846/1-20086 Canalizari_exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare;

e SR1846/ 2-2006 Determinarea debitelor de ape meteorice
e NTPA-002/2002 Normativ privind conditile de evacuare a apelor uzate in retelele de
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canalizare ale localitatilor
* Toate standardele si normativele la care care fac referire Ia reglementarile de mai sus.
INSTALATII SANITARE INTERIOARE
S-au tratat urmatoarele tipuri de lucrari:
e Instalatii de alimentare cu apa
+ Instalatii de canalizare ape uzate menajere
* Instalatii de canalizare ape puviale
e instalatii cu hidranti exteriori pentru stins incendii
INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE Si CALDA
Alimentarea cu apa rece a cladirilor se face de Ia reteaua din incinta parcului. Se va contoriza
doar consumul de apa de la chioscurile comerciale.
Reteaua de distributie a apei reci se va executa cu conducte din:
- Polietilena de inalta densitate PEHD, pentru traseele exterioare;
- Polipropilena reticulata cu insertie din fibra compozita, pentru distributiile principale si
legaturile la obiectele sanitare;
Prepararea apei calde menajere pentru fiecare din consumatori se realizeaza intr-un boiler
electric cu capacitatea de 100 L. Pentru preparararea instantanee a apei calde de consum a
rezultat un necesar de caldura de aproximativ 1,5-2,0 kW in conditile utlizérii simultane a doua
lavoare in conditii nominale (debit nominal 0,07\/s, temperatura apa rece 10°C, temperatura de
preparare apa caldd 45°C) cu furnizarea apei de consum la bateria amestecitoare cu
temperatura maxima de 41°C. In cazul utilizarii simultane a 4 lavoare, Tn aceleasi conditii
nominale, temperatura maxima a apei de consum la bateria amestecatoare va fi de 26°C.
Apa calda menajera, astfel preparata se va distribui la obiectele sanitare prin intermediul unor
conducte care se vor amplasa in paralel cu cele de apa rece.
Sawmmemmmmmwﬁmgwmgmwmmmwmrh
Conductele vor fi izolate impotriva producerii condensului si
grosimea de 19 mm.
Obiectele sanitare prevazute a fi montate {lavoare, pisoz
.antivandalism®, complet echipate, iar lavoarele si piso
armaturi cu inchidere automata (cu foto-celula sau arc).
INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA S| PLUVIALA
Apele uzate menajere provenite de ia consumatori-
canalizare interioara de incinta: '
Instalatia de canalizare se va executa din:
N . 0 i AL
- Polipropilena PP pentru coloanele de canalizaré 2 cdiducisie=de legatura ale
obiectelor sanitare;
- Policlorura de vinil rigid PVC-KG pentru conductéle de canalizare exterioara si ingropata in
radier;
La interior, apele uzate menajere sunt colectate prin tuburi de scurgere din PP pozate in
grosimea sapei pardoselii, respectiv sub placa, si conduse la reteaua exterioara de canalizare.
Pentru a evita aparitia mirosurilor neplacute la nivelul sifoanelor de pardoseala neracordate la
lavoare, se vor actiona zilnic robinetele de servicy amplasate in apropierea acestora de catre
personalul de intretinere,
Apele uzate menajere vor fi evacuate in exterior si colectate colectate in reteaua de canalizare
interioara de incinta.
Apele meteorice de pe invelitori vor fi colectate printr-un sistem cu jgheaburi cu burlane si
evacuate prin curgere libera ia teren, in spatiul verde.

[n vigoare.
aflex avand

Fea b

gg.tg’ii e
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OBIECTE SANITARE, ARMATURI S| ACCESORII
Compartimentarea grupurilor sanitare s-a facut de catre proiectantul de arhitectura in functie de
destinatia spatiilor, gradul de confort solicitat de catre beneficiar si numarul de ocupanti si
raspunde cerintelor din STAS 1478-90.
La procurarea obiectelor sanitare se va tine seama de urmatoarele cerinte de echipare :

- Lavoare antivandalism, dotate cu baterii amestecatoare;

- WC-uri antivandalism dotate cu rezervoare de apa termoizolate;

- Pisoare antivandalism:

Lavoar antivandalism pentru persoane cu dizabilitati, inclusiv consola de sprijin langa

iavoar;

- Vas WC antivandalism pentru persoana cu dizabilitati, inclusiv bara sprijin langa vasul de

WC si capac pentru persoaneie cu dizabilitati;

- Pentru lavoare si pisoare se vor monta baterii de amestec si armaturi cu inchidere
automata (cu foto-celula sau arc).
MASURI DE PSI S| PROTECTIA MUNCII
La executia lucrarilor se respecta legislatia de protectie a muncii in vigoare:
* Norme generale de protectia muncii 2002;
* Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii
Organizarea activitatii de protectia muncii:

e 1n scopul realizarii activitatii de protectia muncii ia nivelul cerintelor de securitate a
muncii, se organizeazi compartimente de protectie a muncii sau se numesc prin
decizie persoane care vor indeplini sarcinile privind acesta activitate.

* Persoanele care indeplinesc atributiiie de protectie si igiena muncii vor fi atestate din
punct de vedere profesional de citre Ministerul Lu i
Teritoriutui.

-

In regulamentul si legis

prevenirii accidentslor de munca si a imbolnavirifp e5i %l-,é asigurafii unor
conditii normale de munca. :

Echipamente de protectia muncii :

e Echipamentul individual de protectie reprezint3
participant fa procesul de munca pentru a fi pr
accidente si imboln&vire profesionale.

* Personalul lucrator, precum si celelalte categorii [de Segre cars~teneficiaza de
echipament individual de protectie sunt obligat€’ sa aiba cunostinte privind
caracteristicile si modul de utilizare a acestuia, sa-| dtilizeze doar in scopul pentru care
a fost atribuit, sa-l prezinte la verificarile periodice prevazute, sa solicite inlocuirea sau
completarea sa cand nu mai asigura indeplinirea functiei de protectie.

¢ Nepurtarea echipamentului individual de protectie in cazul in care acesta este corect
acordat si in stare de functionare, sau utilizarea acestuia in alte scopuri sau conditii
decat cele prevazute in instructiunile de utilizare, va fi sanctionata conf. Legslatiei in
vigoare.

* Personalul participant la procesul de munca are dreptui de a refuza executarea sarcinii
de munca daca nu se acorda mijloacele individuale de protectie necesare, prevazute
in lista interna sau in ,Normativul cadru’, fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri

gtay fiecare
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disciplinare.

» Personalul sanitar din infreprindere are obligatia instruirii salariatilor in vederea utilizarii
corecte a materialelor igienico-sanitare distribuite si sa urmareasca eficienta acestora
in prevenirea unor bolj profesionale.

RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executarii lucrarilor, verificarile se vor efectua de cétre conducitorul tehnic al lugrarii,
asistat de responsabilul tehnic |a lucrérilor din partea beneficiaruiui.

Pentru instalatiile care se mascheaza, verificarea calitatii se efectueazs conform instructiunilor de
lucrari ascunse .

Verificarile efectuate vor fi cele stabilite de Normativele C56/2002 si Ordinul 1ISCC nr.1/1/5/1982.
CONSIDERAT!I FINALE

In proiect au fost prevazute echipamente corespunzatoare din punct de vedere functional si al
gabaritelor, avand in vedere spatiile disponibile.

Documentatia din proiect va fi studiata cu atentie inainte de inceperea executarii lucrariior

Orice modificare se va face cu acordu scris al proiectantului.

VERIFICAREA PROIECTULUI

Conform prevederilor Legii 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii si Ordin nr.3/2011 proiectul trebuie verificat [a specialitatea ,Is”, cerintele de
calitaie A,B,C,D,E F, de catre verificator tehnic de calitate atestat MDRT. Obligatia si raspunderea

(art.22, alin. C din legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii).

BREVIAR DE CALCUL

CONSUMURI DE APA

Necesarul de apa este calculat conform algoritmului urmator:

Consum mediu zilnic:

Qzi med = 1/1000 x 2 (Nxgs) [m%/zi]

Consum maxim zilnic:

Qzi max = 1/1000 x F(Nxqsx Kzi) [m¥zi] ¢\VENA-y, '
Kzi = 1,2 (coeficient de neuniformitate a debituiui Zilnic) /7' - AN/ 2,
Consum orar maxim: O QRAPA] v
Qor max = 1/1000 x 1/24 x 2 (Nxgsx Kzix Kor) [m¥zi T
Kor = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului 00618
Valorile consumurilor de apa sunt calculate sj co ﬂ‘ ta{:elulw atoff in functie de
destinatia cladirilor si a numarului de persoane: / ” 50 3 QEJ
ALNENTARE CUAPA Vih CRARAD AT
NGty Tioomsumator | W Persoans | Debit caracterishc mg[ﬁ mé Jz\%f’@?f
7 ——
M ™ T
wiz Vo W HoH
U] 6 Simbic! | 375 15 5605 675 07
2| G Sarpic? | 15 7 450 053
| Chiost sezoniere 2 » 0% 115 013
b e 2 f T o
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RESTITUTIA DE APA UZATA MENAJERA

Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare, Qu se calculeaza cu
relatia:

Qu=Q

in care Q - debitele de apa de alimentare caracteristice (Zilnic mediu, zilnic maxim si orar maxim)
Astfel :

Debitul zilnic mediu:

Qu zi med = Qzi med [m3zi]

Debitul_zilnic maxim:

Qu zi max = Qzi max {m3/zi}

Debitul orar maxim:

Qu or max= Qor max {m3/h]

Valorile evacuriior de ape uzate sunt calculate si consemnate in tabeluf urmator in fuctie de
destinatia cladirilor si a numaruiuj de persoane :

CANALIZARE MENAJERA
.Gt | Tip consumalor | N, Persoare | Debitcaracerisc | Consum Medlu zinic| Consum mim zinic | Consum maim orar
Uiy Oy Comspa
LIOMZ| MGiZ MC/Z1 MCH
I { Gr.Sanlarpublict | 375 1§ 5625 675 079
2| Gr. Sanitar publc 2 250 13 375 450 053
3 { Chioscuri sezoniere 3 30 0.96 /j? NA.
. Y e 74
4 Vestare 2 i U2 VSRR ! 2
JAT) /
= [ wr 0% e
Is
<
L. 8 )
& L
e, INGINE
LICATOR ®
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INSTALATII TERMICE
Obiect 8
Situatia existenta

BARACA ADMINISTRATIVA C6 (CLADIRE BIROURI 1)

Cladirea care face obiectul prezentulyi proiect este o structura din Zidarie din mortar de var, cu
planseu de lemn, degradata in care ny exista instalatii termice.

BARACA POARTA

instalatii termice.

BARACA VESTIARE
Cladirea care face obiecty prezentului proiect este o constr
provizorie, in care nu exista instalatii termice.

C2 CLADIRE BIROUR] 2

Cladirea care face obiectul prezentuluj proiect este o constr {
provizorie, in care ny exista instalatii termice. N

Obiect 9
Situatie existenta
Grup sanitar 1

Cladirea care face obiectul prezentuluj proiect este o constructie in stare avansata de degradare in
care nu exista instalatii termice.

Grup sanitar 2

Cladirea care face obiectul Prezentului proiect este o constructie in stare avansata de degradare in
Care nu exista instalatii termice.

Obiect 8:
Situatia propusa
BARACA ADMINISTRATIVA C6 (CLADIRE BIROUR} 1 )

Prin proiect se propune echiparea Baracii administrative cu convectoare electrice care sa
asigure necesarul de incalzire pe timpul iernii, pentru o temperatura interioara de +15°C pe holuri
si grupuri sanitare iar in birouri +20°C.,
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Convectorul electric se va monta pe perete prins in consola CU suruburi. Panoul convectorului
este subtire ,protejat impotriva umezelii si nu necesita impamantare . Astfel ,3€ Vor incalzi
urmatoarele spatii:

BIROU -cu un convector electric de 1500 W
CAMERA- cu un convector electric de 700 w
GRUP SANITAR -un convector electric de 500 W /.?. ;?‘T \{RE o™X,
HOL -un convector electric de 500w
BARACA POARTA

Prin proiect se propune echiparea Baracii poarta cu un conve
1000 W care sa asigure necesarul de incalzire pe timpul iernii, Peratura interigara de
+20°C. g,

Convectorul electric se va monta pe perete prins in consola CU suru
este subtire ,protejat impotriva umezelii si ny necesita impamantare .

BARACA VESTIARE

Prin proiect se propune echiparea Baracii vestiare pentru incaperea cu destinatia vestiar Cu un sistem
spiit de 9000 Btu cu detenta directa, sistemul de racire functionand cy agent frigorific ecologic freon R

+22°C, cat si necesarul de frig pe timpul verii si convectoare electrice care sa asigure necesarul de
incalzire pe timpul iernii, pentru o temperatura interioara de +15C pe holuri si grupuri sanitare si pentru
dusuri de +22°C .

Convectorul electric se va monta pe perete prins in consola cu suruburi. Panou) convectorului este ;
subtire , protejat impotriva umezelii si nu necesita impamantare Montajul convectorului pe perete se va
realiza la o distanta de 10-15 cm de pardoseala.

Astfel ;se vor incalzi urmatoarele spatii:
VESTIAR -1 split 90008ty
DUSURI - 1 convector electric 700W
GRUP SANITAR - 500w

C2 BARACA BIROURI 2
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Pe hol si in grupul sanitar se vor monta convectoare electrice care sa asigure necesarul de incalzire pe
timpul iernii, pentru o temperatura interioara de +15°C .

Convectorul electric se va monta pe perete prins in consola cu surubuyri. Panoul convectorului este
subtire ,protejat impotriva umezelii si nu necesita impamantare . Montajul convectorulyi pe perete se va
realiza la o distanta de 10-15 ¢cm de pardoseala.

Astfel ,se vor incalzi urmatoarele spatii:
BIROU 1 -1 split 9000Btu

BIROU 2 -1 split 9000 Btu

HOL - 1 convector electric 800W
GRUP SANITAR — 500W

Obiect 9: ART) SN\
4‘/ ﬂﬂﬂﬂﬂ }

Situatie propusa
& care %os‘i(gure
o
\o2
N O

ingul “cony este
N

Grup sanitar 1

<
Prin proiect se propune echiparea grupului sanitar cu convectoare el

incalzire pe timpul iernii, pentru o temperatura interioara de +15°C.

Convectorul electric se va monta pe perete prins in consola cu suruburk
subtire, protejat impotriva umezelii si hu necesita impamantare .

Grup sanitar 2

Prin proiect se propune echiparea grupului sanitar cu convectoare electrice care sa asigure necesarul de
incalzire pe timpul iernii, pentru o temperatura interioara de +15°C.

Convectorul electric se va monta pe perete prins in consola cy suruburi. Panoul convectorului este
subtire ,protejat impotriva umezelii si nu necesita impamantare .

Obiect 19
CHIOSCURI CISMIGIU
Situatie propusa

Prin proiect se propune echiparea chioscurilor cu convectoare electrice care sa asigure necesarul de
incalzire pe timpul iemnii, pentru o temperatura interioara de +15°C. Convectorul electric se va monta pe
perete prins in consola cu suruburi. Panoul convectorului este subtire protejat impotriva umezelii si nu
necesita impamantare .

Incalzirea se va realiza numai la chioscurile care vor functiona tot timpul anuiui
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VERIFICAREA PROIECTULUI

Conform prevederilor Legii 177/2015 pentruy modificarea si completarea Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii si Ordin nr.3/2011 proiectul trebuie verificat la specialitatea ,le, It, Is", cerintele de
calitate A, B, C, D, E, F, G de catre verificatori tehnici de calitate atestat] MDRT. Obligatia si raspunderea
pentru asigurarea verificarii proiectelor prin verificatori de proiecte atestati. o are investitorul (art. 22, alin. ¢
din legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii).

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Este obligatorie legarea la pamant a aparatelor si utilajelor, ce se pot afla In mod accidental sub
tensiune. La montajul, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea instalatiei care face obiectul
prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnics securitatii muncii specifice lucrarilor ce se executa.

utiliza platforme montate rigid, schelete metalice si centuri de siguranta. La fiecare loc de muncé vor fi
afisate mijloace de avertizare vizuala,

MASURI DE PREVENIRE $1 STINGERE A INCENDHLOR

Pentru prevenirea izbucnirii si dezvoitarii incendiilor in timpul executarij si exploat3rii
echipamentelor si instalatiilor se vor respecta prevederile din normativele republicane si departamentale
de prevenire si stingere a incendiilor. Beneficiarul va lua masuri ca dotarile cy mij $linstalatiile
de prevenire si stingere a incendiilor s5 fie in perfectd stare de functionare. V,q AN

In cazul in care beneficiarul sau constructorul considera ¢ masuril JUate prin pﬂfl&:ﬁﬁ\ t

/Pg’Care Je consit {'\53_\

= . . B . ’ P ‘.\
Al ey 5oy o~ H‘r:; /i
Q- X

O

NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERINTA

Instalatiile termice vor fi conforme Cu urmatoarele norme si reglementari romanesti, si anume:
* Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii:

* C 300-1994 Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora;

e (C56/2002 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;
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113-2015 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de incalzire central
(revizuire si comasare normativele | 13-2002 si | 13/1-2002);

Legea 195/2005 privind protectia mediului ; /;7"'/"\: A £ ;'
7 'iffk
e s .-__--_\_“\
d ]

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii :

/
SR 1907/1-2014 — Instalatii de incalzire. Necesarul de incalzire de cal?’é
B

conventionale de calcul. ‘\)

P118/99 — Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privin
focului

C107/2-2005 Normativ privind calculyl coeficientitor globali de izolare termica la cladirile cu alta
destinatie decat cea de locuit (tinand cont de ordinul nr. 2513 din 22.11.2010).

SR 11573 Ventilarea naturala organizata a cladirilor. Prescriptii de calcul si proiectare

15-2010 — Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilatie si
climatizare;

NP 010-1997 - Normativ pentru proiectarea, realizarea sj exploatarea constructiilor pentru scolj si
licee

Toate standardele si normativele la care care fac referire reglementarile de mai sus,
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5.1.2.3 Masuri de modernizare si-extindere

Sunt luate masuri de modernizare a gradinii cismigiu prin urmatoarele interventii propuse:

- Locului de joaca si sport se aloca o pastila generoasa in acest sens, cu o suprafata de joc
de cca 900mp, pe latura de est, in apropierea accesului din rondul Valter Maracineanu

- Realizarea esplanadei Ja accesul din bulevardul Elisabeta pentru emfazarea zonei de
acces din fata primariei

- Reabilitarea grupurilor sanitare publice existente

- Pentru marirea accesibilitatii S€ propune ca scara de piatra istorica care asigura accesul
din bulevardut Stirbei Voda sa fie dublata de o rampa, care va traversa panta, integrandu-
e ca imagine in rocaria care coboara catre lzvorul Eminescu

- Toaletarea vegetatiei arboricole.

5.1.2.4 Amenajarea terenului

Se propun lucrari de sistematizare si organizare a terenuyluj pentru adaptarea acestuia la
desfasurarea unor activitati recreative, conform propunerilor prin:
- Reabilitarea si corectarea sistemului de alei a gradinii Cismigiu;
- Realizarea rampei de acces din bulevardul Stirbei Voda:
- Reabilitarea si revitalizarea vegetatiei parcului prin operatiuni de toaletare, curatare, taieri
si plantari cu respectarea compozitiei generale propuse prin proiectul de interventie

5.1.2.5 Principalele cerinte de calitate

Siguranta in exploatare
Instalatiile termice au un grad relativ mare de siguranta in exploatare.
In executie si exploatare se vor respecta:
¢ Norme republicane de protectia muncii 1985 Cap. 1l B.2 IV, V, XvI
* Norme departamentale de protectia muncii MICM editia 1982 partea B cap. 8 si
cap. 12
» Norme de tehnica si securitatii rmuncii
* Norme generale de paza contra incendiilor P118/15
Siguranta la foc
Pentru a respecta conditiile impuse de normativele privitoare Ia incendiu si folosirea
gazelor naturaie utilajele sau amplasat astfe| :
1.1 cazanele se monteaza intr—o incapere care are aerisire directa Cu spatiu vitrat pentru
explozie si grila pentru admisia aerului necesar arderii
1.2 pe racordul de gaze se monteaza robinet de inchidere comandat de senzorul pentru gaz
metan din incaperea centralei termice
lgiena, sanatate si protectia mediului
La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri pentru asigurarea etansarii sistemelor de
distributie (prin utilizarea de tehnologii noi si performante).
HG 918/2002 - Procedura cadru de evaluare a impactuiui asupra mediului si pentru aprobarea
listei proiectelor Supuse acestei proceduri
HG 856/2002 - Evidenta gestiunii deseurilor sj aprobarea listei cuprinzand deseuriie
ORDONANTA 78/2000 —Regimul deseurilor
STAS 100009 - Reglementari privind poluarea fonica

12
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Protectia termica, hidrofuga Si economia de energie
Pentru rezolvarea acestui aspect, s-a prevazut izolares conductelor de apa calda de incalzire,
Utilajele folosite au un randament ridicat mecanic pentru economisirea energiei electrice .

Protectia la zqgomot
Activitatile propuse in parc nu produc zgomot,

Normative si probleme de calitate

Executarea tuturor lucrarilor de instatatii se va face cy personal specializat si autorizat pentru
astfel de lucrari.

In timpul executiei se vor respecta prevederile Normativelor 113/15, Normele de protectia muncii
si P8I aflate in vigoare.

Conform HG 766/97 privind asigurarea calitatii in constructii se fac urmatoarele precizari:

- obiectivul se incadreaza in categoria de importanta a constructilor DEOSEBITA ,B” iar
medelul de asigurare a caiitatii va fi nr. 2, ce va fi cuprins in manualul de asigurare a
calitatii elaborat de executantyl lucrarilor.

Pentru toate lucrarile ascunse, se vor incheia intre beneficiar s; executant procese verbale cy

specificarea tipului de lucrari sj 5 masuriior luate in timpul executiei.

Conform prevederilor I.8.C., pentru faza determinanta, efectuarea probelor de presiune la toate

tipurile de instalatii, executantul va chema proiectantuyl si delegatul 1.S.C.

Executarea tuturor lucraritor cuprinse in prezenta dooumentatie, va incepe numai dupa ce

beneficiarul a obtinut toate avizele ce sunt cerute de Legea 10/95.

5.1.2.6 Organizarea de santier

Lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire) se vor desfasura numai in limitele incinte

detinute de titular,

Pentru Organizarea de santier, se va realiza o baraca pentru depozitare materiale, un wc

ecologic, o rampa depozitare materiale, Se va realiza bransament electric sj e va monta un

pichet PS!.

Postul sanitar de prim ajutor

- Contractantul va organiza, furniza si intretine, in locuri usor accesibile, un post sanitar de prim
ajutor, pe toata durata contractuiui.

- Dotarea si incadrarea cy personal sanitar a acestor posturi va fi conforma cy specificul
lucrarilor si cu prevederile normelor sanitare pentru santierele de constructii.

Ca nu sunt purtatoare de agenti patogeni (febra tifoida, hepatita, etc.). Angajatii vor fi informati
de pericolul de contaminare pe care il prezinta lucrarile ce le ay de executat. Contractantul va
anunta imediat
Semnalizarea, iluminarea si paza
Contractantu! va monta unul sau mai multe panouri care sa indice denumirea lucrarii, numele
Contractantului, perioada de executie. Locurile de montare se vor preciza de Responsabilul de
proiect, care va indica si dimensiunile panoului.
santierul si lucrarile vor fi iluminate in mod corespunzator, in scopul de a se evita accidentele de

amplasate astfel incat asezarea lor sa fie aprobata de organele de protectie a muncii si vor fi
mentinute tot timpul intr-o stare de Curatenie corespunzatoare.
Obiectivele vor fi semnalizate cu pancarte, care vor arata denumirea, caracteristicile geometrice si
functionale ale acestora. De asemenea, Contractantul mai este obligat sa planteze pancarte
avertizoare cu masuri de prevenire impotriva accidentelor de munca.
Curatenia santierului

113
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Pe toata durata santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cat si cele care fac parte

din contract, vor fi tinute permanent in stare de curatenie.

Contractantul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare afe organelor sanitare, ale

politiei si ale municipalitatii, etc. in scopul asigurarii unui ciimat de ordine in desfasurarea

lucrarilor.

Curatarea finala a santieruluj

La terminarea lucrarilor Contractantu! va evacua ge be santier toate utilajele de constructii,

surplusul de materiale, ambalajele, deseurile, molozul, etc.

Protectia muncii

Contractantul va res ecta toate normele de rotectia_muncii_in_vigoare privind siguranta

persoanelor, a santierului say a altor persoane publice.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind

protectia muncii in constructii:

- Legea 319/2006 privind protectia muncii, actualizata:

- Ord. MMPS 578/1998 privind norme generale de protectia muncii:

- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii -ed.
1995;

- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala:

- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul M|
nr.775/22.07.1998;

- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.

- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.
arile se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de

tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica

insusirea fiselor tehnologice de catre intreg personalul din executie,

Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute in vedere se mentioneaza -

- Zonele periculoase vor fi marcate cu placaje i inscriptii:

- sevor face amenajari speciale (podine de lucru, parapete, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in
vigoare :

- asigurarea cu forta de munca calificata si care sa cunoasca masurile de protectie a muncii in
vigoare din “ Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii “ editia 1993 cap. 1-
41,

Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon.ete, entru lucrari provizorii
Lucratorii trebuie sa aiba la dispozitie pe santier un grup sanitar ecologic.
Pe perioada desfasurarii lucrarilor, pentru alimentarea Cu energie electr

Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor putea depozita pe
timpul executiei Iucrarilor de constructie in interiorul unei baraci.
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protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori Cu izolatie necorespunzatoare
si a unor impamantari necorespunzatoare.

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiiior precum si a evacuarii persoanelor s
bunurilor in caz de incendiy vizeaza in principal stabilirea in instructiunile de lucru a modului de
operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire sj stingere a incendiilor ce trebuiesc
respectate in timpul executarii lucrarilor.

Coloanele electrice se vor executa din cabiuri din cupru. Coloanele tablourilor electrice se vor
marca cu etichete la ambeje capete, iar conductorii (de faza, nul de lucru si nul de protectie) vor
avea izolatia colorata diferit, conform normativului NP-17/2002-Normativ pentru proiectarea si
executarea instalatiitor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca s 1500Vce.

Protectia contra socurilor electrice prin atingere indirecta va fi realizata prin legarea tuturor partilor
metalice ale instalatiilor electrice care Nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse
sub tensiune la conductorul de nul de protectie. Conductorul de nul de protectie va fi tegat la priza
de pamant in tabloul general.

Toate carcasele echipamentelor, cutiile, usile si rameie tablourilor de distributie, aplicele metalice,
etc. vor fi legate la aceasta instalatie de protectie.

Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Responsabilitatea protejarii lucrarilor executate s depozitarii materialelor pe santier pana la

punerea in functiune a obisctivului revine executantului,

Materialele de constructie cum sunt caramizile, nisipul, se vor Putea depozita si in incinta

proprietatii, in aer liber, fara masuri deosebite de protectie.

Depozitarea subansamblelor §i a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a

acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si spatiile

de sigurania.

Protejarea lucraritor executate si a materialelor din santier se realizeaza astfel:

- Mmaterialele pentru executares lucrarilor sunt transportate de la sediul santierului la locul de
punere in opera numai in momentyi cand trasarea este executata si sunt indeplinite toate
conditiile pentru punerea lor in opera;

- zonele de lucru sunt semnalizate corespunzator, pentru a fi evitat orice tip de accident;

* Serecomanda executia lucrarilor numai in mementul cand executantul este in posesia tuturor
materialelor necesare executaril, astfel incat circulatia in zonele respective sa fie intrerupta pe
0 perioada cat mai scurta :

- materialele necesare lucrarilor din prezentul proiect vor fi depozitate pe santier, astfel incat sa
fie protejate de deteriorari accidentale , conform normativelor in vigoare;

- lucrarile proiectate sj nepuse in functiune vor fi protejate de indicatoare, ce semnalizeaza

Zona de iucru.

Masuri generale de or anizare a santierufui
Organizarea de santier va avea in vedere urmatoarele:
- amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor;
- asigurarea cailor de acces;
- delimitarea fizica a organizarii de gantier:;
- realizarea zonelor de depozitare temporara a materialelor:
- asigurarea unui iluminat general, in aer liber siin cladiri, cu un nivel de iluminare conform
cu normele aplicabile;
- dotarea cu mijloace PSI:
- prezentarea informatiilor privitoare la santier prin:
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© montarea panoului general de gantier (in conformitate cu cerintele

legale)

© montarea unui panou ce indica iucrarile specifice din
santierul de constructii $i EIP necesar (Echipament individual de
protectie)

o afisarea de instructiuni generale cu privire |a ‘Disciplina in santierul de
constructii” (Regulament de ordine interioara)
o afisarea unui Plan de actiune in situatii de urgenta (incendiu, calamitati
naturale);
o afigarea Graficului de executie a lucrarilor si actualizarea acestuia ori
de cate ori este necesar.
materialele, echipamentele si in general, orice elemente care, fa o deplasare oarecare, pot
afecta securitatea si sanatates lucratorilor trebuie fixate pe mijlocul de transport intr-
un mod adecvat si sigur;
asezarea materialelor in stiva sau vrac se va face in asa fel incat sa nu prezinte pericol
de surpare, daramare peste lucratori. Este interzis a se executa in imediata apropiere a
stivelor sau depozitelor mari in vrac;
instalatile de distribuire a energiei electrice trebuie sa tina seama de puterea energiei
distribuite, de conditiile de influenta externe si de competenta persoanelor care au acces
la parti ale instalatiei iar persoanele safie protejate corespunzator contra riscurilor
de electrocutare prin contact direct sau indirect;
accesul pe orice suprafata de materia| (planseu sau acoperire goluri) care nuare o
rezistenta suficienta este interzis;
Caile si iesirile de urgenta trebuie sa fie libere si sa conduca in modul cel mai direct intr-o
Zona de securitate;
in caz de pericol toate posturile de lucru trebuie sa poata fi evacuate rapid in conditii
de maxima siguranta pentru lucratori;
Pentru a putea fi utilizate in orice moment, fara dificultate, caile siiesirile de siguranta,
precum si caile de circulatie si usile care au acces la acestea nu trebuie sa fie blocate
cu obiecte;
Locurite  de munca unde exista pericol deincendiu vor fi dotate cu mijloace de
stingerea incendiului conform normelor in vigoare prin grija executantitor. Mijloacele
de stins incendiu vor fi intretinute s verificate regutat prin grija detinatorului:
Acordarea  primului ajutor  se face prin griia  executantului, in zona santierului
trebuind sa existe cel putin un post de prim ajutor echipat corespunzator:
Caile de circulatie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile s rampele de incarcare trebuie
sa fie calculate, amplasate, amenajate si facute accesibile astfel incat sa poata fi utilizate
usor, in deplina securitate siin conformitate cu destinatia lor, iar lucratorii aflati in
vecinatatea lor sa nu fie amenintati de nici un pericol,
Pardoselile locurilor de munca trebuie safie lipsite de proeminente, de gauri sau
de planuri inclinate periculoase, ele trebuie sa fie fixe, stabile sj nealunecoase:
Lucratorii trebuie sa aiba Ia dispozitie pe santier apa potabila;
Lucratorii trebuie sa dispuna de facilitati pentru a lua masa in conditii satisfacatoare;
Locurile de munca se vor mentine in ordine si intr-o stare de curatenie corespunzatoare;
Utilajele, instalatiile si dispozitivele folosite trebuie tinute in permanenta stare de
functionare, executandu-se asupra lor lucrarile de intretinere prevazute de norme,
controlul inainte de punerea in functiune si controlul periodic in vederea eliminarii
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defectelor care ar putea sa afecteze securitatea si sanatatea lucratorilor, La terminarea
programului utitajele vor fi oprite astfel incat sany impiedice circulatia si vor fi asigurate
impotriva folosirii neautorizate de alte persoane (incuiate, decupiate de la tensiune, etc);
- Stocarea, eliminarea sau evacuarea deseurilor rezultate in timpul lucrului se va face numai
in locurile special destinate pentru acestea.
Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evitg producerea accidentelor de lucry sau a
incendiilor.
Pentru a preveni declansarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc.
Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de
protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cy izolatie necorespunzatoare
sl a unor impamantari necorespunzatoare,

5.1.2.7 Masuri si reguli de protectie la actiunea focului

Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de incendiu
a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie, precum si
ica a materialelor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau
depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 — 94

Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si

bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal :

- stabilirea in instructiunile de Jucru a modului de operare precum $i a regulilor, masurilor de
prevenire gi stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;

- stabilirea modului $i a pianului de depozitare a materialelor $i bunurilor cu pericol de incendiy
sau explozie ;

- dotarea locului de munca cy mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform
normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare de
functionare;

- organizarea alarmarii, alertarii §i a interventiei pentruy stingerea incendiilor ia locul de munca,
precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

- organizarea evacuarii persoanelor $i bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea
planurilor de evacuare:

- intocmirea ipotezelor $i a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile cu
pericol deosebit;

- Mmarcarea cu inscripfii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda
impotriva incendiilor.

Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile de

paza impotriva incendiilor.

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru,

precum si normele de prevenire a incendiilor.

La terminarea lucrului se va asigura :

- intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta ;

- &vacuarea din incinta a degeurilor reziduurilor §i a altor materiale combustibile .

- inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

- Bvacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalafii.

Este obligatorie marcarea cy indicatoare de securitate executate si montate conform standardelfor

SRAS 297/1 si STAS 297/2:

Depozitarea subansamblelor §i a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a

acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si ia mijloacele de stingere si spatiile
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de siguranta.

Se interzice lucrut cu foc deschis la distante mai mici de 3 m. fata de elementele say materialele
combustibile fara luarea masurilor de protectie specifice {izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic,
dupa terminarea programului de lucru, zona se Curata de resturile si deseurile rezultate.
Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericoi de
producere a incendiilor.

Santierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

galeti din tabla, vopsite in culoarea rogie, cu inscriptia "galeata de incendiu” (2 buc.)
lopeti cu coada (2 buc.)

topoare tarnacop cu coada (2 buc.)

cangi cu coada (2 buc.)

rangi de fier (2 buc.)

scara imperechere din trei segmente (1 buc.)

lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.)

stingatoare portabile

5.1.2.8 Alte masuri si instructiuni de SSM si PSI:

Partile metalice ale instalatiilor electrice (carcase, suporti, etc.) care in mod normat ny sunt
sub tensiune dar accidenta pot ajunge la tensiuni periculoase pentru om se vor lega la nulul
de protectie si suplimentar Ia instalatia de legare ta pamant de protectie:

Pe usile tablourilor electrice vor fi afisate schemele de distributie, pe cat posibil tinand seama
si de pozitia fizica a circuituly i i i
interventie la tablou sa fie eliminate la maximum riscurile unor erori;

Personalul de interventie a beneficiarului in instalatiile electrice va fi calificat, instruit tehnic,
SSM si dotat cu echipament de lucry si de protectie si scule corespunzatoare. Personalul de

o calificare tehnica corespunzatoare, cu instructajul de protectia muncii facut pentru locul de
munca respectiv si consemnat in fisa individuala de instruire. Personalul care participa la
executarea lucrarilor de montaj va fi dotat cy echipamentul de protectie si de lueru precum si
scule corespunzatoare:

echipament de protectie individual si cy scule adecvate la lucrarile executate Ia inaitime,
precum si in locurile periculoase (locuri umede, spatii cu dimensiuni restranse, spatii cu
temperatura ridicata);
Normele de protectia muncii pentru pericada de executie a lucrarilor se stabilesc de catre
constructor:
In exploatarea instalatiilor beneficiarul va avea grija ca la toate locurile de munca sa fie
afisate instructiuni detaliate asupra modului de desfasurare a operatiunilor in functionarea
normala a instafatiilor, masuri necesare in caz de avarie, masurile de protectia muncii
adecvate si echipamentul de protectia muncii obligatoriu;
Toate locurile de munca vor fi prevazute cu echipamentul de protectia muncii necesar
adecvat, atat {a echipamentul individual cat si cel specific locului;
Echipamentul de protectia muncii va fi stabilit s asigurat prin grija beneficiarului si va fi
supus la incercari de calitate periodic conform normelor in vigoare;
Prezentele instructiuni ny sunt limitative, ele vor fi completate de beneficiar conform
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specificului instalatie] respective si vor fi actualizate de cate ori va fi nevoie.

51.3 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

5.1.3.1 Masuri de protecti mediuluj

Generalitati

In urma executarii lucrarilor ny rezulta deseuri sau substante periculoase cu impact negativ
asupra mediului,

In cadrul proiectului s-au prevazut solufii tehnologice de realizare a lucrarilor care au in vedere
reducerea impactului asupra mediului,

Evaluarea impactului asupra mediului inconjurator trebuie analizata in acord cu regulile si normele
impuse in Romania, armonizate cu normele $i recomandarile europene referitoare la protectia
mediului pentru lucrarile de mentenanta,

Obiectivui general in materie de protejare a mediului il constituie implementarea unui sistem de
management de mediu performant, conform cu cerintele standardului SR EN ISO 14001,

Protectia calitatii aerului si a climei

In timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia calitatii aerului sia
climei.

Pe timpul lucrarilor de execufie se vor lua masuri pentry prevenirea degajarii prafului, dupa caz,
prin stropire cu apa a prafuiui rezultat.

Managementul deseurilor
Desgeurile din lucrarile de constructie vor fi stocate numai in locurile special destinate pentru
acestea.
Aceste deseuri se vor colecta si transporta in locuri speciale, stabilite de comun acord cuy
beneficiarul.
Se va asigura depozitarea deseurilor fara periclitarea sanatafii umane si fara utilizarea unor
procese sau metode care pot dauna mediului $i in particular fara:

- risc pentru apa, sol, plante sau animale

- Sau sa cauzeze probleme prin zgomot sau mirosuri

- sau efecte adverse regiunilor invecinate sau locurilor de interes public.

Protectia solului si a apelor subterane
in timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri in vederea diminuarii poluarii soluiui si
a apelor subterane prin mal, noroi, pierderi de lubrifianti sau combustibili:
- mentinerea camioanelor i utitajelor de lucru curate in timp ce lucreaza;
- curatirea (spalarea) camioanelor inainte de iegirea din zonele de incarcare/descarcare:
- reprimarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului, prin acoperire;
- curatirea amplasamentului ia sfargitul zilei de |ucru:
- deplasarea si ecologizarea solurilor afectate, utilizand materiale absorbante in
eventualitatea poluarii apelor subterane si a solului cu scurgeri de uiei,

Masuri privind zgomotul si vibratiile

Angajatorul trebuie sa asigure informarea lucrarilor expusi la locul de munca ia riscuri generale de
zgomot si sa asigure o Supraveghere adecvata a starii de sanatate a acestora. Angajatorul trebuie
Sa respecte limitele admisibile ale nivelului de zgomot (diferentiat pentru perioadele de zi si
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noapte) conform STAS 6161/1-89 i

STAS 6161/3-82. Acesta nu trebuie sa depageasca 50dB, masurat la 2,0 m de locul de executie.
in caz contrar, se vor lua masuri de atenuare a zgomotului.

Lucrarite se vor executa cu evitarea depasirii limitelor normale pentru zgomot (50 dB ziua si 40 dB
noaptea) la limita incintei conform OMS 536/1 897,

Restrictionarea programului de lucru cu utilaje de terasamente $i a mijloacelor de transport
materiale in perioada de timp 700-2000 de comun acord cu comunitatea,

Restrictionarea vitezei camioanelor la 30 km/h sau mai putin de comun acord Cu comunitatea.
Suprimarea zgomotului la tevile de esapament.

Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii
Realizarea iucrarilor nuy necesita masuri speciale pentru protectia resurselor naturale si
conservarea biodiversitatii.

Protectia impotriva radiatiilor
Realizarea lucrarilor de amenajare nu necesita masuri speciale pentru protectia impotriva
radiatiilor.

Legi si reglementari specifice problemelor de mediu in Romania

- Legea 137/1995 ~ pentru protectia mediului.

- Legea 294/2003 - pentru modificarea legii protectiei mediului nr.137/1995,

- Ordonanta 1158/2005 - pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de
mediu.

- Legea 107/1996 - Legea apelor.

- STAS 10009-1988 — Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale niveluiui de
zgomot.

- STAS 1342-1991 - Apa potabila.

5.1.4 Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata;
existenta conditionaritor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Parcul Cismigiu, infiintat la mijlocul sec. al 19-lea, ca cea mai veche gradina publica din Bucuresti,
situata pe Bd. Elisabeta 46 sector 5 (delimitatd de Bd. Schitu Magureanu - str. Stirbei Vods - str.
Poiana Narciselor - str. lon Brezoianu - Bd. Elisabeta) este monument istoric, ansambiu de grupa
A.
Gradina Cismigiu este definit ca ansamblu protejat in LMI 2015 |a pozitia 962, cod LMI B-ll-a-A-
19655, aflat conform PUG-MB aprobat prin HCGMB nr. 269/2000 in Zona protejata nr. 8L parcuri
istorice, subzona V¢, cu grad de protectie maxim, de importanta ,A”. In incinta parcului se afla o
serie de monumente istorice (in majoritatea lor opere de arta), listate separat pe Lista
Monumentelor Istorice, dupa cum urmeaza:

- 2380-B-lll-m-B-20032 - Bustul lui Vasile Alecsandri

- 2381-B-l-m-B-20033 — Bustui luj Nicolae Balcescu

- 2382-B-lll-m-B-20034 — Bustul lui I. L Caragiale

- 2383-B-lll-m-B-20035 - Bustul lui jon Creanga

- 2384-B-1li-m-B-20036 - Bustul Iui George Cosbuc

- 2385-B-l-m-B-20037 - Bustul lui Mihai Eminescu

- 2386-B-ll-m-B-20038 ~ Bustul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu

- 2387-B-lll-m-B-20039 ~ Bustul Iui St. O, losif
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- 2388-B-iil-m-B-20040 - Bustul lui Titu Maiorescu

- 2389-B-ll-m-B-20041 — Bustul Iui Alexandru Odobescu

- 2390-B-Ill-m-B-20042 - Bustul Iui Alexandru Vlahuta

- 2391-B-lll-m-B-20043 — Bustul [ui Duiliv Zamfirescu

- 2392-B-lll-m-B-20044 — Bustul iui Theodor Serbanescu

- 2393-B-lll-m-B-20045 — Bustul lui Gheorge Panu

- 2394-B-Nl-m-B-20046 — Monumentul Iui Traian Demetrescu

~ 2395-B-lI-m-B-20047 — Monumentul Eleine Pherechide

- 2396-B-lll-m-B-20048 — Bustul Maica Smarz

- 2397-B-l-m-B-20049 — Monumentul eroilor francezi

- 2398-B-il-m-B-20050 ~ [zvorul Sissi

- 2385-B-11-m-B-20056 - Bustyl gen. A Cernat
Monumentele de for public descrise mai sus nu fac obiectul acestei documentatii pentru fucrari de
interventie.

5.1.5 Caracteristicile tehnice $i parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie

Dupa realizarea Iucrarilor de interventii conform obiectelor propuse in cadryl proiectului

caracteristicile tehnice ale parcului Cismigiu se vor imbunatati in toate aspecteie:

- Se va moderniza si eficentiza infrastructurii prin realizarea unei retele de apa canal, de irigatii si
electrice ingropate

- Suprafata construita se va ameliora prin reabilitarea corpurilor de cladire existente si renuntarea
la cele parazitare

- Calliatea spatiuiui de va imbuntatj prin regenerarea, reabilitarea sij replantarea spatiilor verzi

- Restaurarea si reabilitarea amenajarilor istorice va ridica nivelul de calitate al spatiului si va
genera ativitati suplimentare

- Se vor genera activitati sociale de calitate precum sporturile in aer liber, alimentatie publica etc.
prin reorganizarea spatiului si reabilitarea unor amenajari existente precum debarcaderyl si
malurile de lac,

- coeficientul de simullabeitate
- tensiunea de utilizare N
Necesarul de apa este calculat conform
Consum mediu zilnic:
Qzi med = 1/1000 x 2(Nxqgs) = 10,46 [m3/zi]
Consum maxim zilnic:
Qzi max = 1/1000 x > (Nxgsx Kzi) = 12,5
Consum orar maxim:
Qor max = 1/1000 x 1/24 x 2(Nxgsx K
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f 53 Duratader reahzare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale
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5.4 Costurile estimative ale investifiei

5.41 Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare
Solutia 1
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR S| };‘:ﬁaoﬁ\;f TvA | VALOARECU
CRT SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIEL) e i i
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 | Obtinerea terenului
1.2 | Amenajarea terenului 1,323,663.65 | 251,496.09 1,675,159.74
Amenajari pentru protectia mediulyi sj
1.3 aducerea terenului la starea initiala 63,966.36 12,153.61 76,119.87
14 Cheltuieli pentry relocarea/protectia
' utilitatitor
TOTAL CAPITOL 1 1,387,630.01 | 263,649.70 1,651,279.71

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitati

lor necesare obiectivului de investitii

Asigurarea utilitatilor pentru functionarea
21 | obiectivului de investiti 0.00 0.00 00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 | 0.00 0.00
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra
terenului
3.1.3. Alte studii specifice
Documentatii-suport si cheltuieli pentru
- obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00
3.3 | Expertiza tehnica 0.00 0.00 0.00
3 4 | Certificarea performantei energetice si
| auditul energetic al cladirilor
3.5 | Proiectare 978,238.37 | 185,865.29 1,164,103.66
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii si 0.00 0.00 0.00
deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii 29,347.15 5,575.96 34,923.11

avizelor/acordurilorfautorizatiilor
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urbanism si pentru autorizarea lucrarilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 48,911.92 9,293.26 58,205.18
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 899,979.30 170,996.07 | 1,070,975.37
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 62,636.00 11,900.84 74,536.84
3.7.1. Managementul de proiect pentru
obiectivul de investiti £ 200 0100
3.7.2. Auditul financiar 62,636.00 11,900.84 74,536.84
3.8 | Asistenta tehnica 544,030.96 | 103,365.88 647,396.84
3.8.1. Asistenta tehnica din partea
rolectantulu 22,303.83 4,237.73 26,541.56
3.8.1.1. pe pericada de executie a
lucrarilor 10,564.97 2,007.34 12,572.31
3.8.1.2, pentru participarea proiectantului
la fazele incluse in programul de control
al lucrarilor de executie, avizat de catre 11,738.86 2,230.38 13,969.24
Inspectoratul de Stat in Constryctii
3.8.2. Dirigentie de santier 521,727.13 99,128.15 620,855.29
TOTAL CAPITOL 3 1,584,905.33 | 301,132.01 1,886,037.35
CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 31,983,182.29 | 6,076.804.64 38,059,986.93
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
42 functionale 11,072.00 2,103.68 13,175.68
Utilaje, echipamente tehnologice si
43 functionaie care necesita montaj 55.360.00 10,518.40 65,878.40
Utilaje, echipamente tehnologice si
4.4 | functionale care ny necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 558,331.42 | 106,082.97 664,414.39
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 32,607,945.71 | 6,195,509.69 38,803,455.40
CAPITOL 5: Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier [ 319,942.54 60,789.08 380,731.63
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii
aferente organizarii de santier 255,954.03 48,631.27 304.585.30
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santisrulll 63,988.51 12,157.82 76,146.33
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 200,318.97 7,372.66 207,691.63
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controiul
calitatii lucrarilor de constructii 161,515.51 161,515.51
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea teritoriului, 0.00 0.00
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de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri. avize
conforme si autorizatia de 38,803.46 7,372.66 46,176.11
construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse sj neprevazute | 3,196,606.06 607,355.15 | 3,803,961.21
5.4 | Cheltuieli pentru informare s publicitate | 87,500.00 16,625.00 104,125.00
TOTAL CAPITOL 5 | 3,804,367.57 | 692,141.89 4,496,509.46
CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 31,238.17 5,935.25 37,173.42
TOTAL CAPITOL 6 | 31,23847] 593525 | 37173.42
TOTAL GENERAL: 39,416,086.79 7,458,368.54 | 46,874,455.34
din care: C+M 33,637,838.34 | 6,391,189.28 40,029,027.62
Solutia 2
NR DENUMIREA CAPITOLELOR S| VALOARE TVA VALOARE
) SUBCAPITOLELOR DE (fara TVA) CUTVA
CRT. CHELTUIEL] lei lei lei
I 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriuluj
1.1 | Obtinerea terenului [
1.2 | Amenajarea terenuluj 1,420,716.19 |  269.936.08 1,690,652.27
1.3 | Amenajar penttu protectia mediului si 713.671.62 | 13.997.6) 87,669.23
aducerea terenului la starea initiala
Cheltuieli pentry relocarea/protectia
1.4 o
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 l 1,494,387.81 | 283,933.68 | 1,778,321.49

CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitat

ilor necesare obiectivuluij de investitii

Asigurarea utilitatilor pentru
&l funcgtiunarea obiectivului de investitii U0 00 i
TOTAL CAPITOL 2 l 0.00 | 0.00 | 0.00
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra
terenului
3.1.3. Alte studii specifice
3.2 DoS:umentatii-s_uport si che!tu‘ieli pentru 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si
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autorizatii
3.3 | Expertiza tehnica 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si
3.4 y . .
auditul energetic al cladirilor
3.5 | Proiectare 1,131,592.69 | 215,002.61 1,346,595.30
3.5.1. Tema de projectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare
in vederea obtinerii 33.947.78 6.450.08 40,397.86
avizelor/acordurilor/autorizatiilor |
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a
proiectului tehnic si a detaliilor de 56,579.63 10,750.13 67,329.77
executie
°-3-6. Profect tehnic si detafii de 1.041,065.28 | 197.80240 | 1.238.867.68
executie
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta 62,636.00 11,900.84 74,536.84
37 l. .Manage:mentt'l I. _de proiect pentru 0.00 0.00 0.00
obiectivul de investitii
i 3.7.2. Auditu] financiar ] 62.636.00 11,900.84 74,536.84
3.8 | Asistenta tehnica 633,136.23 120,295.88 753,432.11
3.8.‘1 : Asisten'ta tehnica din partea 32.250.39 612757 38377 97
proiectantului
>:8.1.1. pe perioada de executie a 15276.50 | 2.902.54 18,179.04
lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea B
proiectantului la fazele incluse in
programul de controf al lucrarilor de 16,973.89 3.225.04 20,198.93
executie, avizat de catre Inspectoratul
de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier | 600.885.83 | 114,168.31 715,054.14

TOTAL CAPITOL 3

1,827,364.92 | 347,199.33 | 2.174.564.25

CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 | Constructii si instalatij 36,835.809.53 | 6.998,803.81 | 43.834.613.34

4 | Montaj utilaje. echipamente 42.608.00 | 809552  50.703.52
tehnologice si functionale

4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si 213.040.00 | 40,477.60 | 253,517.60 |
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functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice sj
4.4 | functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 | Dotari 028.298.86 | 119.376.78 747.675.65
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 [ 37,719,756.39 | 7,166,753.71 | 44,886,510.11

CAPITOL 5: Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 368,784.18 70,068.99 438,853.17
o-1.1. Lucrari de constructii si 295.027.34 | 5605519 |  351.082.53
mstalatii aferente organizarii de santier

= T =
5.1_.@ Ch.eltuleh conexe organizarii 73.756.84 14.013.80 87.770.63
santierului L

5.2 | Comisioane, cote, taxe. costul 190,511.19 852.84 |  191,364.04
credituluj
5.2.1. Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii finantatoare I
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de 186,022.54 186,022.54
constructii -
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru
cor.ltro.lul s_tatulm In amenajarea 0.00 0.00
teritortului, urbanism si pentry
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC i 00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de 4,488.65 852.84 5.341.49
construire/desfiintare

5.3 | Cheltuieli diverse sj neprevazute 4,097,887.31 778,598.59 4,876,485.90

5.4 | Cheltuieli pentru informare si 87,500.00 |  16,625.00 |  104,125.00
publicitate

TOTAL CAPITOL 5 l 4,744,682.68 | 866,145.43 | 5,610,828.11

CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 | 0.00 0.00
6.2 | Probe tehnologice si teste 44,197.34 | 8.397.50 52.594.84
TOTAL CAPITOL 6 ) 44,197.34| 839750 |  52,594.8

TOTAL GENERAL:

45,830,389.15 | 8,672,429.65 | 54,502,818.80

din care : C+M

38,667,832.68 | 7,346,888.21 | 46,014,720.89
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5.4.2 Costurile estimative de Operare pe durata normata de viata/amortizare a
investitiei
Costurile estimative de Operare pe durata normats de viald a acestui proiect de investitii sunt

detaliate in cadrul capitolului 5.6 Analiza financiara. Valoarea anualj a lor este de 321.598 Lej
pentru fiecare an de operare.

55 Sustenabilitatea realizarii in vestitiei

5.5.1 Impactul social si cultural

In urma realizarii investitiei se vor asigura urmatoarele beneficii:

- Economii substantiale aduse bugetului local prin imbunatatirea infrastructurii parcului si
prin reabilitarea sa;

- Cresterea performantelor cladirilor existente si reducerea consumurilor pentru intretinere;

- Cresterea gradului de confort generate de imbunatatirea conditiilor de activitate pentru toti
utilizatorii parcuiui:

- Stimularea petrecerii timpului si desfasurarii unor activitati in aer liber prin imbunatatirea si
imbogatirea calitatii de agrement a parcului;

- Crearea de noi locuri de munca temporare;

- Beneficii economice aduse lucratorilor ce vor participa la lucrarile de reabilitare si
restaurare prin remunerarea P& care o vor primi in schimbul muncii prestate;

- Ameliorarea aspectului urbanistic a orasului prin utilizarea unor materiale de calitate
superioara, ce vor determina o crestere a calitatii lucrarii in ansambiul e si o rezistenta
mai mare in timp (implicit costuri reduse de intretinere si reparatii).

5.5.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare

Numar de locuri de munca create in faza de executie — 150 persoane.
Numar de focuri de munca create in faza de operare — Se mentine acelasi numar de angajati din
prezent,

5.5.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz

Protectia calitatii aerului si a climei

in timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri pentru protectia caliitatii aerufui sia
climei.

Pe timpul lucrarilor de executie se vor lua masuri pentru prevenirea degajarii prafului, dupa caz,
prin stropire cu apa a prafului rezultat.

Managementul deseurilor

Deseurile din lucrarile de constructie vor fi stocate numai in locurile special destinate pentru
acestea.

Aceste deseuri se vor colecta si transporta in locuri Speciale, stabilite de comun acord cu
beneficiarul.

Se va asigura depozitarea deseurilor fara periclitarea sanatafii umane si fara utilizarea unor
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procese sau metode care pot dauna mediului §i in particular fara;
- risc pentru apa, sol, plante sau animale
- Sau sa cauzeze probleme prin zgomot sau mirosuri
- sau efecte adverse regiunilor invecinate say locurilor de interes public.

Protectia solului si a apelor subterane
In timpul executiei lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri in vederea diminuarii poluarii solului si
& apelor subterane prin mal, noroi, pierderi de lubrifianti sau combustibili-

- mentinerea camioanelor i utilajelor de lucru curate in timp ce lucreaza;

- curatirea (spalarea) camioanelor inainte de iesirea din zonele de incarcare/descarcare:

- reprimarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului, prin acoperire;

- curafirea amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru:

- deplasarea §i ecologizarea solurilor afectate, utilizand materiale absorbante in

eventualitatea poluarii apelor subterane si a solufui cu scurgeri de ulei,

Protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii
Realizarea lucrarilor nu necesita masuri speciale pentru protectia resurselor naturale Si
conservarea biodiversitatji.

Protectia impotriva radiatjilor
Realizarea Iucrarilor de amenajare nu necesita masuri speciale pentru protectia impotriva
radiatiilor.

5.6 Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie

5.6.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta

Cadrul de analiza

Analiza cost-beneficiu are ca scop determinarea rentabilitétii financiare $i economice a unui
proiect de investitii, precum si sustenabilitatea sa. Investitiile pot fi productive si hon-productive. In
viata reald se poate intdmpla ca un proiect s3 fie profitabil din punct de vedere financiar, dar nu si
economic. In acest context proiectul nu serveste societatii si nu ar trebui sa fie finantat. Pe de alta
parte, sunt proiecte care nu sunt profitabile din punct de vedere financiar, dar profitabile din punct
de vedere economic, ceea ce inseamna ci proiectul genereaza beneficii incrementale |a nivelul
societatii. Acest tip de proiecte ar trebui s3 se bucure de 0 larga sustinere si sa bensficieze de
finantare nerambursabila.

In cadrul proiectelor finantate prin fonduri publice, analiza cost beneficiy capatd o important

deosebitd decarece aratd daci un proiect merits $i are nevoie de finantare $i In ce proportie ar
trebui sa fie acordats finantarea, In cazul acestui proiect, fiind vorba de un parc gestionat de
autoritatile publice locale, proiectul nu este enerator de venituri, ceea ce inseamni c3

operatiunile sale nu pot fi sustinute decat din fonduri pubiice.

Pentru acest proiect, analiza cost beneficiu trebuie sa demonstreze ¢4 acesta ny poate fi sustinut
de resursele financiare existente $i cé este nevoie de finantare publica. Ca atare rata internd de
randament financiar raportatd la costurile investitiei (RIRF/C) este mai mica decét rata de
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actualizare, iar valoarea financiard net3 actualizata raportati la costurile proiectului (VFNA/C)
este negativa.

In acelasi timp, trebuie avut in vedere ca proiectu! trebuie s3 arate durabilitate/sustenabilitate
financiara, adica fluxul net de numerar sa fie pozitiv pentru fiecare an de prognoza.

Sursele folosite pentru analiza cost beneficiu sunt:

* Guide to cost-benefit analysis for investment projects, realizat de catre Comisia
Europeana.

Orizontul de timp

Pentru acest proiect orizontui de timp avut in vedere este de 25 ani, conform recomandarilor de
realizare a analizei cost beneficiu. Implementarea investitiei 36 luni, deci o implementare in cadrut
a 3 ani de implementare.

Scenariul de referinta
Acesta a fost prezentat in cadrul celorlalte subcapitole de descriere a solutiei alese.

9.6.2 Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv Prognoze pe termen mediu i lung

Cismigiu are o notorietate deosebits atat in Bucuresti, cat si la nivel national. Ca atare cererea de
servicii de agrement este cel putin cea a populatiei Mun. Bucuresti, respectiv aprox. 1,9 milicane
persoane,

5.6.3 Analiza financiara; sustenabilitatea financiara

SCENARIUL 1

Asa sum a fost mentionat mai sus, principalul scop al analizei financiare este acela de a construi
proiectii financiare pentru a determina indicatori de performanta. Trei indicatori sunt cruciali din

Metodologia folosita in analiza financiara, precum si in cea economica, este cea a fluxuriior de
numerar actualizate. Aceasta Présupune urmatoarele ipoteze generale:
- numai intrarile si iesirile de numerar sunt luate in calcul {(amortizarea, rezervele si
alti indicatori non-banesti sunt exciusi din analiza);
- rata de actualizare pentru analiza financiara este de 4%:
- pentru o mai buna intelegere a analizei, aceasta este realizata in preturi constante.

Analiza financiara cuprinde urmatoarele sub-capitole:
a. costuri totale de investitie si surse de finantare;
b. incasari si plati din exploatare;
¢. randamentul financiar asupra investitiei: RIRF/C sj VNAF/C;
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d. durabilitatea sau sustenabilitatea financiara;

a. Costurile Totale de Investitie si Sursele de Finantare
Costurile totale de investitie fara TVA sunt de 39.416.087 Lei conform Devizului
General.

b. Incasari si Plati din Exploatare
Incasari din Exploatare

Asa cum s-a mentionat acest proiect consta dintr-o investitie publica si nu este generator
de venituri. Ca atare, veniturile din exploatare sunt constituite din resurse de la bugetul local.
Veniturile din exploatare sunt prezentate in tabelele centralizatoare ale analizei financiare
referitoare la sustenabilitatea proiectului. Acestea sunt in suma de 321.598 leifan.

Cheltuieli din Exploatare

Acestea au fost delimitate Pe urmatoarea structura: cheltuieli cu utilitatile (apa si canal,
electricitate), precum si alte cheltuieli (materiale $i cu serviciile). Cheltuielile anuale de exploatare
mai jos.

CHELTUIELI CU UTILITATILE

1. CHELTUIELI CU UTILITATILE
. Cheltuieli cu apa

Cosum mediu zilnic apa potabiia 10,46 mc/zi
Perioada alimentare 365 zile/an
Cost unitar 3,61 leifmc
Total cost apa 13.783 lei/an
b. Cheltuieli cu canalizarea

Consum mediu zilnic 10,46 mc/zi
Cost unitar 2,07 leifme
Total cost canalizare 7.903 lei‘an
¢. Cheltuieli energie electrica

Putere absorbita (Pa) 342,95 Kwh
Consum 1: Pa x 0,25 x Sh/zi x 240 zile/an 185,193 Kwh/an
Consum 2: Pax 0,1 x |5 h/zi x 240 zile/an 123.462 Kwh/an
Consum total energie (C} +C2+C3) 308.655 Kwh/an
Tarif unitar energie 0.30  lei/mwh
Total cost energie 92,597 leifan

TOTAL COSTURI UTILITATI (a+b+c) 114.282 LEI/AN

Ipoteze de lucru:

* Apé si canal: s-a pornit de ia un consum mediu Zilnic de 10,46 mc si a fost aplicat tariful
mediu practicat pentru zona Bucurestiului pentru asemenea consumuri (3,61 lei/me apa
potabild si 2,07 lei/mc pentru canalizare).

¢ Energie electrica: Consumul difera In functie de perioada de perioada din zi. In cadrul unei
zile normale de activitate, consumul diferd, fiind mult mai ridicat in cadrul unej perioade
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medii de 9 orefzi si mai redus In restul de 15 ore/zi. Calculele iau in considerare o valoare
a Pa = 342,95 Kwh si un tarif mediu de 0,30 fei/Kwh.

ALTE CHELTUIEL]

Acestea se delimiteaza in cheltuieli materiale $i cheltuieli cu serviciile prestate de catre terti.

2. ALTE CHELTUIELI

[ntretinere si reparatii (0,5% x cap. 4,1) 159.916 lei/an
Asigurari 15.000 leifan
Telecomunicatii — wifi 14400 lei/an
Altele, administrative 18.000 lei/an
TOTAL ALTE CHELTUIELI 207.316 LEI/AN

Ipoteze de lucru:

o Intretinere si reparatii: costul anual este de 0,5% din valoarea cap. 4.1 Lucrari si instalatii;
o Asigurdrile: au fost estimate 15.000 lei anual;

o Telecomunicatii: costul lunar per pachet este estimat la 300 lei:

o Telecomunicatii - wifi: s-a tinut cont de un abonament de 1.200 leifluna;

o Alte costuri administrative: s-a pornit de la 0 medie de 1.500 leiftuna.

Totalizand costurile cu utilitétite, personalul, materialele $i serviciile terti se ajunge la o valoare
anuala a costurilor de exploatare de 321.598 Lei.

| TOTAL COSTURI EXPLOATARE 321.598 LEVAN |

¢. Randamentul Financiar al Investitiej
Acesta este evidentiat prin indicatorii:
- Rata interna de Randament Financiar a Investitiei {RIRF/C);
- Valoarea Actualizata Neta Financiara a Investitiei (VANF/C),

Pentru aceasta investitie, RIRF/C trebuie sa fie mai mica decat rata de actualizare (4%) si VANF

trebuie sa fie negativa. Rezultatele sunt prezentate in tabelul urmator. Valoarea reziduals a fost
calculata astfel:

Scenariul 1

Valoare

investitie 31.983.182 | lei
Durata

normata 40 | ani
Amortizare 799.580
Durata VR 15 | ani
VR 11.993.693 | lei
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TABEL CALCUL INDICATORI
Factor de actualizare: | 4% ;1':;’:;' - 39.41s.osﬂ
An | Ratade actuallzare (RK) | Totalincasari | Totalpiati | Fiuxut de numorar V‘""“’:z“am Niveluri admisbile
A B ¢ D E F G
1Impl 7.883.217 7.883.217 -7.883.217 -7.883.217
2Impl 15.766.435 15.766.435, -15.766.435, -15.766.435
3impl 15.766.435| 15.766.435] -15.766.435 -15.766.435(
1 0,962 321.598] 321.598] 0 [
2 0,925 321.598] 321.598] 0 of
3 0,889 321.598 321.598 0 of
4 0,855 321.598 321.598 0 of
5 0,822 321.598| 321.598 0 of
8 0,790 321.598| 321.598] 0 0|
7 0,760 321.598] 321.598] 0 0
8 0,731 321.598] 321.598] 0 0
9 0,703 321.508| 321.598| 0 0
10 0,676 321.598| 321.598] 0| 0
1 0,650| 321.598 321.598] 0| 0
12 0,625 321.598 321.598| 0| 0
13 0,601 321.598] 321.598] 0| 0
14 0,577, 321.598 321.598| 0 of
15 0,555 321.598] 321.598| 0 [il|
16 0,534 321.598) 321.598] 0 o
17 0,513 321.508| 321.598| 0 o
18 0,494 321.598 321.598] 0| of
19 0,475 321.598 321.598| | 0|
20 0,456 321.598 321.598| 0| 0
21 0,439 321.598] 321.598 0| 0
22 0,422 321.598 321.598 0| 0
23 0,406| 321.598 321.598 0| 0
24 0,390 321.598 321.598 o| 0
25 0,375 12.316.291 321.598 11.992.693] 4.499,036
Valoarea actualizath a veniturilor nete {VAVN) 4.499.036
Valoare actuaiizata neta (VAN) -33.460.594 valsare admisibila <0
Ra ul Cost/Beneficii= Suma costurllor din
axgplf:lare ! suma veniturilor din exploatare ik valoare admisibila 2%
Rata interna de rentabilitate (RIR) -4,51% valoare admisibila = 4%
2 0, pentru fiecare
Flux de numerar total cumulat 11.993.693 valoare admisiblla an de previziune, de
la1-25

Analiza demonstreaza incadrarea tuturor indicatorilor in limitele stabilite. Astfel;
VANF/C = -33.460.594 | gj (<0)
RIR=-451% (<4%)
Rata Cost/Beneficii = 0,40 (<1)
Fluxul de numerar cumulat > 0 in fiecare an de analiza
Fluxul de numerar total cumulat = 11.993.693 Lei > 0.
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referinta de 25 ani. Se observa ca in cei 25 ani, fluxul de numerar net este pozitiv pentru fiecare
an. Fluxul net cumulat ia sfarsity perioadei este de 11.993.693 Lej. Rezulta de asemenea ca
fluxul cumulat net este pozitiv pentru fiecare an de exploatare.

Sustenabilitate Anlimpl | An2impl | An3 Impl | Ani An2 An3 And AnS Ang An7 Ang AnY m
1|Fotal resurse financiare 7.883.217| 15.766.435|15.766.435
2;Venituri exploatare 0 321598] 321598  3215%)  3;s 321598 3nmsse|  3z:15%) 321598  3215e|  3dpses
3|Valoarea reziduafa [ l
4 |Tota intrari 7.883.217| 15.766.435/15.766.435 1115 2159 3ns an, Er s s 3 mise 315
5)Total costuri de exploatare 321598] 321598  3215% 31508  321509) 321593{ 321558 msasi 321,5&3[ 32159
6| Tatal costuri de Investiti 7.883.217| 15.766.435 15 766,435 | | J
7{Total iesiri 7.883.217) 15.766.435|15.766.435] 3115 3215 3215 IS 3215 3215 31! 3215 3215 321.598]
Total flux numerar la sfarsitul J
8| periaadal 0 0 0 o 0 0 0 o 9 o 0
Flux tle numerar total
Lg wmulat 0 0 0 J ol 14 0 o| ol 4 7’

An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 18 An 20 An21 An 22 An23 An 24 MZST

321.598 321.598 321.598 321.598 321.598 321.598 323,538 321.598} 321538, 321,598 321.598 321.598 321.598 321.598 321.598

”;321.593 321.598 321.598 321.598 321,598 321.598 321.598 321.598| 321538 3215 321,59, 321. 321.558} 321.598 ;;:’::i
321.598 321,598, 31 5% 321.598 321.598) 321.598 321.598 321.598 331.598 321.598 321.598 321.598 321.598 321.598) 321.598|
321598} 321,598, 321.598 321.598 321.598 321.598 321.598| 3218 321. 321.598 321.558 321.598} 321.598 s 321.558

0f 0 0 0j 0) 0 Of 0f [ 0, 0 0] O 11.993.693

- 0| 0, 0) 0) 0 0 0 0 0 0] 11.993.693

SCENARIUL 2

Acesta prezinta doua caracteristici importante;

1. Cheituielile cu investitia difera, Scenariul 2 avand costuri considerabil mai mari decat
Scenariul 1;

2. Veniturile din exploatare sunt aceleas; ca in Scenariul 1, iar cheltuielile din exploatare sunt
similare avind in vedere ¢ obiectivul creat ar servi exact aceleasi nevoi, Singura
cheltuiala care difers sunt cheltuielile cy intrefinerea, care reprezints 0,5% din capitolul 4.1
Cu o valoare mai mare decat in Scenariul 1.

a. Costurile Totale de Investitie sj Sursele de Finantare

Costurile totale de investitie cu TVA sunt de 45.830.389 Lei conform estimarilor pentru
acest scenariu.
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b. Incasari si Plati din Exploatare

Incasari din Exploatare

Se mentin {a nivelul cheltuielilor, respectiv 345.861 leifan.

Cheltuieli din Exploatare

Se mentin la acelasi nivel
Acestea sunt calculate ca 0,5% din

ca in Scenariul 1, cy exceptia cheltuielilor cu intrefinerea.
capitolul 4.1, a c&rui valoare in cadrui acestui scenariul este
de 36.835.810 Lei. Rezulta astfel ¢ intretinerea va avea un cost de 184.179 leifan, generand un
total al costurilor de operare si mentenanta de 346.861 Lei/an.

¢. Randamentul Financiar al Investitiei
Acesta este evidentiat prin indicatorii-

Se respecta conditiile im
actualizare (4%),

puse, respectiv RIRF/C trebuie sa fi
VANF trebuie sa fie negativa, iar fluxul de numerar s

Rata interna de Randament Financiar a Investitiei (RIRF/C);
Vzloarea Actualizata Neta Financiara a Investitiei (VANF/C).

an de referinta. Valoarea reziduals a fost calculatd in urmatorul tabel,

Scenariul 2

Valoare

investitie 36.835.810 | lei
Durata

normata 40 | ani
Amortizare 920.895
Durata VR 15 | ani
VR 13.813.429 | lei

e mai mica decat rata de
a fie pozitiv pentru fiecare
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TABEL CALCUL INDICATORI
Factor de actualizare: | 4% i‘r’:“"::t’;;' 0: 45.830.389
An_| Ratade actuatzare (RK) | Totalincasarl | Totalplti  |Fluxul de numerar] VE™ur :‘:‘t’;"‘"““’ Niveluri admisibile
A B C D E G
1Impl 9.166.078 9.166.078 -9.166.078 -9.166.078
2Impl 18.332.156 18.332.156] -18.332.156 -18.332.156]
3impl 18.332.156 18.332.156 -18.332.156 -18.332.156)
1 0,962 345.861 345.861 0 o
2 0,925 345.861 345.861 0 0|
3 0,889 345.861 345.861 0 0
4 0,855 345,861 345.861 of 0
5 0,822 345.861 345.861 o] 0
6 0,790 345.861 345.861 of 0
7 0,760 345.861 345.861 o| [i|
8 0,731 345,861 345.861 o [i|
9 0,703 345.861 345.861 0 0
10 0,676 345.861 345.861 0 0
11 0,650 345.861 345.861 0 0
12 0,625 345.861 345.861 0| 0
13 0,601 345,861 345.861 o] 0
14 0,577 345,861 345.861 0 0
15 0,555 345.861 345.861 0 0
16 0,534 345.861 345.861 0 0
17 0,513 345.861 345.861 0 0
18 0,494 345,861 345.861 of [
19 0,475 345.861 345.861 of [
20 0,458 345.861 345.861 o| 0
21 0,439 345.861 345.861 0] 0
22 0,422 345.861 345,861 0| 0
23 0,406 345.861 345.861 0| of
24 0,390 345.861 345.861 (]| 0
25 0,375 14.159.290 345.861 13.813.429| 5.181.649
Valoarea actuafizati a veniturllor nete (VAVN) 5.181.645
Valoare actualizata neta (VAN) ~37.453.297 valoare admisibila =0
Raportul Cost/Beneficii= Suma costurllor din
g&:atarel suma veniturilor din exploatare 0,38 valoare admisibila =i
Rata interna de rentabilitate ( RIR) -4, 54% valoare admisibila 4%
20, pentru fiocare
Flux de numerar tofal cumulat 13.813.429 valoare admisibila an de previziune, de
1a 1-25

Rezultatele generate de modelul de calcul sunt;

VANF/C = -37.453.397 Lei (<0)
RIR = -4,54% (<4%)
Rata Cost/Beneficii = 0,38 (<1)
Fluxul de numerar cumulat > 0 in fiecare an de analiza
Fluxul de numerar total cumulat = 13.813.429 Lei > 0.
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d. Durabilitatea sau Sustenabilitatea Financiara
Analiza sustenabilitatii financiare genereaza aceleasi valori ca in cadrul Scenariului 1. S-a luat in
calcul o perioada de 36 luni de implementare a proiectului. Se observa ca in cei 25 ani, fluxul de
numerar net este pozitiv pentru fiecare an. Fluxul net cumulat la sfarsitul pericadei este de

13.813.429 Lei. Rezulta de asemenea ca fluxul cumulat net este pozitiv pentru fiecare an de
exploatare.

[_ Sustenabllitate An1limpl | An2impl | An3impl An1l An2 An3 And ans Ané An7 Ang Ang An 10
1/Total resurse financiare 9.166.078| 18.332.156) 18.332.156,
2|Venituri exploatare 0 35861 345861 345.863 345,861 345861)  345.861) 345861  Mseel|  345.861 345,861
3|Valoarea reziduala
4|Total intrarl 9.166.078| 1B.332,156/18.332.156 345.861) 345861 345.861 345.86) 345,861 345,861 345.861 345.861 345,861, 3M5.861)
5|Total costuri de exploatare M5.861) 345861 345,861 345.861 345.861) 345861 M5861)  3M5.861) 345 B61 345.861
6| Total costuri de investitii 9.166.078| 18.332.156( 18.332.156
[ 7[Total fesini 9.166.078| 18.332.156/18.332.156 345.861)  345.861 345,861 345.861 45861 4561  Msee|  msesl 34586l 345.861
Total flux numerar la sfarsitul
8 |perioadei 0 0 0 0f 0f o o of of 0) 0f ol
Flux de numerar total
9| cumulat 0 0 0} [ 0 0 0 0f 0| 0| 0

Anll Ani2 An13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An19 An 20 An 21 An 22 An23 An 24 An 25

345.861 345.861 345.861 345.861 345.861 345 861 345.861 345.861 345.861 345.861 345.861 345.861/ 345.861 345.861 345,861

13.813.429)
345 861 345.861 345.861 345.861 345.861 345.861 345.861 345.861 345,861 345861 345,861 345.861 345.861 345.861] 14.159.290|
345.861 345.861 345.86], 345.861 345 861 345.861 345.861 345.861 345,861 345.861 345.861 345.861 345.861 345861 345.861

345.861 345.861 345,861 345.861) 345.861 345.861 345.861 345,861 345.861 345.861 345.861 345.861 345.861 345.861) 345.861

0] 0] 0 0 0f [ 0} 0} 0] 0 0) 0 0] 13.813.429

L 0 o 0| 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 o 13.813.429

5.6.4 Analiza economica; analiza cost-eficacitate

Se aplica exceptia invocata prin continutyl cadru si ca atare nu se realizeaza analiza economica,
ci analiza cost-eficacitate.

In aceasta metoda, beneficiul reprezinta, de fapt, avantajul obtinut pe seama furnizarii serviciilor
sociale ce fac obiectul proiectului, pentru care s-au elaborat variantele de proiect. In cadrul

metodei se apeleaza la raportul cost/beneficiu al deciziilor publice, in cadrul unui program
actualizat.

Conditia de a nu se respinge un proiect este: cost / beneficiu = minim sau, invers, beneficiu / cost
= maxim,

Metoda presupune elaborarea unui indicator de eficacitate, aceasta analiza aplicandu-se in
absenta unei evaluari monetare a avantajelor.

Se utilizeaza in mod inevitabil doua unitati de masura diferite:
1) costurite ~ sunt exprimate in u.m. {respectiv Lei);
2) eficienta — poate fi masurata prin suprafata de parc reabilitata si modernizata.
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Analiza cost - eficacitate este prezentata in urmatorul fabel,

Varianta

i si efici

Costuri si eficienta Scenariul 1 Scenariul 2
Costuri, Lei 39.416.087 45.830.389
Suprafata (mp) 157.292 157.292
Rata Cost/Eficienta

(lei/mp) 251 291

Din datele de mai sus rezulta faptul ca Scenariul 1 are o rata cost-eficienta mai ridicata
comparativ cu Scenariul 2, motiv pentru care din punct de vedere economic se impune alegerea
Scenarijuiui 1.

5.6.5 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/ diminuare a riscurilor

Factorii de risc care ar putea afecta investitia propusd sunt: costul investitiei, beneficiile
economice, costurile de exploatare, rata cresterii demografice, modificarile tarifelor si a taxelor de-
a lungul unei pericade de timp, costul de-a lungul timpuiui pentru anumite bunuri si servicii critice
(costul energiei electrice efc.).

Proiectul de investitii are o “lume” proprie reprezentatd de elementele concrete care concurs ia
realizarea Iui, adica participanti (consultanj, ingineri, constructori, tehnologi, finantatori, beneficiari
ai rezultatelor, etc.) si cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare,

In mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitii este puternic marcatd de
modificarile imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai muite ori in sens negativ — ale
factorilor de mediu. Aceste evolutii imprevizibile au stat in atenfia specialistilor in domeniu maij
mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilitatii proiectului si au primit denumirea de

risc al proiectuiui.

in perioada de execufie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile tehnice

ale proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie, parametrii exogeni (in principal

* riscul de depasire a costurilor Ce apare in situatia in care nu s-au specificat in contractul
de executie sau in bugetul investitiei actualiz&ri ale costurilor sau cheituieli neprevazute.

* riscul de intarziere (depdsire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la
cresterea nevoii de finantare, inclusiv a dobanzilor aferente, iar pe de alts parte fa Intarzierea
intrérii in exploatare cu efecte negative asupra respectarii clauzeior fata de furnizori si de clienti.

* riscul de interfatid este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe care
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* riscul de subcontractanti este asumat de titularul de contract cand trateaza lucrari in
subantrepriza.

* riscul de indexare a costurilor
contract clauze ferme privind finalizarea

proiectului apare in situatia in care nu se previd in
proiectului la costurile previzute ia momentul semndrii

acestuia, beneficiarul fiind nevoit s3 suporte modificdrile de pret.

Intre metodele ce pot fi utilizate

riscuri, se enumera:
e transferut riscuiui, citre o terta parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile
de asigurari si firmele specializate in realizarea unor parti din proiect (outsourcing):
e diminuarea riscului prin Programarea corespunzétoare a activitatilor, instruirea personalului

sau prin reducerea efectelor in

timp;

* selectarea stiintificad a subcontractorilor

pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor asffel de

cazul aparitiei acestuia formarea de rezerve de costuri sau de

(folosind informatii din derularea unor contracte

anterioare) si negocierea atents a contractelor,

In cadrul acestui subpunct au fost identificate, analizate §i propuse masuri de tratare a
principalelor riscuri pentru fazele de selectare- implementare sl exploatare-monitorizare. Pentry
fiecare dintre aceste riscuri au fost estimate probilitatie (pe o scald de la 1 Ia 5, in care 1
reprezinta o probabilitate foarte mica, iar 5 probabilitate maxima de producere a evenimentului) Si

reprezinta un impact minim pentru obiectivele proiectului

I, iar 5 reprezintd un impact maxim), evidentiandu-se riscurile inerente dup& cum sunt
prezentate in tabelul urmator, unde semnificatia culorilor este urmatoarea:

risc redus (zona

verde), risc moderat (zona galbena) sau risc critic (zona rosie).

Dupa cum se poate observa in tabeiul de mai jos, dupa aplicarea masurilor de tratare, marimea

riscurifor interente se diminueaza,

incadrandu-se in zonele cu risc moderat si redus (galben si

verde).
inte inte int
' Inain Dupa Inain Dupa Inainte Dupa
r N . . Masuri de de i de . de .
Denumire rise Descriere risc . aplicarea . aplicarea i aplicarea
Crt. tratare apliearea 5 aplicarea . aplicarca i
- masurilor . masurilor , masurilor
masurilor masurilor masurilor
[
AZA DE CONTR AR Probabilits mp i
Daca au fost o
subdimensionate r
costurtle, atunci | Bugetul va fi WA R
proiectul va fundamentat pe B3
intampina baza ofertelor N g
dificultati in si pe baza unor : '
faza de analize
Subdimensionarea | implementare si complexe de
1.1 costurilor exploatare. piata. 4 2 4 4 T 8
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Daca apar
modificari in
procedurile
Autoritatii
Contractante sau
in legislatie,
atunci exista
riscul ca
proiectul sg Daca vor exista
inregistreze modificari care
costuri sa afecteze
suplimentare durata
sifsau sa proiectului se
depaseasca va apela la
graficul de solicitarea prin
Modificari in executie, sau act aditional de
procedurile chiar sa nu mai prelungire a
Autoritatii de poata fi sustinut | graficului de
Management/ din punct de execltie a
1.2, | legistatie vedere financiar, | proiectului. 3 3
Daca se
modifica cursul
valutar iar
contractele de
achizitii sunt
incheiate in
valuta, atunci
creste valoarea
cheltuielilor
neeligibile, ceea
ce poate genera
dificultati in Contractele de
implementarea achizitii vor fi
1.3 | Riscuri valutare proicctului. incheiate in fei. 4 4
Daca nu exista o
comunicare
eficienta cu
Autoritatea de
Management, Existenta unei
ofertantul permanente
céstigator etc, comunicari cu
atunci proiectul | Autoritatea de
poate inregistra | Management,
intarzieri in ofertanti etc. si
Riscul de derularea includerea in
comunicare activitatilor. atributiile
ineficienta cu costuri membrilor
Autoritatea suplimentare, echipei de
Contractanta, sau chiar proiect din
ofertantul esuarea pariea firmej a
1.4, | castigator, ete proiectului. acestei sarcini. 3 1
Daca se Vor fi incheiate
Majorarea modifica contracte cu
preturilor la preturile la preturi fixe.
bunurile ce echipamenie, Vor i solicitate
urmeaza a fi atunci exisla oferte de pret
i.5. | achizitionate riscul de a nu de la mai multi 2 2
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2. FAZA DE EX

PLOATARE-MO!

Daca vor exista

intarzieri in include
recuperarea perioada
banilor de ia maxima. In
Autoritatea de cazul de

Management,
atunci vor exista

TORIZARE
Graficul de
executie va

intérzieri va fi
solicitat act

mai putea furnizori,
implemenia
proiectul.
Daca vor exista
intdrzieri
datorate Stabilirea de
furnizorilor penalitati in
exista riscul ca coniractele
proiectul sa nu realizate cu
se realizeze in furnizarii in
Intdrzieri datorate | perioada de timp | cazul
1.6. | furnizorilor stabilita. intdrzierilor. 3 3 4
Daca achizitiile | Pentru
cfectuate nu vor | derularea
Riscuri privind fi aprobate procedurilor de
neacordarea existariscul dea | achizitii va fi
fondurilor din refua procedura | asigurata
perspectiva sauchiar deafi | asistenta din
neaprobarii rezilial partea firmet
achizitiilor coniractyl de de consultanta
1.7. | efectuate finantare. contractata. 3 1 5
Stabilirea
caracterisiicilor
tehnice se va
Intérzieri in face in baza
derularea Daca exista unui studiu de
procedurilor de intdreieri in piata, iar in
achizitii (nu se derularea faza de
gasesc lurnizori, procedurilorde | achizitii vor fi
nu vor $a achizitii graficul | trimise invitatij
participe, nu au de desfasurare al | de oferta catre
bunuri conform proiectului se mai multi
specificatiilor) oate modifica. | furnizori.

Intarzieri in intdrzieri in aditional
recuperares derularca pentru
banilor de Ja activitatii si va prefungirea
Autoritatea de fi afectat fluxul | termenului de
2.1 Management de numerar, executie. 2 2 4 3 8 6
Se poate
incheia o
Daca intervin asigurare
Forta majora; situatii de forta | pentru
cutremur, majora. atunci protectia in
inundatic, activitatea este cazul unor
2.2. | epidemii ete perturbata astfel de riscuri 2 2 5 2 10
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Daca apar
modificari
legislative,
atunci pot
aparea
modificari in Consultarea
derularea unej firme
activitatii firmei, | specializate
putand pentru
conditiona chiar | identificarea
Modificari existenta solutiilor
lepislative acesteia. necesare, 2 2 5 4 10 ﬂ
E Scenariul/Optiunea tehnico—economic(a) optim(a), recomandat(a) j

| 6.1 Comparatia scenariilor/opﬁunilor p}opus(e), din punét de vedere tehnic, ec':ommi’c;i
- financiar, al sustenabilitatii si riscurilor i siiad]

Pentru indeplinirea acestui obiectiv S-au avut in vedere urmatoarele scenarii:

Scenariul 1: reabilitarea peisagistica si restaurarea parcului cu toate masurile propuse
prin interventii la 14 dintre obiectele parcului si intorducerea sitemului de retea de supraveghere
video, wi-fi si monitorizare 3 numarului de utilizatori pentru

Scenariul 2: reabilitarea peisagistica si restaurarea parcului cu toate masurile propuse
prin interventii la 21 dintre obiectele parcului si intorducerea echipamentelor de monitorizare a
numarului de utilizator;

Pentru selectarea optiunilor propuse descrise anterior s-au luat in caleyl criterii de tipul:
- social si de mediu
- tehnic
- financiar.

Fiecare din variantele alternative propuse au fost evaluate comparativ tinand cont de
parametrii sociali si de mediu, tehnici si financiari. Pentru fiecare din criteriile de evaluare s-a
realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de la 1 la 3 puncte (1 - optiune
recomandata; 2 — optiune functionala; 3 — optiune nerecomandata); varianta care intruneste
punctajul cel mai scazut va fi considerata cea optima.

o = Variante propuse
Criteriu S s2
Social 2 1
Tehnic 2 2
Financiar 1 3

Total 5 6
Decizia S1
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Analiza economico-financiara a avut la ba

indicatori Scenariul 1 | Scenariuj 2
Valoare Investitie fara

TVA 39.416.087 45.830.389
Suprafata 157.292 157.292
ACE (lei/mp) 251 291
VANF -33.460.594 | -37 453.397
RIRF -4 51% -4,54%

z& urmatorul tabel de comparatie.

In concluzie, in urma evaluarii alternativelior, se considera Scenariul 1 ca fiind varianta optima.

. 612 _Séléctarea $i]u§tifi¢a(ea écéna}iulufibp;iur;_ﬁ qp_t;fm(e);

Avantajele scenariului recomandat X

[ééggwa}qd;t_(_e}ﬁ

Rezultatul obtinut in urma anaiizei multicriteriale este intarit si de urmatoarele avantaje ale utilizarii

acestei variante (S1) :

- Se asigura un confort sporit si o calitate deosebita a s

infrumusetarea edilitara a intregii zone a orasului.

Desfasurarea de activitati recreative, educationale si sportive intr-

de valoare.

patiului parcului, care va duce |a

un ansamblu peisager

Oferéa valori superioare ale indicatorilor financiari si a raportului cost eficacitate (ACE).

83 Principaliiindicatori tehnico-economici aferenti investifiei

6.3.1 Indicatori maximali, respectiv valoare
exprimata in lei, cu TVA $i, respectiv,

(C+M), in conformitate cu devizul general

a fotala a obiectivului de investitii,

fara TVA, din care constructii-montaj

Solutia 1:
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR S| t;‘zfaoﬁ\% TVA Vé‘b%iE
CRT.|  SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIEL| ] - .
] 2 3 4 5
TOTAL GENERAL 39,416,086.79 | 7,456,368.54 | 46,874,455.34
din care: G+M 33,637,838.34 | 6,391,189.28 | 40.029.027 62
Solutia 2:
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR S| };':;oﬁ\% TVA Véb%’ff
CRT.|  SUBCAPITOLELOR DE GRELTUIEL) ! - .
1 2 3 4 5
TOTAL GENERAL 45,830,389.15 | 8,672,429.65 | 54,502.818.50
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| din care: C+M | 38,667,832.68 | 7,346,888.21 | 46,014,720.89 |

6.3.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile tehnice in vigoare

Reabilitare Peisagistica a 1 (un ui) Parc - Gradina Cismigiu cu o suprafata de 157292 mp prin
reabilitare/restaurarea urmaotoarelor obiecte:

- Alei si platforme

- Imprejmuire

- Amenajari peisagere

- Retele electrice si iluminat

- Podul cu nue

- Ansamblu cetate

- Grupuri sanitare

- Foisor

- Terasa Trandafirilor

- Grota (Movila)

- lzvorul lui Eminescu

- Locuri de joaca

- Dotari mobilier urban

- Retele apa, canal, cismele

- introducere sistem people counter
~ Introducere sistem de monitorizare video

6.3.3 Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti
in functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Indicaton financiari
Principalii indicatori financiari sunt:
» VANF/C = -33.460.594 Lei (<0):

» RIR =-4,51% (<4%):;

» Rata Cost/Beneficii = 0,40 (<1);

» Fluxul de numerar cumulat > 0 in fiecare an de analiza
»  Fluxul de numerar total cumulat = 11 .993.693 Lei > 0;

6.3.4 Durata estimata de executie a obiectivului de investitji, exprimata in funi
Se considera ca durata de implementare a lucrarilor propuse 36 luni.
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6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere af propunerilor
tehnice i e e R KA NN ) o

Cerinfa « A » Rezistenta si stabilitate

Zona si amplasamentul:

Conform NORMATIVULU NP074/2014( privind Principile, exigentele si metodele cercetarii

geotehnice a terenului de fundare ) perimetrul cercetat se incadreaza astfel:

Factori de avut in vedere Punctaj
Conditii de teren Terenuri medii 3
conform pct. A1.2.1.

Apa subterana Fara epuizmente 1

conform pct.A2.2.2
Clasificare constructiei dupa

categoria de importanta 3
conformA.1.2.3 Normala

Vecinatati Fara riscuri 1

conform pct A1.2.4

Zonarea seismica ag=0,30g 2

Riscul geotehnic Moderat 10 puncte

Lucrarea se ncadreaza definitiv in Categoria geotehnica 2 cu Riscul geotehnic "MODERAT",

Cerinta « B » Siguranta in exploatare
Scarile, treptele si balustradele au fost dimensionate conform STAS 2965 — 79 — Scari interioare —
Principii generale de proiectare si Normativ NP 063 -02 privind criteriile de performanta specifice
scarilor si rampelor pentru circulatia pietonala in constructii. Finisajele pardoseiilor aflate la
exterior sau in spatile unde exista pericolul de alunecare au fost prevazute ca pardoseli
antiderapante. Acestea sunt existente si nu se intervine.
Pavimentele sunt din materiale nealunecoase.
Se evita muchiile ascutite ale elementelor de constructii care se rotunjesc pe inaltimea de h =1 .50
m. Cladirile, precum si spatiul urban aferent, vor fi adaptate la exigentele persoanelor cu
dizabilitati motorii, conform indicativ NP 051/2001 .

Cerinta « C » Securitatea la incendiu
Imobilul este un parc public, constructile din cadrul acestuia find nepermanente si de mici
dimensiuni, fara risc de incendiu. Reteaua stradala de hidranti va fi folosita in cazul unor
eventuale incendii in cadrul parcului.

Cerinta « D »
lgiena si sanatatea oamenilor
Prin lucrarile de reabilitare a parcului conditiile de utilizare se vor imbunatati.
La constructile admnistrative si grupurile sanitare publice ventilatia va fi naturala. Tamplaria
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propusa, din lemn cu geam termoizolant, are prevazute grile de ventilatie cu recuperare de
caldura in vederea asigurarii unui aport de aer proaspat.

Refacerea si protectia mediului - Nu se vor perturba vecinatatile. Terenul va fi amenajat cu spatii
verzi si vegetatie.

Cerinta « E »

Izolarea termica si economica de energie
Nu este cazul

folie anticondens.

Cerinta « F » Protectia la Zgomot
Nu se modifica amplasamentul constructiei si nu se vor perturba vecinatatile.

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de I1a bugetui de

statbugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
_ herambursabile, alte surse legal constituite

Programul Operational Regional 2014-2020

Axa prioritara 5 — Imbunatatirea mediului urban Si conservarea, protectia si valorificarea
durabilz a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii 5.1 — Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului
natural si cultural

7 Urbanism, acorduri $i avize conforme ]

| 7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii atﬁqrigaﬁeifdg cgn_.gtguir_ei
Nr. 163 din 08.02.2019 ~ Se va anexa

. 72 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cada_stru ;i Pubfici!ate Imobiliara
~ Se va anexa
| 7.3 Extras de carte funciara, cu excepfia cazurilor speciale, expres prevazute delege

— Se va anexa
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dd

7.4 Avize Q@@égg@%ﬁ@i@@s_upw capacitatii existente
— Se vor anexa

7.5 Actul administrativ al autbfifaﬁi cbﬁibéf_enfé"peﬁta Br_ofééii;-diéauiufﬁguri de
‘ diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
. prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economica

— Se va anexa

7.6 ,;A\éé,,iﬁgréfuzi;;if's_fééiif'éééqifié:@aasaz‘g,,Eare,goi conditiona solutiile tehnice
— Se va anexa
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REABILITAREA PEISAGISTICA PARCUL ISTORIC GRADINA CISMIGIU

(Ma%

Solutia 1
é"% DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI VALI(;?RE TIZ;“ VALO‘::'?E £l
1 2 3.00 4.00 5.00
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 |Obtinerea terenului
1.2 JAmenajarea terenului 1,323,663.65 251,496.09| 1,575,159.74
1.3 JAmenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 63,966.36 12,163.61 76,119.97
1.4 JCheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 1,387,630.01 263,649.70| 1,651,279.71
CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Asi§urarea utilitatilor Eentru functionarea obiectivului de investitii 0.00 0.00] 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00] 0.00
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului
3.1.3. Alte studii specifice
ap IDocumel"_natu-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0.00 0.00 0.00|
autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 184,290.00| 35,015.10 219,305.10
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 831,502.62 157,985.50 989,488.11
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
?.5.3. Stl_.!di_u de _fezabvhtaten'documenta!le de avizare a lucrarilor de 133,280.00 25,323.20 158,603.20
interventii si deviz general
3.5_}.4. Document_atule teh_mcg‘ necesare in vederea obtinerii 24,945.08 4739.56 29,684.64
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
g;(zgat\i:eenﬁcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 41,575.13 7,899.27 49,474 41
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 631,702.41 120,023.46 751,725.86
3.6_|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 50,420.00 9,579.80 59,999.80
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 50,420.00 9,579.80 59,999.80
3.8 |Asistenta tehnica 545,717.71 103,686.37 649,404.08)
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 22,303.83 4,237.73 26,541.56
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10,564.97 2,007.34 12,572.31
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 11,738.86 2,230.38 13,969.24
Constructii
3.8.2. Dirigentie de sa_nlier 523,413.88 99,448.64 622 862.52
TOTAL CAPITOL 3 1,611,930.33 306,266.76 1,918,197.09
CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 JConstructii si instalatii 31,983,182.29| 6,076,804.64| 38,059,986.93
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11,072.00 2,103.68 13,175.68
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 55,360.00 10,518.40 65,878.40
4.4 Utila_:tje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 |Dotari 558,331.42 106,082.97 664,414.39
4.6 |Active necorporale . 0.00 0.00 0.00
; TOTAL CAPITOL 4 32,607,945.71)| 6,195,509.69| 38,803,455.40
CAPITOL 5: Alte cheltuieli e
5.1_|Organizare de santier 319,942.54 60,789.08 380,731.63
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 255,954.03 48,631.27 304,585.30]
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 63,988.51 12,157.82 76,146.33
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 200,318.97 7,372.66 207,691.63
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 161,515.51 161,515.51
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
s 4 9 g = 0.00 0.00
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00
5.2.5. T_axe peq:ru acorduri, avize conforme si autorizatia de 38,803.46 7.372.66 46,176.11
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 3,183,551.64 604,874.81| 3,788,426.46
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 73,529.41 13,970.59 87,500.00
TOTAL CAPITOL 5 3,777,342.57 687,007.14] 4,464,349.71
CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00f———.._ 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste _ _ 31,238.17 5935.25\[ )] B7175.42
TOTAL CAPITOL 6 31,23817|  //5,935.25 f
TOTAL GENERAL: 39,416,086.79| 7/458,368.54
din care : C+M 33,637,838.34
Intocmit,
dr.ing. Ana-Maria GANEA
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REABILITAREA PEISAGISTICA
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Solutia 2
NR. DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE VALOARE (fara TVA VALOARE CU TVA
CRT CHELTUIELI lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea teritoriului
1.1 |Obtinerea terenului
1.2 |JAmenajarea terenului 1,420,716.19| 269,936.08 1,690,652.27
13 ariat':;r;ajaﬁ pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 73.671.62 13,997.61 87.669.23
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor .
TOTAL CAPITOL 1 1,494,387.81| 283933.68 1,778,321.49)
CAPITOL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiecti vului de investitii
2.1 |Asigurarea utilitatilor pentru functionarea obiectivului de investitii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 _|Studii 0.00 0.00 0.00]
3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra terenului
3.1.3. Alte studii specifice
32 Documgnt_atii-su_pnrﬁ si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00
|acorduri si autorizatii
3.3 |Expertiza tehnica 184,290.00] 35,015.10 219,305.10
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 1,131,692.69| 215,002.61 1,346,595.30
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 133,280.00| 25,323.20 158,603.20]
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
; e ; 0.00 0.00
interventii si deviz general
3._5.4. Documen_!atule ter_mtc__e necesare in vederea obtinerii 33,047.78 6,450.08 40,397.86
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5... Verificarea tghnlca de calitate a proiectului tehnic si a 56,579.63 10,750.13 67.329.77
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 907,785.28] 172,479.20 1,080,264.48
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 62,636.00 11,900.84 74,536.84
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 62,636.00 11,900.84 74,536.84
3.8 |Asistenta tehnica 633,136.23| 120,295.88 753,432.11
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 32,250.39 6,127.57 38,377.97
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15,276.50 2,902.54 18,179.04
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 16,973.89 3,225.04 20,198.93
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier -~ 600,885.83] 114,168.31 715,054.14
TOTAL CAPITOL 3 2,011,654.92] 382,214.43 2,393,869.35
CAPITOL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 36,835,809.53) 6,998,803.81 43,834,613.34
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 42,608.00 8,095.52 50,703.52
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita monta 213,040.00 40,477.60 253,517.60
4.4 Uti|a]E: e_chlpgmente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00 0.00 0.00
montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 628,298.86) 119,376.78 747,675.65
4.6 |Active necorporale — 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 37,719,756.39| 7,166,753.71 44,886,510.11
CAPITOL 5: Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 368,784.18 70,068.99 438,853.17|
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de san 295,027.34 56,055.19 351,082.53
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 73,756.84 14,013.80. 87,770.63
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 190,511.19 852.84 191,364.04
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantato
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constf 186,022.54 186,022.54
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
i . . ; 2 i 0.00 0.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 4,486.65 852,84 3,34149
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 4,097,887.31| 778,598.59 4,876,485.90
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 87,500.00 16,625.00 104,125.00
TOTAL CAPITOL 5 4,744,682.68| 866,145.43 5,610,828.11
CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 44,197.34 8,397.50 52 594.84
AR TOTAL CAPITOL 6 44,197.34 8,397.50 52,694.84
TOTAL GENERAL: 46,014,679.15| 8,707,444.75 54,722,123.90
din care : C+M 38,667,832.68) 7,346,888.21
7
Verificat, /4 |

dr.ing. Petrg/ Q@w



BORDEROU

A. PIESE SCRISE:
Foaie de capat
Lista de semnaturi
Memoriu Tehnic
Avize si Acorduri

B. PIESE DESENATE:
Arhitectura

Nr. | Nr. Titlu plans& Scara
crt. [plansé |
1. A0 Plan incadrare in zona
2. RLVO1 Plan de situatie - Situatie existents 1:750
3, .A01 | Plan de situatie — Situatie proiectata | 1.750
OBIECTUL 1 — ALE! SI PLATFORME
4. |RLVO1 | Plan alei - Situatie existenta 11:1000
5 | AO1 Plan alei — Situatie proiectats 1:1000
6 | PTT | Profile transversale tip - 1:50
01+05
7  POO1 Dispozitie generala - Podet 3.50 m 1:50 |
8 | PO 02 .Dispozitie generala - Podet 4.50 m 1 : 80 | |
OBIECTUL 2 - IMPREJMUIRI DE INCINTA
9. RLVO1  Plan imprejmuiri incinta — Situatia existenta 1:1000
10. | AO1 Plan imprejmuiri incinta — Situatia proiectata 1:1000
11 'R02/03/1 Sectiuni 1-1..13-13 1:25
2-01
OBIECTUL 3 ~ IMPREJMUIRI INTERIOARE
12. 'RLVO1 | Plan imprejmuiri incinta — Situatia existenta | 1:1000
13.  AO1 'Plan imprejmuiri incinta — Situatia proiectata 1:1000
OBIECTUL 4 — AMENAJARI PEISAGERE
14 PE Plan Pe'i's-agistic':a - situatie éxistenta
| 15 | PP 'Plan Peisagistica — situatie proiectata
OBIECTUL 5 - RETELE ELECTRICE S ILUMINAT PARC
16 IL-01 | lluminat Parc — Solutie proiectata
OBIECTUL 6 - POD NUC
17 RLVO1 |Plan - Situatia existenta 1:50
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18 'RLV02 Elevatie — Situatia existenta _ 1:50

19 RLVO3 Sectiune — Situatia existenta 1:50
20 |A01 Plan - Situatia proiectata 1:50
21 'A02 | Elevatie — Situatia proiectata | 1:50
22 A3 Sectiune — Situatia proiectata 1:50
23 [POD 01 |Releveu 1:100/1: 50 4
124 |POD 02 |Dispozitie generala 1:100/1:50 |
OBIECTUL 7 - ANSAMBLU CETATE

25 RLVO1  Plan - Situatia existenta 1:100
26 RLV02  Sectiune A-A — Situatia existenta 1:100
27 RLVO3  Sectiune B-B — Situatia existenta 1:100
28 RLV03  Sectiune C-C — Situatia existenta 1:100
29 RLVO3  Sectiune D-D — Situatia existenta 1:100
30 A0 'Plan - Situatia proiectata 11:100
31 AO2 Sectiune A-A — Situatia proiectata 1:100
32 | A03 Sectiune B-B — Situatia proiectata 1:100
33 'A04 .Sectiune C-C - Situatia proiectata | 1:100
.34 -A05 -Sectiune D-D - Situatia proiectata 1:100
35 RO7-01  Plan amplasare mini piloti 1:50
OBIECTUL 8 — CLADIRI ADMINISTRATIVE ALPAB - CORPURI C1, G2, C3. C4, C5
36 RLVO1 | Plan parter — Situatia existenta 11:100
37 |RLV02  Plan invelitoare — Situatia existenta 1:100
.38 .RLV03 -Sectiune Corp C1 - Situatia existenta - 1:100
39 RLVO4  Fatada Nord Est Corp C1 - Situatia existenta 1:100
40 'RLVO5 Fatada Sud Est Corp C1— Situatia existenta 1:100

11:100
100
100

41 'RLVO6 Fatada Sud Vest Corp C1 — Situatia existenta 1

42 RLVO7  Fatada Nord Vest Corp C1 — Situatia existenta 1

43 RLVO08 -Sectiune Corp C2 — Situatia existenta 1

'44 RLVQ9 'Fatada Sud Vest Corp C2 - Situatia existenta | 1:100
45 | RLV10 -Fatada Nord Vest Corp C2 - Situatia existenta | 1:100
46 RLV11  Fatada Nord Est Corp G2 - Situatia existenta 1:100
47 RLV12  Fatada Sud Est Corp C2 - Situatia existenta 1:100
48 RLVI3  Sectiune Corp C3 — Situatia existenta 1:100
49 RLV14  Fatada Nord Est Corp C3 - Situatia existenta 11:100
50 RLV15  Fatada Sud Vest Corp C3 - Situatia existenta 1:100
51 RLV16  Fatada Nord Vest Corp C3 - Situatia existenta 1:100
I52 RLV17 _' Fatada Sud Est Corp C3 - Situatia existenta | 1:100
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53 |RLV18 Sectiune Corp C4 Magazie 1 — Situatia existenta 1:100
54 | RLV19 -Sectiune Corp C4 Magazie 2 — Situatia existenta | 1:100
55 RLV20  Sectiune Corp C4 Magazie 3 — Situatia existenta 1:100
56 RLV21  Fatada Sud Vest Corp C4 Magazii — Situatia existenta 1:100
57 RLV22 Fatada Sud Est Corp C4 Magazii — Situatia existenta 1:100
58 RLV23  Sectiune Corp C5 — Situatia existenta 1:100
59 RLV24  Fatada Sud Est Corp C5 — Situatia existenta 1:100
60 RLV25  Fatada Sud Vest Corp C5 — Situatia existenta 1:100
61 RLV26  Fatada Nord Vest Corp C5 — Situatia existenta 1:100
62 RLV27  Fatada Nord Est Corp C5 - Situatia existenta 1:100
63 AO1 'Plan parter — Situatia proiectata 1:100
64 _.A02 | Plan invelitoare — Situatia proiectata - 1:100
.65 'AO3 | Fatada Nord Vest — Situatia proiectata 1:100
66 AO4 'Fatada Sud Est — Situatia proiectata 1:100
67 A5 'Fatada Nord Est — Situatia proiectata 1:100
68 'A06 - Fatada Sud Vest — Situatia proiectata | 1:100
69 'A07 -Sectiune Corp C1 — Situatia proiectata | 1:100
70 A0S Sectiune Corp C2 — Situatia proiectata 1:100
.71 'A09 | Sectiune Corp C3 - Situatia proiectata | 1:100
.72 -A1O 'Sectiune Corp C4 - Situatia proiectata | 1:100
OBIECTUL 8 — CLADIRI ADMINISTRATIVE ALPAB - CORPURI C6, C7
73 RLVO1 Plan parter — Situatia existenta 1:100
74 RLV02  Plan invelitoare — Situatia existenta 1:100
75 RLVO3  Sectiune — Situatia existenta 1:100
76 | RLV04 - Fatada Sud — Situatia existenta 1:100
77 | RLVO0O5 'Fatada Nord — Situatia existenta 1:100
78 RLVO6  Fatada Est - Situatia existenta 1:100
.79 | RLVO7 | Fatada Vest — Situatia existenta 1:100
.80 -A01 - Plan parter — Situatia proiectata 1:100
81 'A02 | Plan invelitoare — Situatia proiectata 1:100
.82 -AO3 | Sectiune — Situatia proiectata 1:100
83 -A04 | Fatada Sud — Situatia proiectata 1:100
84 A5 'Fatada Nord — Situatia proiectata 1:100
85 'A06 'Fatada Est — Situatia proiectata
| 86 'AO7 - Fatada Vest — Situatia proiectata
87 |IE08-01 Schema tablou baraca birouri TD.ADM.1
88 IE08-02 Schema tablou baraca administrativa TD.A
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89 |IE 08-03 | Schema tablou cabina poarta/paza TD.CAB
90 IE08-04 | Schema tablou baraca vestiar TE.VES i
91 IS-01  Schema APA - CANAL Baraca vestiaft < /&7,
92 R08-01 Plan fundatii '
93 R08-02  Sectiuni 1-1,2-2
'OBIECTUL 9 — GRUP SANITAR 1

94 | RLVO1 Plan parter — Situatia exnstenta

95 |RLVO2 Plan invelitoare — Situatia existenta VER'F‘C 1 0 -‘r OR PRQ\({/
.96 - RLV03 'Sectiune — Situatia existenta 1.100
97 |RLVO4  Fatada Est - Situatia existenta ' 1:100

98 RLVO5  Fatada Vest - Situatia existenta 1:100

99 RLVO6  Fatada Sud — Situatia existenta | 1:100

100 'RLVO7 | Fatada Nord — Sltuatla existenta | 1:100
.101 -AO1 'Plan parter — Situatia pr0|ectata | 1:100
| 102 'A02 | Plan invelitoare — Situatia proiectata | 1:100

103 'AO3 -Sectiune - Situatia proiectata 1:100

104 AO4 Fatada Est - Situatia proiectata 1:100

105 |A05 Fatada Vest — Situatia proiectata 1:100
106 AOB Fatada Sud — Situatia proiectata 1:100

107 -A07 'Fatada Nord — Situatia proiectata '1:100
108 'R09-01  Plan fundatii Grup sanitar 1 1:50

109 R09-01  Sectiuni prin fundatii 1-1, 2-2 Grup sanitar 1 1:25

110 IE09-01  Schema tablou electric grup sanitar TGS.1 ‘ -
| 111 | 1S -02p -Schema APA — CANAL Grup sanitar 1 - -
OBIECTUL 9 — GRUP SANITAR 2 |
112 |RLVO1  Plan parter — Situatia existenta 1:100
| 113 | RLV02 'Plan invelitoare — Situatia existenta | 1:100
114 RLVO3  Sectiune — Situatia existenta 1:100
115 RLVO4  Fatada Est - Situatia existenta 1:100
116 RLVO5  Fatada Vest — Situatia existenta 1:100

117 |RLV06  Fatada Sud — Situatia existenta 1:100
_ 118 'RLVO7 -Fatada Nord — Situatia existenta | 1:100

119 'A01 'Plan parter — Situatia proiectata .1:100

120 'A02 | Plan invelitoare — Situatia proiectata | 1:100
121 A03 'Sectiune — Situatia proiectata 1:100
122 A04 Fatada Est — Situatia proiectata 1:100
| 123 _' A05 IFatada Vest — Situatia proiectata | 1:100
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124
125
126

127
128

OBIECTUL 10 - FOISOR
'RLVO1

138

A06
AO7
-R09 -02 | Plan fundatii si sectiuni 1-1 Grup sanitar 2
.IE 09-02 :Schema tablou electric grup sanitar TGS.2

IS -03

RLV02

'RLVO3

A01

A02
A03
R 10-01
R 10-02
R 10-03
IE 10-01

Fatada Sud - Situatia proiectata
Fatada Nord — Situatia proiectata

Schema APA — CANAL Grup sanitar 2

Plan parter — Situatia exiétenta

| Plan invelitoare — Situatia existenta

‘ Fatada Sud - Situatia existenta

| Plan parter — Situatia proiectata

| Plan invelitoare — Situatia proiectata

: Fatada Sud - Situatia proiectéta |
Plan fundatii

Detaliu fundatii F1 si sectiune 1-1
'Detaliu fundatii F2 si placa pardoseala
j Schema tablou electric foisor TDF

'OBIECTUL 11 — BUTURUGA

139
140 |
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

RLVO1
RLVO02

'RLVO3
RLVO4

RLVO5

'RLVO6

RLVO7

:A01

A02

|AO3
AO4
'AO5
'AOB

A07

Plan parter — SitUétia existenté |

| Plan invelitoare — Situatia existenta
.Sectiune - Situatia existenta
'Fatada Nord - Situatia existenta

| Fatada Sud - Situatia existenta
'Fatada Est — Situatia existenta

| Fatada Vest — Situatia existenta
Plan parter — Situatia proiectata

| Plan invelitoare — Situatia proiectata
'Sectiune ~ Situatia proiectata

- Fatada Nord — Situatia proiectata

| Fatada Sud — Situatia proiectata
.Fatada Est — Situatia proiectata

_. Fatada Vest — Situatia proiectata

OBIECTUL 12 - TERASA TRANDAFIRILOR

153
154
155
156
157

RLVO1

'RLVO2

RLVO3

'RLVO4
RLVO5

Plan de situatie — Situatia existenta
'Plan Pergole 1 — Situatia existenta
Elevatie Sud Pergole 1 - Situatie existenta
| Elevatie Vest Pergole 1 — Situatie existenta
-Plan si Elevatii Pergole 2 - Situatie existenta

1150

1:50
'1:50
11:50
1:50
1:50
11:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

:1:20_0_-

1:100
1:100
1:100
1:100
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_ 158 |RLV06 Jardiniera Tip 1 - Situatia existenta 1:100

159 | RLVO7 Jardiniera Tip 2 - Situatia existenta 1:100
160 RLVO8  Jardiniera Tip 3 - Situatia existenta 1:100
161 RLVO9  Jardiniera Tip 4 - Situatia existenta 1:100
162 AO1 Plan de situatie — Situatia proiectata 11:200
163  AO2 Plan Pergole 1 — Situatia proiectata 1:100
164 AO3 Elevatie Sud Pergole 1 — Situatie proiectata 1:100
165 A04 Elevatie Vest Pergole 1 — Situatie proiectata 11:100
166 'A05 | Plan si Elevatii Pergole 2 - Situatie proiectata | 1:100
'167 -AO6 'Jardiniera Tip 1 - Situatia proiectata | 1:100
168 A07 Jardiniera Tip 2 - Situatia proiectata 1:100
169 .A08 Jardiniera Tip 3 - Situatia proiectata -1:100
170 .A09 .Jardiniera Tip 4 - Situatia proiectata | 1:100
OBIECTUL 14 — GROTA (MOVILA) S| GRADINA JAPONEZA
171 RLVO1  Plan - Situatie existenta 1:100
172 'A01 IPIan - Situatie proiectata .1:100
173 H-GJ-02 Detalii zid stabilizare alei si teren 1:50
174 | H-GJ-03 | Detalii trepte de piatra 1:50
175 H-GJ-04 Detalii cascada 1:50
OBIECTUL 15 — ANSAMBLU TERASE MEDITATIE
176 |A0O Plan de situatie ' | 1:200
177 RLVO1  Plan Terasa 1 - Situatia existenta 1:100
178  AO1 Plan Terasa 1 - Situatia proiectata 1:50
179 RLVO2  Plan Terasa 2 - Situatia existenta 1:50
180 'A02 | Plan Terasa 2 - Situatia proiectata | 1:50
181 |RLVO3  Plan Terasa 3 - Situatia existenta 1:50
182 'A03 -Plan Terasa 3 - Situatia proiectata | 1:50
OBIECTUL 16 — ZONA IZVORUL LUI EMINESCU — LAC KRETZULESCU
183 .RLVO1 Plan - Situatia existenta .1:100
184 AO1 Plan - Situatia proiectata 1:100
OBIECTUL 17 — PERGOLE SCHITUL MAGUREANU
185 RLVO1 Plan - Situatia existenta 11:200
186 AO1 "Plan - Situatia proiectata 11:200
187 A02 Detaliu pergola 1:100
OBIECTUL 18 — LOC JOACA S| SPORT
188 |[RLVO1  Plan - Situatia existenta 1200
189 |A01 Plan - Situatia proiectata 1:100
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OBIECTUL 19 ~ DOTARI MOBILIER URBAN PARC 1)
190 [IE 19-01 Schema tablou electric T. Chiosc : N
OBIECTUL 20 ~ LAC MARE ALBIE, MALURI, DEBARCADWL‘E““MV\ L i

191 H-02  Plan de incadrare debarcader / > /ROMAN 7¢Ng000
'192 H- 02 Plan de situatie debarcader | 3 f-*’ T My 7\ % 0
[1793 H-04 Debarcader existent il . [ - 093¢, ) ﬁs};}
194 H-05 Debarcader — solutie propusa / 1:80
OBIECTUL 21 ~ RETELE APA — CANAL S| CISMELE \ e
RAC W
195 |PS1 Plan de situatie 1:1000
RAC - PL
196 |01+07 Profile longitudinale 1:1000/1:100
2019
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